LA CREAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ DE MASĂ 


a staţia-pilot a Institutului de cercetări şi proiectări 

pentru industria materialelor de construcţii, un grup 

de specialişti a reușit să realizeze betonul armat cu fibră 
de sticlă. Tehnologia de fabricaţie reprezintă o premieră. 
Consumul de oțel (necesar armării betonului) se reduce la mi- 
nimum prin utilizarea tibrelor de sticlă rezistente la alcalii. Tehno- 
logia de punere în operă a betonului armat cu fibră de sticlă 
(B.A.F.S.) permite realizarea unor elemente prefabricate suple, 
de diverse forme, cu grosimea pereţilor redusă (6—20 mm), 
ceea ce conduce la ușurarea construcţiilor. Noul material — 
B.A.F.S. — are o rezistență mare la șoc (comparativ cu azboci- 
mentul), o mare capacitate de izolare fonică şi o bună compor- 
tare la foc. 

Betonul armat cu fibră de sticlă poate fi folosit pentru: mască 
sanitară, ventilaţie, panou de perete termoizolant, fișie de aco- 
periş termoizolantă, perete despărțitor multifuncțional sau termo- 
absorbant, perete cortină gata finisat, raft de bibliotecă, dulap 
inzidit, parapet, cabină de baie etc. De exemplu, în cazul parape- 
tului pentru balcoane, consumul de ciment este de 25—50 kg/m:, 
greutatea de 50 kg, față de 130 pentru beton armat, oţelul fiind 
total eliminat. 

O invenţie ce aparține acelulași institut este constituită de 
produsele retractare electrotopite, folosite în industria sticlei, 
la căptușirea cuptoarelor. 

O soluție nouă pentru invelitori este panoul sandvis. 
Acest panou este recomandabil pentru hale industriale, construc- 
tii agrozootehnice etc. Greutatea sa este de 16 kg/m? față de 
300 kg/m? — greutatea panourilor din beton precomprimat. 
Se obţine deci o reducere a greutăţii acoperişului cu 90 la sută, 
durata operaţiilor de montaj micșorindu-se cu 75 la sută. 

n ceea ce privește utilajele de construcţii, am putea menţiona 
citeva realizări ale Trustului de construcții hidroenergetice din 
Bucureşti. Este vorba de instalația de pertorat cu acţionare 
hidraulică, montată pe tractorul S 1800. Adincimea de perforare 
este de 3,3 m, diametrul carotei de 42 mm, greutatea instalaţiei 
de 28,5 t, iar consumul de aer de 24 m:/min pentru ambele perfo- 
ratoare. Prin folosirea acestei instalații se mărește simţitor viteza 
de execuție, durata micșorindu-se de la 7,1 la 4,7 ore/m”. Insta- 
lația de perforat a fost concepută în atelierul de proiectări de 
la Olt-Defileu şi executată în atelierele centrale din Voineasa. 

Vibratorul pneumatic (aparat ce reduce total importul) este 
destinat vibrării betoanelor masive folosite în construcția bara- 
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jelor. Cu o greutate de 70 kg, adincimea de vibrare de 0,75 m şi 
raza de acţiune de 1,50 m, vibratorul pneumatic reduce manopera 
la jumătate. Consumul de aer comprimat (22 m/min) este, de 
asemenea, o caracteristică foarte bună pentru vibratorul pneu- 
matic conceput în cadrul Trustului de construcții hidroenerge- 
tice București. 

Cotrajele metalice elastice (proiectate în atelierele de la 
Olt-Inferior şi executate în atelierele centrale din Slatina), prin 
comparare cu soluțiile folosite anterior, contribuie la reducerea 
consumului de metal cu 51 la sută, iar a manoperei cu 17 la sută. 
Suprafața betonului este mult mai bună, cofrajul poate fi mane- 
vrat cu o macara de 5 tf, greutatea lui totală fiind de 700 kg. 


tății s-au obținut o serie de rezultate, 

dovezi grăitoare ale grijii față de om, 
față de fericirea şi bunăstarea lui. Astfel, 
asistăm la scăderea morbidităţii la majori- 
tatea bolilor infecto-contagioase, la scă- 
derea incapacității temporare de muncă 
pentru boală, la reducerea duratei medii de 
internare (de la 11,8 zile/om în 1975 la 11,4 
zile/om în 1977), precum și la scăderea 
mortalității infantile cu 37 la sută în 1977 
față de 1970. De asemenea au crescut 
cheltuielile pentru cercetarea științifică, dez- 
voltarea tehnologică, introducerea progre- 
sului tehnic și asigurarea asistenţei medi- 
cale de înaltă specialitate, 

Realizările în domeniul ocrotirii sănătăţii, 
prezente în Expoziţia națională de creaţie 
științifică şi tehnică, sint efortul cadrelor 
medicale, cadrelor didactice și studenţilor 
din învățămîntul superior medical, precum 
și al altor specialiști din domenii conexe. 

Optimiscop R-04 — instalație electro- 
nică de prelucrare a imaginilor radiograțice. 
Această instalaţie, utilizată în interpretarea 
radiografiilor, este realizată de un grup de 
cadre didactice de la Facultatea de elec- 
trotehnică din cadrul Institutului politehnic 
«Traian Vuia» din Timişoara, în colaborare 
cu Institutul de medicină din Timişoara, 
fiind antrenați şi studenți dih anul V. 
Optimiscop R-04 prezintă o serle de avan- 
taje: citire rapidă prin uniformizarea con- 
trastului și prin evidenţierea detaliilor fine, 
ceea ce face ca acest aparat să înles- 
nească fixarea diagnosticului, 

Biotermoanalizor. Realizat de Institutul 
de cercetări pentru industria electrotehnică 


An 
I n ultimii ani, în domeniul ocrotirii sănă- 


în colaborare cu Institutul oncologic din 
Bucureşti, biotermoanalizorul ajută la evi- 
dențierea şi delimitarea diverselor tumori 
de suprafaţă (piele, sin) sau în profunzime 
(pulmon, aparat digestiv etc.). De asemenea 
aparatul ajută și la depistarea afecţiunilor 
neoncologice (hepatice, reumatismale, tul- 
burări circulatorii periferice), precum şi la 
urmărirea evoluţiei bolii şi a răspunsului 
la diverse tratamente aplicate. Faptul că 
valorile măsurate şi afișate sint, în paralel, 
înregistrate pe casetă, datele culese astfel 
putind fi ulterior citite, îl recomandă ca 
deosebit de util pentru investigația com- 
plexă a bolnavilor. 

Dispozitivul pentru recoltat probe de 
singe — realizare a Centrului de hemato- 
logie București — înlocuieşte seringa şi 
acul, contribuind astfel la îmbunătăţirea 
asistenței medicale prin ușurarea recol- 
tării probelor de singe pentru practica de 
laborator. Prin acest dispozitiv se asigură 
o profilaxle riguroasă împotriva hepatitei 
epidemice, 

Pipetă semiautomată de diterite vo- 
lume, realizată pentru prima dată în țara 
noastră de către dr. Dan Constantin de la 
Spitalul «Doctor V. Babeș». Pipeta semi- 
automată se utilizează pentru dozări volu- 
metrice exacte și fără riscul de contami- 
nare sau intoxicare a operatorului, fiind 
indicată pentru laboratoarele medicale de 
biologie, laboratoarele pentru protecţia a- 
pelor etc. Fabricarea ei în serie va elimina 
total importul. 

Neurostimulator cu undă rectangu- 
lară — permite limitarea amplitudinii impul- 
surilor la orice valoare dorită. În plus, apa- 


ratul poate fi minuit fără precauţii deose- 
bite, fiind necesar în cercetarea medicală 
(neurologie, fiziologie, traumatologie), în 
clinică şi, de asemenea, în învătămîntul 
medical, 

Endoproteză-cap de femur realizată de 
un grup de studenți ai Facultăţii de mecani- 
că fină din cadrul Institutului politehnic din 
București. Această endoproteză va fi 
utilizată ca element de implant în chirurgia 
ortopedică, reducind mult importul. 

Proteza auditivă (Centrul medical de 
fonoaudiologie și chirurgie funcțională 
O.R.L. București) este indicată pentru per- 
soanele cu diverse grade și forme de 
hipoacuzie și surditate. Proteza are un 
amplificator cu 12 tranzistoare într-un cir- 
cuit integrat, realizat de Institutul de cer- 


cetări electronice. 
——— 
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amura agriculturii și industriei ali- 
mentare a fost prezentă la Expoziţia 
națională a creației științifice şi teh- 
nice cu rezultate care reflectă importanța 
acordată creșterii aportului științei și teh- 
nicii la realizarea unei agriculturi moderne, 
intensive și de înaltă productivitate, capa- 
bilă să satisfacă în tot mai mare măsură 
cerințele crescinde de consum ale popu- 
laţiei și de materii prime ale industriei. În 
cifre, bilanțul — pentru acest domeniu — 
al acţiunii de stimulare a maselor la activi- 
tatea de creaţie științifică și tehnică s-ar 
prezenta pe scurt în felul următor: 455 800 
de participanţi, dintre care 408 200 de mun- 
citori şi 154 400 de tineri, care au rezolvat 
455 de teme, concretizate în realizarea unor 
invenţii, inovații, raționalizări și autouti- 
lări. Dintre acestea, 261 sint produse noi 
sau Iimbunătăţite, 149 tehnologii noi sau 
îmbunătățite și 45 soluţii brevetate. Efectele 
economice se estimează astfel: spor de 
producție (mii lei) 4 386 300, reducerea chel- 
tuielilor de producție (mii lei) 71 200, spor 
de beneficii (mii lei) 353 900, reducere im- 
port (mii lei valută) 11 600, creștere export 
(mii lei valută) 20 400, reducerea consu- 
murilor de materiale (fizic)/metal (mii tone) 
2, energie electrică (mii MWh) 78,9, valoa- 
rea produselor noi realizate (milioane lei) 
8 533. 
De fapt, această înșiruire de cifre, apa- 
rent aridă, mai înseamnă pasiune şi parti- 


cipare, receptivitate și grija permanentă 
pentru nou, pentru promovarea celor mai 
recente realizări ale ştiinţei şi tehnicii. 
Înseamnă, de asemenea, tehnologii mo- 
derne de exploatare a solului, diferite ma- 
şini și utilaje puse la punct de cercetători 
și proiectanți, o gamă largă de soiuri și 
hibrizi de mare productivitate creaţi în 
ultima perioadă de institutele și stațiunile 
de cercetări și care înmulţiți și extinşi în 
cultură vor asigura creşterea recoltelor. 

Multe dintre aceste realizări au fost dez- 
bătute în paginile revistei noastre cu ocazia 
celorlalte etape ale amplei mişcări de sti- 
mulare a creației științifice și tehnice. Vom 
incerca, de această dată, să prezentăm 
cititorilor noştri citeva dintre lucrările con- 
cepute și puse la punct de tineri specialiști, 
participanți entuziaști la festivalul ingenio- 
zității și originalității. 

Menţionăm în primul rind hibrizii de 


TINERETUL — PARTICIPANT ACTIV 
AGRICULTURA 


s NR a 


floarea-soarelui obținuți de cercetătorii 
de la I.C.C.P.T.-Fundulea: 

e Sorem 80, primul hibrid comercial 
creat pe bază de androsterilitate citoplas- 
matică, a cărui capacitate de producţie se 
apreciază la 3 900—4 200 kg/ha, rezistent 
la mană și lupoaie, folosit în industria ali- 
mentară și furajarea animalelor. 

0 Sorem 82, hibrid rezistent la mană şi 
tolerant la atacul de Sclerotinia, cu o capa- 
citate de producție de 4 000—4 400 kg/ha 
și cu un spor de producţie de cca 25 la sută 
față de actualii hibrizi cultivați. 

e Romsun 59, rezistent la sclerotine şi 
lupoaie, cu o capacitate de producţie de 
3 800—4 100 kg/ha și un conținut de ulei 
în sămință de 51,5 la sută. 


gresul economico-social al patriei 

noastre s-a evidenţiat cu claritate la 
Expoziţia naţională a creației știintifice şi 
tehnice. Rezultatele prezentate în cadrul 
standului Institutului central de biologie ne 
vorbesc despre preocuparea atentă a co- 
lectivelor de specialiști de aici, colective ce 
cuprind un număr mare de tineri pentru 
rezolvarea obiectivelor de cercetare, și anu- 
me: 

e Depistarea și valorificarea de noi surse 
biologice de materii prime și introducerea 
lor în circuitul economic prin elaborarea de 
tehnologii și microproducție. 

@ Dezvoltarea cercetărilor care sprijină 
și contribuie la rezolvarea unor aspecte 
din programele agriculturii și silviculturii. 

e Dezvoltarea cercetărilor ce participă 
la soluționarea anumitor obiective din do- 
meniul medical. 

e Diversificarea procedeelor tehnologice 
bazate pe activitatea microorganismelor. 

e Păstrarea echilibrului ecologic și pro- 
tecția mediului înconjurător. 

e Lărgirea orizontului cunoașterii și a- 
profundării fenomenelor vieții. 

În acest context ne-au atras atenția cer- 
cetările colectivului de inginerie genetică 
microbiană de la Institutul de științe bio- 
logice din București în vederea creării 
unor noi microorganisme și plante su- 
perioare fixatoare de azot molecular. 
Realizarea unui asemenea obiectiv va in- 
semna pentru agricultură elaborarea unei 
metode noi, biologice, de fertilizare a solu- 
rilor,’ limitarea consumurilor de îngrăşă- 
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9 HT-64, hibrid trilinear creat pe bază 
de androsterilitate citoplasmatică, rezistent 
la mană şi lupoaie, tolerant la atacul de 
Sclerotinia, cu capacitatea de producţie 
de 4 200—4 500 kg/ha şi spor de producție 
de cca 20 la sută față de actualii hibrizi din 
cultură, 

Apoi ne-au mai reţinut atenţia: griul de 
toamnă Lovrin 24, soi nou, creat de un 
colectiv de specialişti de la S.C.A.-Lovrin, 
jud. Timiș, de tip intensiv, tardiv, rezistent 
la rugina brună, cu o capacitate de produc- 
ție de 5500—8000 kg/ha şi un spor de 
producţie de 300 kg/ha faţă de soiurile 
tardive din cultură. 

9 Produsele din coacăze (suc, dulcea- 
tă şi compot) obținute la I.yJ.L.F.-Sălaj 
(autori: ing. Liviu Marina, tehnician Vasile 
Frăteanu, maistru Mihai Mălai), care înlo- 
cuiesc concentratele din import și pe cele 
din extrase sintetice și aduc un venit net 
la ha de 120 000—150 000 de lei. 

e Dispozitivul de amplasare a micro- 
comprimatelor cu antibiotice în plăcile 
pentru antibiogramă, realizat la Institutul 
agronomic Cluj-Napoca de către E. Oneţ 
şi Virginia Constantinescu şi utilizat în 
laboratoarele de diagnostic veterinare și 
umane pentru efectuarea antibiogramei; 
oferă expeditivitate şi simplificare substan- 
țială a lucrărilor de antibiogramă. 

e Mediul solid organo-salin pentru 
cultivarea micobacteriilor, obținut tot 
la Institutul agronomic Cluj-Napoca de 
către E. Onet şi Maria Onet. Folosit în labo- 
ratoarele veterinare de diagnostic și de 
ftiziologie, acest mediu semitransparent, 
solid este foarte propice pentru creșterea 


1. — Hibridul de floarea-soarelui Sorem 80 
2. — instalaţiile de udat cu picătura și de ilumi- 
nat tehnologic cu consum redus, ce micșo- 
rează considerabil consumul de apă și de 
energie electrică, au tost realizate de către 
două colective de ingineri şi tehnicieni de la 
ntreprinderea de sere Codlea. 

3. — Maşina de semănat pentru producerea 
răsadurilor în sere și solarii. 
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minte chimice și reducerea gradului de 
poluare a mediului, determinată de încăr- 
carea solului și a apei cu azotiţii insolubili 
și toxici. 

O pondere însemnată se acordă obține- 
rii de diferite preparate biologic active, 
utilizabile în industrie, medicină și farmacie. 
Astfel au fost selectate noi tulpini de micro- 
organisme producătoare de substanţe bio- 
logic active — tulpini producatoare de 
antibiotice și tulpini ce folosesc meta- 
nolul. S-au studiat, în colaborare cu 
Academia de științe medicale: e meca- 
nismele de apărare locală la nivelul 
mucoaselor aparatelor respirator, gas- 
trointestinal și genitourinar, punindu-se 
la punct procedee de diagnostic și trata- 
mente. Se poate deci testa eficiența vac- 
cinării antigripale pe cale respiratorie, dife- 
renţia ulcerul de cancerul gastric, diagnos- 
tica sindromul de malabsorbţie la copii; 
9 diagnosticul și terapia enzimatică de 
substituție în bolile genetice. Este vorba 
de bolile genetice lizozomale, cu acumulare 
de mucopolizaharide, pentru care s-a pus 
la punct metoda depistării acestora și s-a 
reuşit prepararea enzimei ce lipsește prin 
deficit genetic, și de sindromul de mai- 
absorbție la copii prin deficit de lactază. 
Efectele studiilor întreprinse sînt: reduce- 
rea morbidităţii și mortalității infantile, a 
perioadei de spitalizare și a consumului 
de medicamente. 

Un domeniu important, cu aplicaţii n 


micobacteriilor, chiar disgonice. 

© Mașina de semănat pentru producte- 
rea răsadurilor de legume în sere și 
solarii, autor ing. lon Grăjdănescu de la 
1.J.L.F.-Arad, Complexul Ineu, cu urmă- 
toarele caracteristici şi efecte economice: 
lățimea de lucru — 1,20 m; viteza de inain- 
tare — 700—800 m/h; norma de lucru — 
0,5 ha/zi; distribuția seminţelor pe rind — 
1 cm; distanța între rinduri — 10 cm; redu- 
cerea consumului de forță de muncă cu 
45 la sută, executarea calitativ superioară 
a lucrării, 

e instalația de climatizare perfectio- 
nată pentru cultura intensivă a ciuper- 
cilor, autor ing. lon Bengulescu de la În- 


medicina umană şi veterinară, agricultură, 
industrie chimico-farmaceutică, este repre- 
zentat de valorificarea superioară a de- 
șeurilor și subproduselor. În cadrul expo- 
ziției au fost prezentate rezultatele unor 
cercetări întreprinse în Institutul de științe 
biologice București în vederea obținerii de 
produse calitativ superioare din deșeuri 
de origine animală cu ajutorul cărora se 
reduce consumul de materii prime clasice 
deficitare și se obțin economii valutare. 
n ceea ce priveşte amplul program de 
cercetare: Ecologia și protecția mediu- 
lui ambiant, bine ilustrat în Expoziţia 
națională a creaţiei științifice și tehnice, 
acesta urmărește găsirea metodelor și so- 
luțiilor optime de păstrare a echilibrului în 
natură, asigurarea menţinerii unui mediu 
de viaţă corespunzător în condițiile dezvoi- 
tării economico-sociale a țării noastre. 
Pe această linie se înscriu elaborarea și 
optimizarea tehnologiilor de epurare 
biologică a apelor uzate și stabilirea 
modalităților de valorificare a subpro- 
duselor rezultate din epurarea biologică. 
Instalaţia de epurare biologică cu mà- 
crofite pentru complexe zootehnice (în 
funcțiune la Complexul de selecție și tes- 
tare a porcilor de la Gornești, jud. Mureș), 
a cărei machetă a fost prezentă în standul 
Institutului central de biologie, este o rea- 
lizare a Institutului de ştiinţe biologice din 
București în colaborare cu Institutul de 
studii şi proiectări în construcţii pentru 
agricultură și industrie alimentară. Ea poate 
fi utilizată în epurarea apelor uzate din 
complexele zootehnice porcine (capacita- 
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treprinderea de sere Arad, care asigură 
climatizarea aerului în camerele de cultură 
a ciupercilor, în ciupercăriile industriale. 
Ea are debite de aer proaspăt de 12 000 m'/h 
Și de aer recirculat de 12 000 m:/h, tempe- 
ratura aerului fiind de 15—16*C, iar umidi- 
ticarea 70—90 la sută prin injectare de abur; 
prelungește durata de funcţionare pină la 
10 ani și aduce economii de import de 240 000 
de lei valută. 

Bineînțeles că se mai pot cita incă multe 
alte realizări. Ne oprim deocamdată aici, 
precizind însă că tot în cadrul Săptăminii 
ştiinţei şi tehnicii românești au mai avut 
loc o serie de dezbateri la stand, referate 
şi comunicări, 


tea 30 000 de capete) și are un debit de lucru 
de 14 l/s; reduce consumul de energie 
electrică cu 70 la sută și investiţiile cu 60 
la sută. 

instalația experimentală monobloc de 
conversie a poluanților în biomasă și 
biogaz, de asemenea realizată în cadrul 
Institutului de științe biologice București 
în colaborare, de această dată, cu Institutul 
politehnic București, testează epurarea ape- 
lor uzate de orice tip. Cu ajutorul ei se obțin 
apă curată în proporție de 90—98 la sută, 
biogaz și proteină vegetală sau animală. 
Are un debit de lucru de maximum 100 l/s, 
reduce consumul de energie electrică cu 
80 la sută și spațiul ocupat, comparativ cu 
instalaţiile clasice, cu 60 la sută. 

Deși succintă, prezentarea standului bio- 
logiei la Expoziţia naţională a creaţiei ştiin- 
țifice şi tehnice relevă clar orientarea cer- 
cetării din acest domeniu spre rezolvarea 
problemelor majore ale economiei noastre 
naţionale și faptul că ea a reușit să răspundă 
prompt sarcinilor trasate de documentele 
proorananee ale Congresului al XI-lea al 
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CONCURSULUI DE IDEI TENNIGO-OTIINTIFICG 


ORGANIZAT DE REVISTELE «ŞTIINŢĂ ȘI TEHNICĂ — TEHNIUM»> 
ÎN PERIOADA PRIMEI EDIŢII A «ACȚIUNII DE STIMULARE A PARTICIPĂRII 
MASELOR LA CREAȚIA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ» 
DIN CADRUL FESTIVALULUI NAȚIONAL 
„CÎINTAREA ROMÂNIEI“ 


Concursul, organizat de revistele noastre în scopul atragerii la creația tehnico-științifică a unei 
largi categorii de tineri cititori din industrie și agricultură, din alte unități economice, din instituțiile 
de învățămînt şi de cercetare științifică, s-a bucurat de un deosebit succes. La concurs au participat 
523 de concurenți, care au propus peste 1 500 de idei științifice și soluții tehnice, din cele mai variate 
domenii de activitate. Redacţia revistelor «Știință și tehnică» și «Tehnium» mulțumește tuturor 
participanţilor la acest concurs de creație și ingeniozitate și le urează noi şi importante succese în 


muncă şi în viața personală. 


Juriul, format din reprezentanţi ai C.C. al U.T.C., ai Consiliului Naţional pentru Ştiinţă și Tehno- 
logie, ai Oficiului de Stat pentru Invenţii și Mărci, ai publicaţiilor «Știință și tehnică» și «Tehnium», 
luînd în discuţie fiecare lucrare trimisă la concurs și apreciind valoarea ei tehnico-știinţifică, posi- 
bilitatea aplicării în practică și eficiența economică în producție, a hotărît premierea următoarelor 


lucrări: 


Premiul |: 


Colorarea sticlei cu bazalt — lolanda Rusu, Cluj-Napoca. 

Procedeu catalitic pentru eliminarea poluării atmosferei 
cu oxizi de azot —chim. Cornel Cioc și ing. Constantin Ba- 
lercă, Ploiești. 


Premiul al li-lea: 


Dispozitiv pentru tăiat PVC expandat; Mecanism pen- 
tru centrat spătare; Maşină pentru curățat benzi abrazive — 
loan Sidor, Arad. 

Arzător pentru încălzire cu acţiune pulsatorie; Bujie 
pentru declanșarea arderii catalitice a alcoolului metilic — 
ing. Francisc Lamment, Arad. 


Premiul al ili-lea: 


Tăierea lemnului cu ajutorul vibrațiilor — Nicolae Pleșa, 
Craiova, 

Motor naval — ing. Gh. Caragea, București. 

Dispozitiv antibifazic pentru protecția motoarelor elec- 
trice trifazice — P. Alexandru Șerban, Sighetu Marmaţiei. 


Premiul special al revistei 
„Știință și tehnică": 


indicator de tensiune universal; Radioreceptor cu funcții 
multiple; Releu cu gaze — ing. Dorel Cernomazu, Roman. 


Premiul special al revistei 
„Tehnium“: 


Locomotivă minieră cu propulsie inerțială — ing. Ernest 
Tamaş, Satu Mare. 


Menţiuni: 


Modularea și submodularea confecțiilor metalice afe- 
rente panourilor și tablourilor electrice de automatizare — 
ing. Tudor Agapescu, Alexandria. 

Numărător electronic de picături — colectivul de studenți 
loan Arcaș, Deniza llioviciu, Aron Sabău, Institutul politehnic 
din Cluj-Napoca. 


Aparat pentru pulverizarea talcului; Aparat pentru decu- 
parea hiîrtiei — Liviu Petru Toșa, Cluj-Napoca. 

Rotor fără vibrații — ing. losif Şoimu, Brașov. 

Metodă de înlocuire parțială a garniturii la tamburii 
cardelor din filaturile de bumbac — Constantin Burcea, 
Cimpulung Moldovenesc. 

injector de motorină — Constantin Tomoiu, Craiova. 

Dispozitiv pentru tăiat gheaţă naturală — tehnician Zve- 
tozar Roșcovici, București. 

Extractor hidraulic — Andrei Szabó, Cluj-Napoca. 

Metodă și dispozitiv pentru strunjirea suprafețelor co- 
nice — Anica Labuneţi, Brăila. 

Dispozitiv pentru strunjirea filetelor conice — lon Labu- 
neți, Brăila. 

Dispozitiv de racordare la conductele sub presiune fără 
întreruperea funcționării — ing. Dumitru Țenea, Tîrgovişte. 

Riglă de calcul pentru determinarea cantității de sămînță 
la hectar — Mihail Husărescu, București. 

Reducerea consumului de combustibil în industria 
textilă prin utilizarea sp calde ca purtător de căldură — 
hg Florian Mercea, I.P.I.U.-C.T.E. 

conomii de energie realizate prin supraumidificarea 
aerului în industria textilă — ing. Florian Mercea, proiectant 
Georgeta Mercea, București. 

Metodă și dispozitiv pentru folosirea optimă a instala- 
țiilor eoliene de producere a energiei electrice; Aprinzător 
electric cu scîntei — ing. Aurel Lupu, Ploiești. 

Instalații pentru recuperarea energiei termice din gazele 
arse evacuate de motoarele diesel — ing. P. Teodorescu, 
ing. N. Manea, Ploiești. 

Aparat pentru măsurarea eficienței de utilizare a unei 
instalații tehnologice — student Radu Iftinoiu, Rîmnicu Să- 
rat. 

Rezistoare cu adaus ceramic, cu fiabilitate sporită — 
lon Gheorghiţoiu, Galaţi. 

Controlul automat al mersului în gol al mașinilor-unelte 
— Petre Broscaru. București. 

Valorificarea aluviunilor Dunării ce se excavează la 
Sulina — Viorel Brana, București. 

Îmbunătăţirea agriculturii în județul Maramureș — Eme- 
ric Pop, Baia Mare. 

Punte motoare pentru tractoarele de putere medie des- 
tinate lucrărilor agricole pe terenuri în pantă mai mare de 
122 — lon Manea, Oradea. 

Aparat pentru indicarea consumului specific în 1/100 km 
— Vasile Lupu, lași. 

Rulment multiplu — Dumitru Ionescu, Ulmeni. 


ALIMENTATIA RATIONALA I 


A SCOLARULUI 


Alimentaţia rațională presupune o con- 
cordanţă între nevoile organismului şi apor 
tul exogen de material nutritiv. Care sint 
nevoile energetice și în principii nutritive 
ale şcolarului? Atit creșterea — la baza 
căreia stă biosinteza de macromolecule 
proprii — cit şi surplusul de mișcare (ca- 
racteristic școlarului) măresc trebuințele 
energetice ale organismului în dezvoltare. 
Cheltuiala de energie este mai ridicată la 
băieți decit la fete. Astfel, pentru școlarii 
în virstă de 6-12 ani, nevoia de calorii va- 
riază între 1 800 şi 2 500 de calorii pe zi, 
iar pentru cei în virstă de 13-19 ani calo- 
riile variază între 2 900 și 3 100 pentru băieți 
și 2 300 și 2 500 pentru fete. Această rație 
calorică este acoperită de prezența facto- 
rilor alimentari (trofine) într-o anumită pro- 
porție. Astfel, la școlarul în virstă de 6-10 
ani, proteinele trebuie să reprezinte 16-17 
la sută din valoarea calorică a rației (58-81 g), 
dintre care cel puţin jumătate trebuie să 
fie de origine animală (aceste proteine 
conțin toţi aminoacizii esențiali şi au o 
valoare nutritivă mai ridicată decit cele de 
origine vegetală). 

Datorită trebuinţelor mai mari de acizi 
grași esentiali şi mai ales de calorii, nevoia 
de lipide a scolarilor este mai ridicată decit 
a adulţilor. Grâsimile pot reprezenta pină 
la 30 la sută din valoarea calorică a dietei. 
Depășirea acestui procent se însoţeşte, 
chiar la școlar, de creşterea colesterole- 
miei şi lipidemiei la niveluri mai mari decit 
cele corespunzătoare virstei lor. Ţinind 
seama că ateroscleroza debutează încă 
din copilărie, este indicat să se evite exce- 
sul de grăsimi chiar de la această virstă. 
Raţia zilnică a școlarului va conţine glu- 
cide în proporţie de 52-55 la sută din va- 
loarea calorică a rației, adică 250-300 g de 
glucide pe zi pentru şcolarul de 6-12 ani 
și 350-425 g pentru adolescent. 

Alături de aceste trofine, rația alimen- 
tară trebuie să aducă un aport suficient de 
vitamine, atit hidrosolubile cit şi liposou.- 
bile. Dintre vitaminele liposolubile un ro! 
deosebit îl are vitamina A. care favori 
zează atit proteinogeneza, cit și formarea 
acidului ribonucleic (ARN) şi a cărei lipsă 
din alimentație provoacă leziuni la nivelul 
tegumentelor și mucoaselor, la nivelul car- 
tilajelor epitizare, precum și defecte în 
structura smalțului dentar și a dentinei. 
Vitamina D are rol important în minerali- 
zarea țesutului osos. 

Dintre vitaminele hidrosolubile, atit vi- 
taminele din complexul B (B,, B,,8,B.,.). 
cit și vitamina C (acid ascorbic) intervin 
în procesele metabolice. Lipsa acestora 
produce o serie de modificări la nivelul 
sistemului nervos, cardiovascular, la ni- 


Dr. DESPINA COCORA, ! M.F= Bucuresti 


velul tegumentelor şi mucoaselor, micşo- 
rind puterea de apărare a organismului 
fată de diverşi agenţi infecţioşi și toxici. 

Din rația zilnică a școlarului nu trebuie 
så lipsească nici elementele minerale (Ca 
K, Fe, P, Mg, Na etc.) — constituente de 
bază aleorganismului — ce fac parte din 
compoziția celulelor, servind la minera- 
lizarea țesutului osos, la eritropoeză etc. 

Sortimentul de alimente fiind din ce în 
ce mai bogat, este necesar să cunoaștem 
prin ce se impune în alimentația școlaru- 
lui fiecare grupă de alimente. Laptele și 
derivatele din lapte (iaurt, brinzeturi, urdă), 
prin aportul important de proteine cu va- 
loare biologică ridicată (conţin în propor- 
ție optimă toți aminoacizii esenţial) și prin 
marea capacitate de proteinogeneză, con- 
tribuie la accelerarea creșterii staturo-pon- 
derale cu 30-50 la sută şi măresc vigoarea 
fizică a tineretului. Constituind cea ma 
importantă sursă alimentară de calciu, lap- 
tele se impune în alimentația școlarulu 
şi prin acțiunea lui mineralizantă, contri- 
buind astfel la dezvoltarea armonioasă a 
sistemului osos. Brinzeturile sînt, de ase- 
menea, o sursă importantă de vitamine 
(A, B, K, D). Prin diversitatea şi calita- 
tea trofinelor conţinute, laptele şi deriva- 
tele sale măresc rezistența organismului 
față de agresiunile mediului ambiant. In- 
cidența bolilor infecțioase este;în gene- 
ral, mult mai scăzută la copiii care con- 
sumă acest aliment. Pentru școlarul de 
6-10 ani, raţia zilnică de lapte trebuie să 
fie de 400-500 ml, iar cea de brînză de 
20-40 g. 

Alături de lapte şi brinzeturi, carnea şi 
derivatele ei reprezintă sursa principală 
de material azotat cu mare valoare biolo- 
gică. Carnea — și în special ficatul — prin 
bogăţia proteinelor sale în aminoacizi (care 
participă în proporție mare la formarea 
hemoglobinei), ca şi prin conținutul său 
crescut în fier și în vitamine cu rol hema- 
topoetic (B,, Bs, B,,, acid folic), exercită 
cea mai puternică acţiune eritropoetică şi 
antianemică. Peştele este cel mai bogat 
aliment în iod și ocupă locul al doilea 
(după ceai) ca sursă de fluor, În teritoriile 
unde se consumă regulat acest produs, 
gușa endemică nu apare sau este foarte 
rară, iar incidenţa cariei dentare la copii 
este mai redusă. În dieta școlarului în 
vîrstă de 6-12 ani, rația de carne trebuie 
să fie de 70-130 g, iar la adolescent de 
180-200 g pe zi. Se recomandă ca cel puţin 
o dată pe săptămină raţia de carne să fie 
inlocuită cu ficat. 

Conţinind multe vitamine, ca și proteine 
cu cea mai mare valoare biologică, ouăle 
reprezintă o sursă importantă şi de ele- 


Alimentaţia 
rațională a şco- 
larului, a cărui 

| activitate este 
predominant 
intelectuală, 
trebuie să răs- 
pundă atit so- 
licitărilor in- 
tense ale siste- 
mului nervos, 
cit și nevoilor 
organismului 
tinăr, aflat în 
plin proces de 
creștere. 


mente minerale, fiind bogate In fier și 
fosfor lecitinic. Utilizat de către celulele 
nervoase, fosforul lecitinic face ca ouăle 
să nu lipsească din rația școlarului. Se 


recomandă ca școlarii să consume cite 
un ou pe zi, de preferat fiert în coajă, 
ochiuri în apă, sufleuri, 

Pentru o alimentaţie rațională, alături de 
alimentele de origine animală, trebuie să 
fie prezente şi alimentele de origine vege- 
tală (legumele, fructele, cerealele). Ele re- 
prezintă principala sursă de vitamină C, 
acoperind 80-90 la sută din necesarul orga- 
nismului în această vitamină. Conţinutul 
în vitamină C al alimentelor de origine ve- 
getală variază mult în funcţie de specie, 
cele mai bogate fiind gogoșarul, coacă- 
zele, măceșele (care conțin peste 200 mg 
la sută — rația de vitamină C a școlarului 
este de 70-90 mg pe zi); urmează apoi le- 
gumele — frunze, fructele de pădure, citri- 
cele, merele etc. Deoarece prin tratamen- 
tul termic cea mai mare parte din vitami- 
na C se distruge, se recomandă ca cel 
puţin 1/3 din raţia zilnică de legume şi 
fructe să se consume sub formă crudă. 
Legumele și fructele colorate (morcov, sfe- 
clă rosie, varză rosie, pepene galben, ba- 
nane) aduc o mare cantitate de caroten 
(provitamina A). Această grupă de ali- 
mente constituie o excelentă sursă de ele- 
mente minerale (K, Ca, Fe, Mg), reprezen- 
tind cea mai importantă sursă de baze 
care contribuie astfel la contrabalansarea 
acțiunii acidifiante a celorlalte produse şi 
la menținerea echilibrului acidobazic in- 
dispensabil procesului de proteinogeneză 
care însoţeşte creşterea și dezvoltarea or- 
ganismului. Ţinind seama de avantajele 
nutritionale, se recomandă ca raţia zilnică 
pentru şcolarul de 6-12 ani să cuprindă: 
160-220 g de cartofi, 160-330 g de alte le- 
gume şi 220-300 g de fructe, distribuite la 
stirşitul mesei principale și la gustarea de 
la ora 10 și 16. La copii, hipovitaminoza C, 
frecventă la sfirșitul iernii și în cursul pri- 
măverii (datorită lipsei din alimentaţie a 
legumelor și fructelor crude), se manifestă 
mal ales sub formă de gingivoragii. 

Piinea și derivatele din cereale consti- 
tuie un aliment constant în alimentaţia 
școlarului, reprezentind — datorită apor- 
tului crescut de glucide — cea mai impor- 
tantă sursă de material energetic. Prin con- 
tinutul lor în proteine, plinea şi produsele 
făinoase contribuie la acoperirea nevoii 
de material azotat; însă, comparativ cu cele 
de origine animală, aceste proteine sint 
mai sărace în unii aminoacizi esenţiali. 
Produsele făinoase conţin mult tosfor, cea 


(Continuare în pag. 15; 


UN VAST PROGRAM 


Obiectivele dezvoltării economice și so- 
ciale aprobate de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român constituie un 
vast program de lucru pe baza căruia se 
realizează progresul continuu, material și 
cultural, ridicarea pe noi trepte de civili- 
zatie a vieții populației din orașe și sate, 
a întregii noastre societăţi. 

Răspurzind imperativelor din documen- 
tele de partid şi de stat, sistematizarea teri- 
toriului și localităților contribuie la repar- 
tizarea rațională, echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg cuprinsul țării, pe baza 
îmbinării organice a criteriilor de eficiență 
economică cu cele de ordin social, asigu- 
rind înflorirea economică și social-culturală 
a tuturor județelor și localităţilor patriei. 
În acelaşi timp, sistematizarea teritoriului 
şi localităţilor contribuie la evidenţierea 
celor mai raționale căi pentru asigurarea 
progresului amplu și complex de urbani- 
zare ce se desfășoară într-un ritm accelerat 
În întreaga tară, acordindu-se o atenție 
deosebită soluționării, în condiţii cît mai 
bune, a problemelor funcționale ale ora- 
şelor şi satelor, pentru a asigura locuito- 
rilor cele mai bune condiţii de muncă, de 
locuit, servicii, transport și recreere. 

Rolul hotărltor In abordarea strategiei 
dezvoltării social-economice a întregii țări, 
a sistematizării teritoriului și a fiecărei loca- 
lități în parte l-a constituit prezența perma- 
nentă a tovarăşului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, la toate analizele lucrărilor de siste- 
matizare, precum și vizitele de lucru făcute 
în judeţe, pe șantierele construcțiilor in- 
dustriale și economice, de locuințe sau 
dotări social-culturale, vizite în urma cărora 
a îmbogăţit permanent conţinutul studiilor 
prin noi idei, a îndreptat cu precizie și clar- 
viziune soluțiile de sistematizare spre căile 
cele mai raționale, cutezătoare, de edificare 
a localităţilor — viitoare oraşe ale comu- 
nismului. 

Sub conducerea și îndrumarea directă 
a tovarăşului Nicolae Ceaușescu, s-a 
închelat prima etapă a programului naţional 


de sistematizare, prezentindu-se spre apro- 
bare conducerii superioare de partid schi- 
tele și detaliile de sistematizare pentru 
toate localităţile urbane și pentru 20 de 
sate afectate de cutremur. De asemenea, 
schițele și detaliile de sistematizare ale 
comunelor au fost analizate și aprobate. 
conform prevederilor legii privind sistema- 


tizarea teritoriului și a localităţilor urbane 
şi rurale, de către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al muni- 
cipiului București. 

Este pentru prima dată în țara noastră 
cind amplasarea obiectivelor economi- 
ce, social-culturale și a locuințelor se 
analizează în coordonatele dezvoltării 
în perspectivă a întregii țări, a fiecărei 
localități în parte. 

Ca urmare a prevederilor documentelor 
de partid, a indicaţiilor tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, 129 de localități rurale urmea- 
ză a deveni centre urbane pînă în 1980, 
repartizate judicios în teritoriu, astfel încît 
de dotările și serviciile acestora să se fo- 
losească un număr cît mal mare de cetă- 
teni din satele învecinate. În același timp 
au fost date indicaţii precise cu privire la 
direcțiile procesului de urbanizare, ampla- 
sarea de unități economice, organizarea 
centrelor civice, dezvoltarea construcției 
de locuințe, dotări social-culturale și lu- 
crări edilitare în cadrul fiecărei localități, 
ceea ce permite ridicarea pe o treaptă su- 
perioară a nivelului de viață de la sate, 
apropierea acestuia de nivelul de viață 
din orașe. 

Pe baza concepției personale și sub con- 
ducerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu au 
fost stabilite, în cadrul localităților, 179 
de zone sau platforme cu funcțiuni 
industriale, ca zone distincte față de cele 
de locuit, avînd asigurate condiţii opti- 
me de funcționare și dezvoltare, cu 
posibilităţi de cooperare și specializare a 
unităților economice componente și, în 
același timp, legate prin rețelele de comu- 
nicaţii, transport şi de gospodărire comu- 
nală de zonele de locuinţe și dotări social- 
culturale. 

Este de menţionat faptul că în actualul 
cincinal au fost create 34 de plattorme 
industriale noi, îndeosebi în judeţele în 
care s-a prevăzut prin plan un ritm mai 
accelerat de dezvoltare, în vederea atingerii 
unei producții industriale de cel puțin 10 
miliarde de lei în anul 1980. Un număr 
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indicaţiile conducerii superioare de partid şi de stat privind 
sistematizarea ţării şi realizarea investiţiilor în cincinalul 1976— 
1980 au conturat un vast program de lucru și pentru edilii Capi- 
talei. Pentru acest an, planul prevede darea în folosință de noi 
unităţi social-culturale și comerciale, numeroase lucrări cu 
caracter edilitar şi peste 50 000 de apartamente. După cum se 


vede, un amplu program de construcții, la îndeplinirea căruia 
îşi aduc contribuţia numeroşr specialişti din cercetare și proiec- 
tare, arhitecţi, ingineri constructori şi tehnologi, muncitori şi 
tehnicieni. Putem aprecia imaginaţia lor creatoare, măiestria 
profesională privind machetele viitoarelor ansambluri de lo- 
cuințe și altor edificii social-culturale. În acest număr al revis- 
tei prezentăm cititorilor două dintre lucrările de mare Insemnă- 
tate pentru Capitală: pasajul denivelat Obor și studiile pentru 
sistematizarea podului Grant. 

Prin construirea pasajului denivelat Obor, aflat la intersecția 
magistralelor Calea Moşilor, Ştefan cel Mare, Mihai Bravu şi 
Colentina, circulaţia în acest punct va fi îmbunătăţită, ca dealtfel 
şi legătura Capitalei cu Litoralul și cu zona nordică a ţării, Cir- 
culaţia pe direcția Colentina—Calea Moşilor (pentru autovehicule 
și pietoni) se va face la suprafață. Pentru celelalte direcţii, cir- 
culaţia va fi dirijată prin pasajul subteran, de 200 metri lungime, 
cu două benzi pe fiecare sens pentru circulația auto şi una special 
pentru tramvaie. Sistematizarea acestui nod de circulaţie impune 
şi realizarea unui cadru urban corespunzător. Astfel se pre- 
văd realizarea unei piețe cu o largă descniaere, a unor cladiri 
de 10 şi 14 etaje, cu volumetrie variabilă, cu o arhitectură mo- 
dernă, inspirată din elementele de tradiție ale construcțiilor 
noastre și care să ofere zonei alura unei adevărate porti de in- 
trare în perimetrul central al Capitalei. 

Podul Grant constituie obiectul unor ample stuai ae reinnoire 
urbanistică a unei importante zone de circulație din Capitală. 
Vechiul pod va fi înlocuit cu o arteră aeriană ce va rezolva într-o 
manieră modernă problemele traficului, asigurind trecerile peste 
calea ferată, Calea Griviței şi Şoseaua Giuleşti şi, în același timp, 
o mare fluenţă circulației rutiere, o legătură eficientă între zona 
de nord și cea de sud a orașului. Podul va avea trei benzi de cir- 
culație pentru fiecare sens. În afara părții carosabile sînt pro- 
iectate spaţii pentru circulaţia pietonilor. Întreaga lucrare se va 
întinde pe o lungime de aproximativ 800 de metri. Odată cu reali- 
zarea podului se va moderniza și cadrul arhitectonic al zonei. 
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de 27 de platforme au fost create în 
orașele mici, mijlocii și în viitoarele 
centre urbane, cum ar fi, de exemplu, 
în oraşele Beclean şi Năsăud (jud. Bistrița- 
Năsăud), Baraolt (Covasna), Făurei (Bră- 
ila), Filiași și Calafat (Dolj), Podul Iloaiei 
şi Răducăneni (lași). i 

În concordanță cu dezvoltarea economi- 
că a fiecărui județ în parte, prin schițele de 
sistematizare au fost stabilite amplasamen- 
tele locuințelor în apropierea zonelor in- 
dustriale, unde se vor asigura spaţiile de 
cazare necesare, în primul rînd, personalu- 
lui muncitor din noile unități industriale. 
Din cele 219 000 de apartamente prevă- 
zute a se realiza în planul pe anul 1978, 
jumătate se vor amplasa pe arterele 
principale de circulație, aproape o trei- 


Proiecte pentru zona centrală a municipiu- 
lui Călărași (1), centrul orașului Bistriţa-Nă- 
săud (2) şi Nehoiu, viitor centru urban (3). 


3 


ANNA 


me în ansambluri de locuințe, iar restul 
în zonele centrale ale localităților, ur- 
mind ca acestea, împreună cu dotările 
social-culturale necesare, să aibă o arhi- 
tectură originală, specific românească, po- 
trivit diferitelor zone ale ţării, o arhitectură 
corespunzătoare atributelor societăţii noas- 
tre multilateral dezvoltate, aspirațiilor de 
frumos ale populaţiei și să contribuie la 
ridicarea nivelului urban al localităților. 

n întreaga activitate de sistemati- 
zare s-a asigurat participarea locuitori- 
lor, a maselor largi de cetățeni la elabo- 
rarea, definitivarea și aplicarea în viață 
a schițelor și detaliilor de sistematizare 
aprobate, prin discutarea variantelor, pre- 
zentarea proiectelor înainte de avizare, ex- 
punerea lucrărilor aprobate, pentru a se 
lua cunoştinţă și a contribui la realizarea 
prevederilor în scopul obţinerii de soluții 
si rezultate care să conducă la satisfacerea 
necesităților mereu crescinde ale intregii 


populaţii. 

În destășurarea activității de sistemati- 
zare, pe plan central și local, stau sarcini 
deosebit de mari pentru perioada viitoare, 
rezultate din documentele de partid și de 
stat, din indicațiile tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, secretar general al partidului. 
În continuare, sint necesare -elaborarea 
propunerilor pentru dezvoltarea mai rapidă 
a județelor rămase în urmă, organizarea 
funcțională a teritoriului localităților, folo- 
sirea rațională a fondului funciar, ridicarea 
nivelului general al tuturor localităților şi 
în mod deosebit al orașelor mici şi mijlocii, 
al viitoarelor centre urbane, al comunelor 
cu perspectivă de dezvoltare, în vederea 
creşterii bunăstării materiale și spirituale 
a tuturor oamenilor muncii, crearea unui 
înalt nivel de civilizație pentru întregul 


popor. 
Conf dr IOAN CIOBOTARU 
Comitetul pentru problemele consiliilor populare 
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DENSITATEA CULTURILOR, 
IMPORTANT FACTOR DE PRODUCȚIE 


Orice cultură agricolă reprezintă în con- 
cepția modernă un agroecosistem, dirijat 
de om, cu atit mai diferit de ecosistemele 
naturale cu cht perfecționarea științei agri- 
cole ti permite o intervenţie mai pronunțată. 

Omul dirijează relaţiile între mediul bio- 
tic (în primul rind planta cultivată) şi abio- 
tic al agroecosistemului cu două obiective 
fundamentale: 1) obținerea unei producții 
agricole utile cit mai mari, cit mai econo- 
mice şi de calitate superioară; 2) reglarea 
sistemului în așa fel încit acesta să per- 
mită continuitatea procesului de producţie 
agricolă în timp pe același spațiu, cu efecte 
utile (omului), permanent Iimbunătăţite. 

Creșterea continuă a producției agricole 
asigură progresul societății umane, Per- 
fecționarea mediului de cultură previne 
pierderea ireversibilă a patrimoniului fun- 
ciar, în etapa actuală, furnizorul direct a 
70 la sută din alimentele folosite în lume 
(consumul direct de produse vegetale) și 
furnizorul indirect a 27 la sută din necesa- 
rul de hrană mondial (produsele animale). 

Cit de productiv poate fi un sol, în anu- 
mite condiţii de climă, naturală sau dirl- 
jată? Există variații mari, dar ca medie pe 
intreg globul se obțin circa 6 tone la hec- 
tar de masă uscată vegetală, din care 
aproximativ 1/3 este folosită în alimenta- 
ție. La nivelul tehnologic actual, această 
producție ar putea fi de 5 ori mai mare, 
dacă tehnologia cunoscută cea mai per- 
fecționată ar fi generalizată (artificializarea 
profitabilă a mediului de cultură — fără 
consecințe ecologice negative și utiliza- 
rea formelor cultivate de plante cele mai 
productive, numeric adecvate acestui me- 
diu). 
Limitindu-ne strict la numărul de plante 
posibil de cultivat pe un hectar, pe acesta 
Îl denumim populație numerică sau den- 
sitate (pe acest hectar). 

Densitatea culturilor este variabilă în 
spațiu şi în timp. Ea diferă în spațiu func- 
ție de valoarea agricolă a terenului (fertili- 
tate naturală sau artificială) și de climatul 
specific (precipitații, luminozitate și nebu- 
lozitate, umiditate relativă a aerului etc.). 
Variația tn timp este dependentă de evo- 
luția solului, de modificări față de clima- 
tul mediu, de perfecționarea formelor cul- 
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tivate, pe scurt, de interventia omului, gi- 
rectă şi indirectă, în agroecosistem. 
PERFECȚIONAREA 


AGROSISTEMULUI 
ȘI MODIFICAREA DENSITĂȚII 


Eforturi concentrate se desfășoară în 
toate țările pentru îmbunătățirea solului, 
pentru crearea de soluri și hibrizi noi de 
plante cultivate, In vederea irigării culturi- 
lor, a producerii unor cantități din ce în 
ce mai mari de îngrăşăminte. Țara noastră 
este un exemplu cunoscut pe plan mon- 
dial de ritm și calitate a dezvoltării econo- 
mice şi sociale, inclusiv în ceea ce privește 
modernizarea agriculturii. Măsuri știinţi- 
fice traduse în fapte de conservare a solu- 
lui și În general a mediului ambiant, de 
gospodărire a apelor pe ansamblul naţio- 
nal şi pe bazine hidrografice sint corelate 
cu programe de ameliorare a plantelor, de 
creștere a suprafețelor irigate, de sporire 
a cantităților de îngrășăminte, de mecani- 
zare a marii majorități a proceselor agrico- 
le. Din 1950 și pînă astăzi, România a făcut 
un salt impresionant de la folosirea a 
6 000 t de îngrășăminte substanţă activă la 
peste 1 100 000 t (de la 0,6 kg la aproape 
120 kg la ha), de la suprafețe irigate ne- 
insemnate (necuprinse în statistică), la 
aproape 2 000 000 ha irigate, de la un trac- 
tor la peste 4 000 ha, la un tractor pentru 
mai puțin de 80 ha, Toate acestea se tra- 
duc prin creșterea de circa 3 ori a valorii 
producției agricole; din țară importatoare 
de ulei și de zahăr, România este astăzi 
un exportator constant; producția de ce- 
reale pe cap de locuitor este de aproape 
900 kg. 

Toate aceste elemente de progres în 
agricultură sint în acelaşi timp reflectate 
în perfecţionarea agroecosistemului: mai 
multă apă și elemente nutritive la dispozi- 
tia plantelor, mai puține pagube produse 
de boli, dăunători și buruieni, forme culti- 
vate ce folosesc mai economic factorii de 
vegetație climatici și pedologici. Este nor- 
mal ca în aceste condiții rezultatele eco- 
nomice cele mai bune să fie obținute și 
prin modificarea densității plantelor. Cer- 
cetătorii au stabilit că densitatea optimă 


40 50 59 


la porumb, care asigură producțiile cele 
mal mari, a crescut simţitor. Multe unităţi 
cooperatiste și de stat folosesc însă den- 
sități neadecvate, inferioare celor stabilite 
în unităţile de cercetare. La consfătuirea 
recentă de lucru consacrată problemelor 
agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
criticind acest fapt, arată că: «La porum- 
bul neirigat sub 40 000-50 000 plante nu 
trebuie să mal acceptăm să se însămin- 
teze sub nici un motiv — iar pe suprafețele 
irigate trebuie să mergem la 60 000-80 000 
de plante, care asigură, în orice condiții, 
cu un știulete de numai 100 de grame, 
6 000-7 000-8 000 kg porumb la hectar». 
Aceste densități sporite impun, fără tn- 
doială, măsuri de asigurare a plantelor cu 
toți factorii de vegetație, ceea ce este po- 
sibil cu actuala bază tehnico-materială a 
agriculturii noastre și înseamnă, în fapt, o 
valorificare corespunzătoare a ei. 


CUM SE STABILEȘTE 
DENSITATEA? 


Experimentul riguros în fiecare dintre 
condițiile concrete de agricultură este ca- 
lea de stabilire a densității plantelor culti- 
vate, 

O'tinterpretare matematică adecvată a 
datelor din figura 1 arată că producția y 
(în chintale la hectar) este influențată de 
variabila x (densitatea în zeci de mii de 
plante la hectar) conform ecuației: 

y = 21,642+1,5133 x — 0,01593 x? 

Din ecuație deducem cu ajutorul deriva- 
tei y' =1,5133—0,03186 x că maximum de 
producție — 57,58 q/ha — se obține la den- 
sitatea de 47500 de plante. Rezultatele 
experimentale difuzate în spriiinul produc- 
tiei sînt totdeauna condiționate de probabi- 
litatea minimă de repetare de 95 la sută. 
Există deci siguranța că In condiții nor- 
male, în peste 95 la sută din cazuri, den- 
sitatea de 47 500 plante/ha va asigura cea 
mai mare producție, iar această producție 
va fi semnificativ superioară producţiilor 
vrea la densități mai mari sau mai 
mici, 

Ce înseamnă condiţii normale? Dacă 
experimentarea s-a efectuat la o aprovi- 
zionare cu apă a solului în primăvară la 
nivelul capacității de cimp, pe un sol unde 
vegetația nu este influențată de apa frea- 
tică, într-un anumit sistem de lucrare a 
solului, de aplicare a îngrășămintelor etc., 
atunci probabilitatea de repetare este su- 
pusă acestor condiții. 

Cum se procedează în situația cind, de 
exemplu, rezerva de apă în sol este mai 
m'că, sau solul este mai putin fertil. sau 
plantele beneficiază de apă din pinza frea- 
tică (aport freatic)? Tot pe cale experi- 
mentală sînt stabilite anumite valori de 
corecție. Pentru citeva culturi, în tabelul 
nr, 1 sînt precizate asemenea valori de 
corecție în mii de plante/ha. 

Densitatea de semănat nu este aceeași 
cu densitatea de la recoltare. O parte din 
semințe nu răsar, deși în laboratorul de 
control au dovedit capacitate de germina- 
ție. Pe parcursul vegetației există pierderi 
determinate de atacul de boli și dăunători. 
Calitatea lucrărilor de îngrijire duce la pier- 
deri de plante mai mari sau mal mici, 
funcție de Insușirile mașinilor utilizate, de 
calificarea mecanizatorilor etc. Aceste pier- 
deri trebuie stabilite de specialiștii din fie- 
care unitate, prin observații repetate clțiva 
ani de-a rindul. Menţionăm că și cuantu- 
mul acestor pierderi poate varia în timp, 
în aceleași condiţii de sol: după cum se 
respectă sau nu epoca optimă de semă- 
nat, funcție de perfecționarea  mecaniza- 
torilor, de tratamentele efectuate contra 
bolilor și dăunătorilor etc. 

1. — Variația producției la porumb tunctie 
de densitate (pe curba discontinuă — valo- 
rile reale, pe curba continuă — valorile cal- 
culate). 

2. — Moditicarea densităţii optime la po- 
rumb în decursul a 40 de ani (după Gh. Sipos, 
1.C.C.P.T.-Fundulea), 


De regulă, cantitatea de săminţă la hec- 
tar se solare în PR A pa ORA formulei 


Q (kg/ha) = s = a în care: 


D = numărul de „i d germinabile/m:; 

MMB = masa a 1 000 de boabe (9); 

P = puritatea seminței (%); 

Fg = facultatea germinativă (%), 

Dacă în unitatea cultivatoare s-a stabilit 
valoarea pierderilor de la semănat la re- 
coltat, la porumb, de 13 la sută (5 la sută 
de la semănat la răsărit; 4 la sută la lucră- 
rile de îngrijire, 4 la sută din cauza dăună- 
torilor), atunci, în cazul densităţii de re- 
coltare de 47 500 plante/ha, stabilită mai 
sus, urmează să se semene 47 500 de se- 
minţe germinabile, plus 13 la sută, adică 
un total de 53675 de seminţe la hectar, 
respectiv 5,37 semințe la metrul pătrat. 


5,37 x 280 x 100 
DE Aa il = 15, 

Q 100x98 5,4 kg/ha 

Numai lucrind în acest fel, adică adap- 
tind rezultatele experimentale la condiţiile 
concrete existente în fiecare unitate agri- 
colă — pe baza experiențelor și observa- 
țiilor proprii — densitatea culturilor este 
folosită realmente ca un factor de impor- 
tanță majoră care contribuie la obținerea 
unor producții mari și economice. 


FIECARE PLANTĂ ȘI FORMĂ 
CULTIVATĂ ARE SPECIFICUL EI 


Problema densității culturilor a fost pre- 
zentată cu exemplificări referitoare la po- 
rumb. Mal exact, la hibrizii tardivi și semi- 
tardivi de porumb. Dacă se cultivă hibrizi 
semitimpurii și timpurii, cu talie mai mică, 
cu frunze mai reduse, atunci densităţile 
sint mai mari cu 10-20000 de plante la 
hectar (tabelul nr. 2). Hibrizii precoci sînt, 
în general, mai sensibili la diminuarea 
densităţii, scăderile de producţie fiind mai 
pronunțate ca la hibrizii tardivi, De ase- 
menea, ei se pretează mai bine la intervale 
mai mici între rînduri (70-80 cm). Există 
deosebiri chiar în interiorul aceleiași grupe 
de hibrizi. De exemplu, între formele cu 
perioadă lungă de vegetație, hibridul sim- 
plu de porumb 400, avind frunzele cu un 
unghi mai mic de inserție pe tulpini, se 
cultivă la o densitate mai mare. 

Un lucru comun este însă cert: la toate 
formele de porumb cultivate pe măsură ce 
condițiile de cultură sînt mai prielnice, den- 
sitatea de recoltat trebuie să fie mai mare, 
lar aceasta se obține printr-un plus de 
boabe germinabile semănate. Identic cu 
porumbul se comportă, din acest punct de 
vedere, floarea-soarelui, sorgul, soia. 

Griul, orzul (cerealele păioase), lucerna 
au, față de porumb, capacitatea de a-și 
regla densitatea în cimp: prin fenomenul 
de lăstărire de pe porțiunea de tulpină din 
sol (fenomenul de înfrățire, ia cerealele pă- 
oase) sau de pe tulpina îngroșată (colet) 
la lucernă. La aceste culturi, în condiții de 
mediu superioare, de la o săminţă se pot 
obține mai multe spice sau lăstari cu pro- 
ductivitate bună. Se înțelege deci că la uni- 
tatea de suprafață se vor semăna mai 
puţine seminţe dacă plantele sint mai bine 
aprovizionate cu apă, substanțe de nutri- 
ție. Aşa se explică, dealtfel, tendința de 
scădere a cantităților de sămință utilizate 
la hectar la grîu, orz, lucernă, pe măsură 
ce agricultura se modernizează, adică fac- 
torii de vegetație sint mai bine dirijați. 

Există plante la care variațiile de densi- 
tate au mal mică importanță: cartoful, sfe- 
cla. Prin modificarea masei de tuberculi 
sau a «rădăcinii» la o plantă, aceste cul- 
turi asigură producţii mai mari în condiţii 
îmbunătățite de mediu, fără a se interveni 
cu diferențe pronunțate de densitate. La 
cartof, de exemplu, dacă la răsărire se 
asigură 220-250 000 de lujeri iniţiali din ma- 
terialul plantat se poate sconta pe o pro- 
ducție normală. Se înțelege Insă că dacă 
se vor planta porțiuni de tuberculi secţio- 
nate la trei colți va trebui să folosim la 
hectar 75 000-80 000 de bucăţi, iar în cazul 
plantării de tuberculi întregi sint suficiente 


45 000-60 000 de bucăți (fiecare tubercul 
asigurind 4-5 lujeri iniţiali, funcţie de soi). 
Densitatea la cartof diferă însă după scopul 
culturii: la cartoful de sămință, unde in- 
teresează obținerea unor tuberculi mai mici 
(în jur de 50 g), se vor folosi densități mai 
mari cu 20-25 la sută față de culturile pen- 
tru consum sau pentru industrie. Cind re- 
coltarea se face prematur (cartoful extras 
timpuriu) se plantează, de asemenea, den- 
sități mai mari. 

Rezistenţa la cădere a plantelor poate fi 
un factor determinant a) densităţii culturi- 
lor. La inu! de tuior, la soiurile rezistente 
Tabet nr. 1 


1940 1950 


10 
1930 i 
PERIOADA GERDETĂRII 


CORECT!) DE DENSITATE (ÎN Mi! PLANTE/HA) FAȚĂ DE SEMĂNATUL ÎN 


DE FERTILITATE MEDIE, FĂRĂ APORT FREATIC, C 


fps 
REZERVĂ DE AP 


LA NIVELUL CAPACITĂȚILOR DE CÎMP 


Aprovizionarea solului cu apă în primăvară 


Fertilitatea solului deficit 800 m/ha 


pe 1,5 m adincime 


scăzută (nefertilizat) 


sol cu aport freatic 
sau irigație 


la capacitatea de cimp 


P = porumb; FI. s = floarea soarelui; $ = sorg 


Primo, Fibra, Hera se seamănă 2 600-3 000 
de boabe germinabile la metrul pătrat, pe 
cînd la soiurile afectate de cădere Lintex, 
ICA-6, Millennium se vor folosi doar 
2 200-2 400 de boabe germinabile la metrul 
pătrat. La această plantă, întirzierea semă- 
natului impune reducerea numărului de 
boabe germinabile semănate cu circa 
200/m2. Explicația constă, pe de o parte, 
în sporirea proporţiei de boabe ce răsar, 
pe de altă parte, in ritmul mal rapid de 
creştere ce diminuează rezistenţa la cădere 

Se poate considera, fără a fi epuizat 
nici pe departe complexele probleme ce 
se pun în legătură cu densitatea culturi- 
lor, că acesta este realmente unul din fac- 
torii de cea mai mare importanță din agri- 
cultură. Statisticile efectuate în diferite tări 
ale lumii arată că prin semănatul unui 
număr redus de seminţe şi prin pierderea 


Tabelis nr. 2 
VARIAŢIA DENSITĂȚII LA HIBRIZII 
DE PORUMB 


Limite de variație 
(mii de plante la recoltare) 


E 90 — extratimpurii 45—72 
1 


00 — timpurii 40—70 
200 — semitimpurii 40—65 Í 
300 — semitardivi | 35—60 
400 — tardivi 30—55 | 


| Grupa 


unui număr mare de plante datorită insu- 
ficienţei lucrărilor de ingrijire și luptei fito- 
sanitare, producția mondială agricolă este 
cu 25-40 la sută mai mică decit ar fi posibil 
de realizat, fără alte intervenţii cum sint 
fertilizarea, irigarea etc., ei înşişi factori 
determinanţi asupra măririi recoltelor. 


ROBOT PENȚRU MAȘINI-UNELTE 


La Moscova, în cadrul laboratorului de 
lucrări industriale al Institutului experi- 
mental de cercetări științifice pentru mașini- 
unelte, au fost construite noi tipuri de ma- 
nipulatoare automate cu comandă-program. 
Unul dintre acestea deservește concomi- 
tent citeva mașini-unelte, asigurind efec- 
tuarea tuturor operațiilor de prelucrare — 
de la fixarea piesei brute pe mașină pină la 
îndepărtarea piesei finite, Sistemul de co- 
mandă cu ajutorul căruia robotul înfăptu- 
ieşte acţiuni bine «gindite» a fost elaborat 
de specialiștii de la Uzina electromecanică 
din Leningrad. 

Recent, În cadrul aceluiași laborator, a 
fost creat cel mai mic robot industrial, des- 
tinat detașării pieselor. El manipulează pie- 
se de pină la 630 g și va fi utilizat la Uzina 
experimentală pentru construcții de ma- 
șini-unelte din Moscova. 

Posibilităţile pe care le oferă roboții in- 
dustriali sint incă de pe acum deosebit 
de mari. Cu ajutorul lor nu numai că se 
fixează piesa, dar se şi înfăptuieşte Intoar- 
cerea acestela pe părțile ce urmează a fi 
supuse prelucrării. Tot ei asigură și aran- 
jarea ordonată a pieselor finite în ladă. 

În cel de-al zecelea cincinal sovietic 
(1976—1980) urmează a fi destășurate în 
Uniunea Sovietică ample lucrări în vederea 
creării de sisteme perfecționate de mașini 
și aparate necesare mecanizării complexe 
si automatizării întregului ciclu tehnologic 
din Întreprinderi, de la intrarea materiei 


prime pină la expedierea producției finite. 
Se prevede, de asemenea, lansarea în 
producția de serie a manipulatoarelor auto- 
mate cu comandă-program, pentru meca- 
nizarea și automatizarea lucrărilor fizice 
grele şi a celor de rutină. 


RL 


O REMARCABILĂ 
PERFORMANȚĂ 
A GENETICII 
MOLECULARE: 


După redescoperirea experiențelor lui Mendel a devenit evi- 
dent că genele sint unităţile ereditare fundamentale. Apoi n-a 
fost greu să se demonstreze că ele sint dispuse liniar în cromo- 
zomi. Nici nu exista altă alternativă. Şi cert că poziția lor nu se 
poate schimba, o modificare făcînd imposibilă transmiterea 
corectă a caracterelor ereditare. Așa cum era de așteptat, nenu- 
măratele cercetări asupra cromozomilor uriași din glandele sali- 
vare ale multor diptere au demonstrat permanent că genele sint 
inamovibile — hărțile cromozomiale porneau tocmai de la acest 


„fapt. Anil au adus apoi remarcabile informaţii asupra structurii 


fine a genei şi a fost elucidat tot mecanismul de sinteză al pro- 
teinelor. Universul genetic părea să se supună unei logici per- 


fecte. Dar... 
la CAD DOGMELE... 


Unele virusuri ARN par să infirme succesiunea unidirecţio- 
nală ADN — ARN. Pentru a explica acest fenomen nu existau 
decit puține ipoteze. Sau ARN-ul îşi asumă atribuţiile ADN-ului, 
fiind capabil să stocheze şi să transmită informația genetică, 
sau ARN-ul poate da naștere ADN-ului care va servi ulterior 
la sinteza unui nou ARN. Ultima presupunere s-a dovedit corectă. 
Fireşte, procesul implică participarea unei enzime specifice — 
transcriptaza inversă. Odată cu această descoperire a căzut 
una dintre marile dogme ale geneticii. 

Apoi a urmata doua... O genă — un lanț polipeptidic. Această 
succintă formulă reflectă unul dintre procesele fundamentale 
ale întregii genetici. 

Cu alte cuvinte, o genă nu poate asigura decît sinteza unei 
singure proteine. Dar un virus este capabil — cu aceeași genă — 
să sintetizeze două proteine. Într-o primă etapă, gena este citită 
normal, Printr-o simplă schimbare de fază se sintetizează un 
ARN mesager diferit, deci o proteină diferită. Fenomenul trebuie 
să fie excepțional de rar, deoarece o mutație antrenează alterarea 
ambelor proteine. Ca atare, selecţia naturală l-a păstrat doar 
ca o soluție extremă. Descoperirea lui a impus o nouă definiţie 
a genel. Pină acum gena era considerată drept un fragment 
de ADN, care asigură sinteza unei proteine. Acum gena este 
cei ca informația genetică necesară sintezei unui lanţ poli- 
peptidic, 

i a treia... Acum citeva decenii, Barbara McKlintock a obser- 
vat un fenomen neobișnuit. La porumb există gene speciale, 
numite de ea factori de control, care au proprietatea de a migra 
dintr-un loc în altul al genomului — uneori dintr-un cromozom 
în altul —, provocind o creștere considerabilă a aberațiilor cro- 
mozomiale. Deseori acești factori sint activi doar dacă formează 
perechi. Este suficient ca unul dintre ei, numit activator, să fie 
absent și celălalt îşi pierde capacitatea de a mai migra. Despre 
modul lor de acțiune se știa foarte puţin. Se presupunea că ei 
ar sintetiza proteine specifice și difuzibile, specifice deoarece 
pun altui activator nu influențează funcțiile factorilor de 
control, 

La fel de interesante au fost cercetările lui M.M. Green. Ela 
introdus suşe sălbatice de drosofilă în stocul de laborator. Din 
încrucișarea celor două sușe au rezultat drosofile cu numeroase 
mutații genice și aberaţii cromozomiale. După părerea lui Green, 
anomaliile genetice ar fi induse de factori de mutație, prezenți, 
în număr relativ mare, în suşa sălbatică. Şi explicația se oprea aici. 

Fenomenul era real, dar — în absenţa unei ipoteze plauzibile — 
părea lipsit de importanţă. 

Bacteriofagul lambda este unul dintre «obiectele» favorite ale 
biologiei moleculare. Datorită lui am înțeles multe dintre feno- 
menele fundamentale ale eredității. În cursul nenumăratelor 
experiențe în care a fost utilizat s-a remarcat un fapt oarecum 
ciudat: el se inserează în cromozomul bacterian în puncte speci- 
fice, în aproape toate cazurile în care pătrunde în celula bacteriană. 
Integrarea este controlată de o enzimă specifică virală, de inte- 
grază. Aceeași enzimă împreună cu xis, altă enzimă cu aceeași 
origine, asigură excizia. 

tva timp s-a crezut că integrarea este un fenomen limitat, 
caracteristic virusurilor, de fapt o soluţie de supraviețuire. S-a 
văzut însă că există fragmente de ADN care au aceeași proprie- 
tate. Aceste fragmente, numite «fragmente de inserție în ADN» 
(DNA Insertion Elements) sînt larg răspindite în toate organis- 
mele. Sau așa pare să fie. 

S-au descris mai multe tipuri de secvenţe de inserţie, Ele sint 
constituite din 800—1 200 de nucleotide — rareori ajung la 
2 000 —, au fost numite IS1, IS2, 1S3 și sint situate în puncte dife- 


rite ale genomului bacterian. Rolul lor pare să fie multiplu: inter- 
vin în reglarea genică, mobilizează genele care asigură rezistența 
la antibiotice și induc mutații. Lor li se datorează anomaliile cro- 
mozomiale și mutatiile genice observate de McKlintock și Green. 


PLASMIDELE ȘI REZISTENȚA LA ANTIBIOTICE 
Medicina este confruntată cu o problemă nouă cu consecințe 


extrem de importante — rezistenţa la antibiotice. De citva timp 
se știe că insensibilitatea este condiționată de gene speciale, 


GENE DE 
REPLICARE 


1. — Integrarea fagului lambda în cromozomul bacterian. 
att P = secvenţă de ADN (pe cromozomul viral) 
att B = secvență de ADN (pe cromozomul gazdă) 
int şi xis = enzime virale 
2A. Structura factorului F, factor de fertilitate la Escherichia coli. 
2B. Structura unui grup de plasmide înrudite cu factorul F şi pur- 
tind caracterele de rezistență la antibiotice. 
Ap = ampicilină; Su = sultamidă; Sm = streptomicină; Km = ka- 


nameni Cm = cloramtenicol; 7c = tetraciclină; Tn 10 = transpo- 


situate în plasmide, organite extranucleare alcătuite din ADN, 
capabile de autoduplicare, care conțin un număr redus de gene. 
Studiul fragmentelor de inserţie a scos în relief un fapt cu totul 
(Continuare în pag. 43) 
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BENEFICIARI Al CALCULA 


V iata societății umane moderne și con- 
ducerea ei depind astăzi într-o mă- 
sură tot mai mare de intormație și 
comunicație. Explozia informaţională a 
impus necesitatea prelucrării cu mijloace 
tehnice din ce în ce mai perfecționate a 
informației şi, prin aceasta, trecerea la in- 
tormatică. Informatica, prin implicaţiile ei 
în conducerea și dezvoltarea societăţii, prin 
antrenarea unor mijloace materiale elec- 
tronice, a devenit o problemă majoră a 
societății moderne. 

În istoria informaţională a omenirii, un 
al treilea moment revoluționar de salt cali- 


maţiilor, deciziile sint afectate de întir- 
zieri inerente, de cele mal multe ori ele 
luindu-se cu o mare întirziere de la pro- 
ducerea unor modificări în evoluția com- 
portăril obiectului condus, ceea ce face ca 
efectul deciziilor să fie diminuat și chiar 
ineficient. Uneori deciziile se lau pe baza 
unor informaţii sumare sau insuficient pre- 
lucrate, în care elementele de imprecizie 
lasă loc unor interpretări incomplete și 
subiective. 

Apariția calculatoarelor electronice a 
produs schimbări protunde în raportul 
dintre informație și actul luării deciziei. 
Aceasta, datorită în principal posibilităților 


pe care le au calculatoarele de a Inmagazina 
cantități deosebit de mari de date și dea 
efectua cu viteze mari operații de prelu- 
crare logică și aritmetică. Astfel, calcula- 
torul electronic, în conformitate cu un pro- 
gram prestabilit, poate asigura elaborarea 
automată a deciziilor pentru care se pot 
formula riguros regulile de decizie. Este 
interesant de menționat că aproape 80 
la sută din deciziile care se iau într-o 
întreprindere industrială pot ti supuse 
automatizării. 


Influența conducătorului uman asupra 


deciziei automate se manifestă indirect, 
prin faptul că decizia se ia într-o anumită 


tativ, după apariția limbajului și a tiparului, 
îl constituie apariția calculatorului electro- 
nic și a informaticii. Calculatorul electro- 
nic produce un nou tip de revoluție, cali- 
tativ deosebită de revoluția industrială, da- 
torită faptului că acţionează în sfera acti- 
vității intelectuale a omului și în sfera in- 
formaţională, iar prin aceasta acționează 
implicit și în stera activității de con- 
ducere. Şi în ştiinţa conducerii sau mana- 
gementului pot fi distinse două etape: tna- 
inte și după utilizarea calculatorului elec- 
tronic. 

Sub o formă generală, relația dintre in- 
formație a conducere este reprezentată în 
figura 1. Obiectul condus poate fi un obiec- 
tiv tehnic (un automobil, un utilaj, o insta- 
lație), o Intreprindere sau un grup de în- 
treprinderi, sistemul economic sau social 
al unel țări ș.a.m.d. 

Conducerea nu este posibilă fără infor- 
maţii referitoare la obiectul condus. Actul 
conducerii constă, în esenţă, în transfor- 
marea informației In decizie, proces ce are 
la bază anumite reguli de decizie, formu- 
late mai mult sau mai puțin precis. "În cazul 
sistemelor cu prelucrare manuală a infor- 


piese radio și semiconductori Băneasa. Mai întli la Întreprin- 
derea de elemente de automatizare, lar mai apoi la intreprin- 
derea de calculatoare electronice intră în fabricație primele 
calculatoare electronice de birou, mașini de contabilizat şi fac- 
turat, precum și calculatorul de capacitate medie FELIX C-256. 

Prolectarea, construirea, întreținerea și utilizarea mijloacelor 
de tehnică de calcul au impus crearea în învătămîntul superior 
a unor secții de specialitate cu profil corespunzător. Astfel 
iau ființă: secția de maşini de calcul la Universitatea din Bucu- 
rești (1960), secția de mecanizare și automatizare a lucrărilor 
de calcul economic la Academia de studii economice, precum 
şi o grupă de specializare în construcția și exploatarea calcula- 
toarelor electronice la Institutul politehnic Timişoara (1964) și 
la institutul politehnic București (1967). 

Activitatea de cercetare. proiectare, construcție și întreținere 
este asigurată de către Ministerul Industriei Construcţiilor de 
Mașini prin Centrala industriei electronice şi a tehnicii de calcul 
(C.I.E.T.C.), care grupează, printre altele, o serie de întreprinderi 

e profil: Întreprinderea de calculatoare electronice (I.C.E.), 
ntreprinderea de echipamente periferice (I.E.P.), Societatea 
mixtă RCD, Întreprinderea pentru întreținerea și repararea uti- 
lajului de calcul (I.I.R.U.C.) etc. Aplicațiile și echipamentele 
specifice conducerii cu calculatorul a proceselor tehnologice 
sint realizate în cadrul Institutului de proiectări pentru auto- 
matizări (I.P.A.) și la Întreprinderea pentru elemente de auto- 
matizare (I.E.A.), din Centrala industriei electrotehnice și a 
tehnicii de automatizare (C.I.E.T.A.). 

Consiliul Organizării Economico-Sociale, prin Institutul Cen- 
tral de Informatică (1.C.I.), urmărește transpunerea în viață a 
Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
din aprilie 1972 cu privire la perfecționarea sistemului informa- 
tional economico-social, introducerea sistemelor intormatice în 
economie, dotarea economiei cu tehnică de calcul, cercetarea 
În domeniul informaticii și pregătirea cadrelor necesare intot- 
maticii pentru perioada 1978—1980. 

n conformitate cu această hotărire a sporit numărul centrelor 
teritoriale de calcul, s-au intensificat eforturile pentru elabo- 
rarea unor mijloace tehnice de calcul de concepție românească, 
s-a trecut la o activitate susținută de pregătire a cadrelor cu 
studii superioare și medii. Au fost create secții de informatică 
în cadrul facultăților de matematică ale Universităților din Bucu- 
rești, lași, Cluj-Napoca, Timișoara şi Brașov. La institutele poli- 
tehnice din Cluj-Napoca și lași, la Universitatea din Cralova au 
fost organizate grupe de specializare in domeniul calculatoa- 
relor electronice. De asemenea au fost organizate cursuri 


d 


manieră, cu anumite obiective şi în cadrul 
unor anumite restricții. Aceste cerințe sint 


exprimate sub forma unui model sau al- 
] ICA goritm de luare a deciziei, materializat prin 
4 dă 


programul de prelucrare care dirijează func- 
ționarea calculatorului. 

cr. Calculatorul electronic produce un salt 
calitativ și în modul de luare a deciziilor 
neautomatizabile, prin rapiditatea cu care 
oferă factorilor umani de decizie informa- 
tiile necesare, rezultate din prelucrarea 
electronică a datelor culese din sistemul 
condus. În general, în asemenea cazuri 
sint necesare și calcule previzionale, după 
anumite metode de modelare matematică 
a procesului real condus, conducătorul 
putind experimenta efectul diferitelor va- 
riante de decizie, înainte de luarea deciziei 
finale. 

Calculatorul electronic schimbă astfel ca- 
racterul sistemului informațional, asigurind 
decizii automate, calcule previzionale și 
simulări. Datorită utilizării tehnicii de calcul, 
sistemele informaționale devin sisteme in- 
formatice. Un sistem de informatică şi con- 
ducere este un ansamblu de metode, mi.-. 


postuniversitare la Academia «Ștefan Gheorghiu», la I.C.I. si 
în alte centre universitare din țară. 

Pe linia integrării învățămîntului cu cercetarea științifică și 
producția, studenții secţiilor de profil ale institutelor de învăţă- 
mint superior desfăşoară o activitate productivă și de cercetare- 
proiectare în atelierele institutelor de învățămint, în unitățile 
economice de profil și în centrele de calcul. 

Eforturile depuse pentru proiectarea și construcția de echi- 
pamente de calcul au condus la realizarea de noi calculatoare 
electronice de capacitate mică (Felix C-32) și de capacitate medie- 
mare (Felix C-512). Astfel s-a realizat o familie de calculatoare 
electronice corespunzătoare perioadei actuale, ca repertoriu de 
instrucțiuni şi programe de aplicații. 

Au fost elaborate calculatoare de buzunar și de birou, mașini 
electronice de contabilizat si facturat din generația a 3-a, micro- 
calculatoare (Felix MC-8), noi echipamente periferice și cu- 
ploare la proces. 

Domeniul tehnicii de calcul reprezintă unul dintre cele mai 
dinamice domenii ale științei şi tehnologiei. În ultimii 30 de ani, 
viteza calculatoarelor a crescut cu peste 6 ordine de mărime, 
fiabilitatea lor a crescut cu circa 4 ordine de mărime, iar costul 
prelucrării datelor și puterea consumată au scăzut tu cîte 4 
ordine de mărime. 

Datorită progreselor înregistrate de către tehnologiile com- 
onentelor electronice profesionale și a echipamentelor peri- 
erice, generaţiile de calculatoare se succed după perioade de 
circa 8—10 ani. 

Apar noi arhitecturi pentru sistemele de calcul care, tinind 
seama de realizările pe plan tehnologic, asigură obținerea unor 
performanțe foarte ridicate în condiţiile unor costuri moderate. 
Este suficient să amintim că, actualmente, un calculator de 
buzunar care consumă o putere de 0,5 W și costă citeva sute de 
dolari este comparabil ca putere de calcul cu primul calculator 
cu tuburi electronice, din generaţia 1, ENIAC, al cărui cost era 
de circa 50 000 de dolari și care consuma o putere de 50 kW. Pentru 
a reveni la o comparaţie ce privește chiar un calculator din ge- 
nerația a 3-a realizat cu circuite simplu integrate, și anume cal- 
culatorul IBM 360/20, se poate afirma că sistemul microcalcula- 
tor Felix MC-80 realizat cu microprocesor (circuit integrat pe 
scară largă) oferă o putere de calcul mai mare decit primul. 

În conditiile unei asemenea dinamici a domeniilor industriei 
și utilizării tehnicii de calcul, prin politica preconizată de către 
conducerea de partid și de stat, țara noastră a reușit să-și creeze 
o industrie modernă de tehnică de calcul, capabilă să satisfacă 
necesitățile economiei naţionale. 
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TOARELOR ELECTRONICE 


lizează cu precădere minicalculatoarele și 
OBIECT DATE 
+ SISTEM) DATE INFORMAŢII 


loace și proceduri care permit conducerea 
microcalculatoarele, în cercetare și în con- 
CONDUS DATE 


şi controlul funcțiilor unui sistem econo- 
mic, social-cultural etc., în vederea atin- 
gerii unor obiective predeterminate. Me- 
todele cuprind în principal cercetarea ope- 
rațională (teoria firelor de așteptare, pro- 
bleme de transport, programare liniară și 
dinamică etc.), teoria sistemelor automate, 
calculul probabilităților, teoria grafurilor 


ducerea sistemelor macroeconomice se 
folosesc calculatoare electronice de capa- 
citate mare şi foarte mare. 

Plecind de la importanţa tehnicii de cal- 
cul și a informaticii în viața economică și 1| 
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etc.; mijloacele cuprind echipamentele de 1. — Relaţia obiect (sistem) con- MIZAT mmm 

calcul utilizate pentru prelucrarea informa- genie condusa i | SISTEM 1 
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Pe plan mondial, informatica a cunoscut 
o dezvoltare rapidă în ultimii ani, devenind 


OBIECT 


un domeniu cu o pondere economică In 
continuă creștere. Un mare efort se de- 
pune pentru dezvoltarea informaticii în 
ceea ce privește extinderea aplicațiilor. 
Conform unor studii recente, numărul cal- 
culatoarelor va fi distribuit în viitorul apro- 
plat pe următoarele tipuri de aplicații: 
— informatică industrială (pentru 
conducerea producției, inclusiv 
conducerea proceselor tehnolo- 
gice și comanda numerică a ma- 
şinilor-unelte) ..... . . . .47% 
— informatică pentru gestiune (con- 
ducere la nivelul unităților eco- A 


nomice) e. . s.. . . . . .. . VA 
-— informatică pentru cercetare, dez- 

voltare, prolectare, învățămint, 

cultură ... 2%; 


— informatică pentru management... 5 %. 

Desigur, aceste procente se referă la 
numărul de calculatoare și nu la valoarea 
pe care o reprezintă aceste calculatoare, 
căci complexitatea (deci valoarea echipa- 
mentelor folosite) creşte în ordinea tipu- 
rilor de aplicații enumerate mai sus. Ast- 
fel, dacă în iriformatica industrială se uti- 
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socială, conducerea partidului nostru a 
inițiat și a aprobat un amplu program de 
dotare a economiei naționale cu echipa- 
mente moderne de calcul. S-a creat o In- 
dustrie proprie de echipamente de calcul, 
s-au organizat moderne centre de calcul 
în întreprinderi și instituții, centrale In- 
dustriale pentru conducerea unor ramuri 
ale economiei naţionale, centre teritoriale 
de calcul. În etapa actuală se diversifică 
tipurile de echipamente de calcul de con- 
cepție proprie, se introduc în economia 
națională calculatoare destinate conduce- 
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rii proceselor tehnologice, minicalculiatoa- 
re și microcalculatoare, noi tipuri de echi- 
pamente periferice și de teleprelucrare a 
informaţiei. Este în curs de realizare siste- 
mul național de informatică și conducere. 
Aceste realizări interesează, desigur, în- 
treaga noastră societate, întrucit aplica- 
tiile depășesc cadrul pur tehnic, aflindu-se 
în directă legătură cu conducerea și mo- 
dul de funcționare a economiei și socie- 
tății, cu știința conducerii. 


Dr. ing. ADRIAN DAVIDOVICIU, Ic. 


cercetătorilor și proiectanților din ramura energiei elec- 

trice realizarea de sisteme de automatizare perfecţionate 
pt măsura complexității instalațiilor moderne de producere și 
distribuție a energiei (blocuri cazan-turbină-generator cu pu- 
teri unitare de 300—1 000 MW, rețele electrice interconectate etc.). 
Cele mai cunoscute domenii de utilizare a calculatoarelor de 
proces ca elemente de automatizare sint: conducerea operativă 
prin dispecer a sistemului energetic, automatizarea complexe- 
lor hidroenergetice, automatizarea termocentralelor și a cen- 
tralelor nucleare. 

La nivelul conducerii prin dispecer a sistemului energetic 
cu ajutorul calculatoarelor de proces se realizează repartiția 
optimă a puterilor între centralele electrice în scopul reducerii 
cheltuielilor totale de exploatare, reglajul centralizat al tensiu- 
nilor și puterilor reactive, reglajul frecvență-putere etc. În general 


A pariția mini și microcalculatoarelor de proces a permis 


se utilizează la dispecer calculatoare de capacitate medie sau 
mare, volumul de calcule fiind apreciabil. 

Automatizarea complexelor hidroenergetice presupune opti- 
mizarea utilizării volumului de apă disponibil într-un anumit timp 
tinind cont de toate restricțiile existente. Rezolvarea acestei 
probleme de optimizare se pretează la tratare pe un calculator, 
care să culeagă o parte din date direct din proces, restul, de 
exemplu date provenind din prognoza meteo, fiind introduse 
periodic de către operator. Mașinile de control centralizat (cal- 
culatoare de proces cu program cablat pentru culegerea, pre- 
lucrarea primară și protocolarea datelor) și-au găsit, de ase- 
menea, utilitate în conducerea centralizată a amenajărilor hidro- 
energetice. 

În cele ce urmează vom sublinia particularitățile utilizării 
calculatoarelor de proces în centrale termo și nuclearoelectrice, 
alături de o serie de realizări ale colectivului de specialiști din 
institutul de studii și proiectări energetice din București. 

Pentru a asigura buna funcționare a marilor blocuri termo- 
energetice cu puteri unitare de 200—300 MW, se măsoară peste 
1500 de parametri analogici (debite, temperaturi, presiuni etc.) 
și cca 1 000 de semnale binare (stări de motoare, vane, poziţii 
de întrerupătoare etc.), cea mai mare parte fiind aduse în camera 
de comandă tehnologică, în vederea diverselor prelucrări (re- 
glare, comenzi secvențiale, protecţii, semnalizare). In etapa 
actuală, prelucrarea acestei uriașe cantități de date impune reali- 
zarea unor camere de comandă cu o suprafață de peste 300 ms, 
care găzduiește un pupitru de comandă de cca 5 m lungime, 
panouri cu aparatură de automatizare, care se intind pe o dis- 
tanță de 15 m și cca 70—80 de dulapuri «neoperative» conținînd 
relee, elemente de comutație statică etc. Studiile ergonomice 
confirmate de practică au arătat faptul că, în aceste condiţii, 
operatorul este depășit de cantitatea prea mare de informație 
pe care trebuie să o recepționeze și în funcție de care trebuie 
să la decizii. 

Un pas Inainte pe calea îmbunătățirii modului de prezentare 
a datelor în camera de comandă tehnologică l-a constituit reali- 
zarea sistemului de supraveghere a marilor blocuri terînoener- 
getice, sistem bazat pe utilizarea calculatorului de proces. 

Pornind de la calculatorul Felix C-32 P, primul calculator de 
proces românesc, la I.S.P.E. a fost conceput un sistem avind 
în configurație un cuplor de proces extins (3 dulapuri), dimen- 
sionat pentru 1 024 de intrări binare, 512 intrări analogice și 
896 de ieșiri binare; un sistem de afișare altanumerică realizat 
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cu trei dispozitive cu tub catodic (display); o schemă sinoptică; 
butoane și casete pe pupitrul operativ, alături de perifericele 
clasice (discuri magnetice, imprimantă, maşină de scris). Tre- 
buie menționat faptul că unitatea centrală este echipată cu o 
memorie de numai 32 kocteți (jumătate din capacitatea maximă), 
iar pentru funcționare sistemul necesită un singur disc mag- 
netic, celălalt disc (livrat de fabrică în configuraţia standard) 
constituind o rezervă de 100 la sută la memoria externă, ceea 
ce sporește fiabilitatea sistemului. 

Cel mai mare efort a fost depus de colectivul de specialiști 
din |.S.P.E. pentru realizarea unui software adecvat, care să 
asigure utilizarea cu maximum de eficiență a resurselor hard- 
ware disponibile. De asemenea s-a dovedit posibilitatea creș- 
terii fiabilității sistemului în ansamblu, prin tehnici sottware. 
În acest sens s-a adoptat o soluție curent folosită pe plan mon- 
dial, și anume scrierea chiar de către utilizatori a software-ului 
de bază orientat pe o anumită clasă de aplicaţii. Produsul soft- 
ware realizat, avind ca nucleu un executiv complet rezident în 
memoria internă, păstrează un grad de generalitate interesant 
și pentru alte tipuri de aplicaţii. 

Funcţiile preluate de acest sistem în cadrul primei aplicații 
concrete, blocul de 330 MW, de la C.T.E.-Brăila, sint următoarele: 
măsură numerică la alegere, cu afișarea unor grupuri de para- 
metri corelați pe ecranul unui dispozitiv de afişare alfanumerică; 
afișarea și Inregistrarea semnalizărilor preventive și de avarie; 
înregistrarea periodică a protocolului de lucru; calculul, afișarea 
și înregistrarea indicilor tehnico-economici de funcționare ai 
instalaţiei; înregistrarea automată a protocolului post-avarie. 

Prin utilizarea sistemului de supraveghere cu calculator a 
procesului tehnologic la blocurile de 330 MW se urmăresc im- 
portante efecte economice. În primul rind, urmărirea continuă 
a randamentului real al instalaţiei va conduce la reducerea con- 
sumului de combustibil cu cca 3000 tone de combustibil con- 
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CELULOZEI ŞI HIRTIEI 


Ps: tehnologice de fabricare a celulozei şi hirtiei 


constau din transformări fizico-chimice complexe în ca- 

drul cărora materia primă (lemn, stuf, paie etc.) este trans- 
formată în celuloză, iar aceasta în hirtie. Desfăşurarea procese- 
lor antrenează consumuri însemnate de materie primă, chimi- 
cale și energie. În aceste condiţii se impune o conducere cit 
mai performantă a proceselor,tehnologice atit în vederea redu- 
cerii consumurilor specifice de materie primă, chimicale și 
energie, cit și în scopul creșterii productivității utilajelor și asi- 
gurării calității produselor. 

Un sistem de conducere a unui combinat de celuloză și hirtie 
trebuie să asigure atit conducerea proceselor tehnologice, cit 
şi conducerea economică. Proiectarea și realizarea unui astfel 
de sistem complex constituie o problemă foarte dificilă, care 
implică eforturi materiale şi umane, dar şi timp îndelungat pînă 
la finalizare. O soluție abordată pe plan mondial este secționa- 
rea pe verticală și pe orizontală a sistemului condus în sub- 


1. — Niveluri de conducere ale proceselor de producție. 
2. — instalația «pilot» realizată în cadrul Combinatului de celu- 
loză și hirtie din Suceava. 
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ventional pe an. În al doilea rind, datorită menţinerii regimului 
de funcţionare la parametrii optimi, se vor realiza economii la 
capitolul cheltuieli de întreținere și reparaţii. Dar efectul cel 
mai mare Îl reprezintă reducerea pierderilor provocate prin ne- 
livrarea energiei electrice. Astfel, o creștere de numai 2 zile 
pe an a timpului efectiv de exploatare a unui bloc de 330 MW 
aduce economii de cca 5 milioane de lei, În același timp se 
creează condiții pentru diminuarea numărului de lucrători care 
asigură exploatarea și întreținerea echipamentului. 

Trebuie remarcat faptul că pentru realizarea sistemului de 
supraveghere prin calculator a marilor blocuri energetice s-au 
folosit numai subansambluri fabricate în țară. 

În continuare, preocupările institutului se îndreaptă spre 
utilizarea microcalculatorului MC-8 produs de Întreprinderea 
de calculatoare electronice, realizare despre care s-a mai scris 
în paginile revistei. Folosit în configurații de proces, acest mi- 
crocalculator va prelua funcții dintre cele mai diverse, de la 
înregistrator de evenimente pină la regulator multivariabil. 

Sub coordonarea Institutului central pentru conducere și 
informatică, s-a elaborat un plan de dotare a unităţilor Ministeru- 
lui Energiei Electrice cu calculatoare de proces pentru anii 
1978—1980. În această perioadă, la centralele electrice, stațiile 
și dispecerii teritoriali ai sistemului energetic din țara noastră 
se vor instala cca 25 de sisteme de calculatoare de proces din 
cele existente sau în curs de asimilare: Felix C-32 P, CORAL 4011, 
micro cal atoare Felix MC-8 și MC-80, INDEPENDENT A-100 
și altele. 

Am dori să menţionăm, de asemenea, taptul că activitatea de 
introducere a calculatoarelor de proces în centralele termo- 
electrice este desfășurată în institut de un tinăr colectiv (media 
de virstă 29 de ani), care reunește, alături de autorul acesto! 
rînduri, pe inginerii Cezar Beschea, Ruth Klein, Mariana 
Tăpuş și tehnicianul Vasile lacob. 


sisteme. Urmează realizarea sistemelor de conducere pentru 
subsistem, pentru ca acestea să fie apoi integrate într-un sistem 
global. Secţionarea pe orizontală se face în procese tehnologice 
unitare (fierbere celuloză, albire celuloză, fabricare hirtie etc.). 
Secționarea unui sistem în subsisteme duce la evidențierea 
interacțiunilor între subsisteme, interacțiuni care trebuie com- 
pensate prin conducere (coordonare), fie pe baza predicţiei 
interacțiunilor, fie prin decuplarea acestora. Ca urmare, sistemul 
de conducere are o structură piramidală, cuprinzind următoarele 
trepte de conducere: 1 — reglare automată individuală a pa- 


rametrilor procesului; 2 — reglare corelată (multivariabilă) a 
parametrilor procesului; 3 — optimizare; 4 — conducere opera- 
tivă (programare, lansare și urmărire a producției); 5 — condu- 
cere tactică şi strategică. 

Structura sistemului ierarhizat pentru conducerea unui com- 
binat se reflectă într-o succesiune de echipamente de calcul, 
cuprinzind calculatoare de proces la nivelurile inferioare și cal- 
culatoare de gestiune la nivelurile superioare. 

Experiența pe plan mondial demonstrează că în industria 
celulozei și hirtiei cele mai mari efecte economice se ob- 
țin prin utilizarea calculatoarelor electronice pentru con- 
ducerea proceselor tehnoloaice. 

n prezent, în țara noastră majoritatea proceselor de fabricare 
a celulozei şi hirtiei sint bazate pe automatizarea canvențională. 
Se realizează astfel reglarea unor parametri fizici ai proceselor 
(debite, temperaturi, presiuni etc.) și supravegherea proceselor 
(cu aiutorul aparaturii de indicare, înregistrare, contorizare, 
alarmare). În scopul experimentării unor tipuri noi de echipa- 
mente de calcul de tip minicalculator, în perioada 1975—1976 
s-a realiza! o instalație «pilot» la Combinatul de celuloză si 
hirtie (C.C.H.) din Suceava. 
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INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MAŞINI 


a 
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n domeniul concepției și realizării sistemelor de conducere 

prin calculatoare a proceselor industriale, în Institutul de 

proiectări pentru automatizări au fost omologate pînă în 
prezent calculatorul de proces Felix C-32 P, sistemul de calcul 
pentru conducerea la distanță a proceselor tehnologice Felix 
C-32 T, calculatorul pentru conducerea centralizată a maşinilor- 
unelte Felix C-32 DNC. 


Pe baza unei analize tehnico-economice efectuate în comun 
de către specialiști din cadrul Institutului central pentru con- 
ducere și informatică (I.C.I.) şi din unități ale Ministerului Eco- 
nomiei Forestiere și Materialelor de Construcţii (M.E.F.M.C.) 
s-a constatat că mașina de fabricat hirtie nr. 2 din cadrul C.C.H.- 
Suceava dispune de rezerve ce pot fi valorificate prin conduce- 
rea cu calculator electronic. 

Funcțiunile realizate de sistemul implementat pentru condu- 
cerea procesului de fabricare a hirtiei pe mașina nr. 2 sint: mă- 
surarea parametrilor tehnologici principali; prelucrarea și inter- 
pretarea datelor; conducerea procesului tehnologic; urmărirea 
şi raportarea producției. 

Dintre acestea cea mai importantă este conducerea proce- 
sului, care asigură: reglarea energiei consumate în procesul 
de măcinare a pastei de celuloză; reglarea automată a debitului 
de fibră de celuloză; reglarea automată decuplată a gramajului 
hirtiei și a umidității hirtiei, precum și optimizarea valorilor aces- 
tor parametri în funcție de condițiile dinamice ale desfășurării 
procesului; reglarea automată a parametrilor cutiei de lansare 
a pastei de hirtie; reglarea automată optimală a vitezei mașinii; 
schimbarea automată coordonată a regimului de lucru. 

Structura echipamentelor şi programelor care asigură reali- 
zarea acestor funcțiuni este alcătuită în principal din urmă- 
toarele elemente componente: 

— unitate centrală de calcul de tip minicaiculator cu o capa- 
citate a memoriei interne de 32 kocteți și unitate de memorie 
externă pe disc magnetic cu capete fixe; 

— cuplor de proces descentralizat (convertoare analog/nu- 
merice lingă grupul de traductoare și transmitere numerică a 
semnalelor la minicalculator); 

— traductoare speciale (mobile pe o platformă) pentru mă- 
surarea în flux continuu a gramajului și umidității hirtiei, avind 
o precizie de 0,1 la sută; 

— 3 panouri pentru operatorii tehnologi, incluzind ecrane cu 
tub catodic de vizualizare, color și alb-negru, pentru afişări alfa- 
numerice și semigrafice, butoane de comandă și afişări lumi- 
noase cu diode electroluminescente; 

— sistem de operare de timp real, programe de aplicaţie, 
fişiere de date ale sistemului, programe utilitare de întreținere 
a sistemului cu utilizare off-line. 

Sistemul nu a necesitat instalații de climatizare speciale și 
funcționează în mediu industrial (temperatură și umiditate ri- 
dicate, praf). 

Efectele economice obținute prin utilizarea sistemului de con- 
ducere cu calculator pentru mașina nr. 2 sînt semnificative. 

Se reduce consumul specific de fibră lemnoasă prin creșterea 
valorii medii a umidității hirtiei cu 1 la sută, ceea ce reprezintă 
o economie anuală de cca 480 tone de celuloză. Crește produc- 
tivitatea mașinii de fabricat hirtie cu cca 3,03 la sută și se reduce 
simțitor consumul specific de abur. Trebuie menţionat că efec- 
tele economice prezentate pot crește substanțial prin extinderea 
conducerii cu calculator la procesul de măcinare a pastei de 
hirtie, precum şi prin introducerea unor sisteme de conducere 
cu calculator pentru procesele tehnologice din amonte, respec- 
tiv procesul de fabricare a celulozei în fierbătoare discontinue. 
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Sistemele sint realizate de Întreprinderea de elemente pentru 
automatizare București în tehnologia generației a 3-a de calcu- 
latoare electronice, cu circuite integrate TTL, plăci imprimate 
multistrat, cablaj fără sudură (wire-wrapping), utilizînd calcula- 
torul universal Felix C-32 conceput de I.T.C.-București şi pro- 
dus de Întreprinderea de calculatoare electronice București. 

La livrarea și punerea în funcțiune a calculatoarelor de proces 
(livrare complexă care se face de către Centrala industrială 
pentru echipamente de telecomunicații și automatizări — 
C.I.E.T.A.) colaborează direct specialiştii din unități de profil 
(F.E.A., LM.LA., C.LE.T.C., I.C.E., I.T.C., L.I.R.U.C.), precum și 
din Institutul central pentru conducere şi informatică. 

În cadrul conducerii procesului tehnologic, calculatoarele de 
proces Felix C-32 P, Felix C-32 T și Felix C-32 DNC pot reali- 
za, în principal, următoarele funcții: supravegherea și controlul 
centralizat, regim «ghid operator», comanda mărimilor de refe- 
rință ale regulatoarelor, studierea procesului tehnologic în 
vederea stabilirii modelului matematic și optimizarea procesului. 

Prin citirea și memorarea valorii fiecărui parametru la inter- 
vale de timp prestabilite se asigură urmărirea centralizată a 
parametrilor din proces, într-o ordine dictată de clasele de ex- 
plorare, precum și prelucrarea acestor valori într-o ordine dic- 
tată de clasele de prelucrare și, respectiv, compararea cu va- 
lorile limită ale fiecărui parametru. În cazul depăşirii unei valori 
limită se asigură imprimarea unui mesaj de alarmă. 

Se pot imprima și situaţii centralizate sub formă de proto- 
coale conținînd valorile parametrilor principali la intervale fixe 
de timp; de asemenea se pot efectua și imprima calcule de bilanț, 
randament etc. 

În regim «ghid operator», calculatorul are rol de consultant, 
furnizind operatorului, pe baza datelor culese din proces și a 
programelor specifice, indicații sub forma unor mesaje tipărite 
asupra manevrelor și comenzilor necesare pentru desfășurarea 
corectă a procesului tehnologic. 

Calculatorul comandă direct mărimile de referință ale regula- 
toarelor din buclele principale de reglare a procesului tehnologic 
cu ajutorul unui program specializat de supraveghere şi comandă. 
Programul calculează valorile noi ale mărimilor de referință și 
anemie automat comenzile necesare pentru ajustarea acestor 
mărimi. 

Calculatorul culege din proces datele necesare pentru deter- 
minarea modelului matematic al procesului, model ce se defi- 
neşte în urma analizei statistice a datelor colectate și prelucrate. 

Sistemu! comandă un program bazat pe modelul matematic 
al procesului, determinind valorile optime ale parametrilor con- 
form unui criteriu ales: randament maxim, cost minim, calitate 
optimă, timp de recupera minim etc. 

Sistemul Felix C-32 DNC permite trecerea de la mașinile- 
unelte cu comenzi numerice individuale la conducerea centrali- 
zată în timp real a unui complex de mașini-unelte cu echipamente 
de comandă numerică (NC) 
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INDUSTRIA CHIMIGA 


tmul de dezvoltare neobișnuit de ridicat (la fiecare 5 ani 
industria chimică și-a dublat capacitatea de producție) 
sustinut timp de trei decenii a făcut din industria chimică 
anească una dintre cele mai dinamice ramuri industriale 
astfel încit în momentul de față ocupăm locul al 10-lea în lume 
sub aspectul volumului producției. 
in industria chimică, tehnologiile noi ce se aplică în perioada 
1976—1980 reprezintă peste 30 la sută din totalul tehnologiilor 
noi și perfecționate introduse în întreaga economie. Din cele 
600 de capacități noi ce se vor proiecta și pune în funcțiune în 
industria chimică în aceeași perioadă, baza tehnologică este 
asigurată în proporție de 86 la sută de cercetarea proprie. Tot- 
odată se vor executa și lucrări necesare pregătirii capacității 
de producție din cincinalul 1981—1985, care vor implica studii 
privind cca 150—200 de tehnologii noi în conformitate cu orien- 
tările generale privind introducerea progresului tehnic aprobate 
de Conferința Naţională a P.C.R. Mentinerea în continuare a 
acestui ritm de dezvoltare inseamnă, de fapt, proiectarea pentru 
perioada 1981—1985, sub aspectul capacității de producţie, a 
ceea ce s-a realizat în țara noastră timp de 30 de ani. 
Procesele tehnologice din industria chimică sint caracterizate 
printr-o evoluție relativ rapidă (constantele de timp ale procese- 
lor conducătoare sint de ordinul secundelor), avind parametri 
în domeniul limită (temperaturi cuprinse între vecinătatea zero- 
ului absolut și peste 2 000°C, presiuni cuprinse între vidul înain- 
tat și peste 2 500 at) şi cu un risc intrinsec al majorității proceselor 
(substanţe toxice, lichide ușor inflamabile, gaze cu formare de 
amestecuri explozive, domenii de instabilitate ale reacțiilor sa: 
reactanţilor etc.) combinate cu debite de materii prime și produse 
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vehiculate în cantităţi impresionante (de exemplu, capacități cu 
producție zilnică de 100 vagoane). 

Valorificarea superioară a materiilor prime a impus integrarea 
pe flux a combinatelor chimice astfel înctt pînă la obținerea pro- 
dusului finit materia primă a trecut prin mai multe instalaţii, 
numărul lor depăşind, în general, 10. Coordonarea funcţionării 
unor astfel de platforme industriale și conducerea acestor plat- 
forme în cadrul sistemului complex al industriei chimice consti- 
tuje una dintre dificilele probleme ce stau în fața conducătorilor. 

în ingineria chimică dispunem în prezent de cca 16 sisteme de 
calcul electronic, avind un număr de peste 250 de programe cu 
grade de complexitate diferite, care se folosesc curent în proiec- 
tare, la dimensionarea utilajelor chimice, la calcule de construcții 
industriale etc. Sint în curs de aplicare unele programe de simu- 
lare şi modelare a proceselor tehnologice pentru determinarea 
parametrilor optimi de funcționare a instalațiilor noi și existente. 

n activitatea de cercetare-proiectare a chimiei industriale 
românești, calculatoarele electronice au adus contribuții la dez- 
voltarea de tehnologii noi pe bază de cercetări proprii, rezolvind 
lucrări pentru prelucrarea datelor experimentale, stabilirea indi- 
catorilor tehnici și economici pe baza simulării funcţionării 
instalaţiilor, înlocuirea unor faze de cercetare prin simularea unor 
operații unitare cu baze teoretice cunoscute, sau modelarea unor 
utilaje pentru care transpunerea la scară industrială a datelor 
din cercetare nu este posibilă (reactoare chimice, cuptoare de 
tip special), preluarea şi prelucrarea informaţiilor necesare pro- 
lectării instalațiilor chimice, ca și rezolvarea unor lucrări privind 
proiectarea tehnologiilor noi sau a tehnologiilor cunoscute 
cuprinzînd studiul comparativ al variantelor schemelor tehno- 
logice (în vederea alegerii soluţiei optime), studiul profilului și 
amplasamentului optim, simularea funcționării instalațiilor pro- 
iectate cu determinarea bilanțurilor de energie și materiale ale 
schemelor complexe, proiectarea de utilaje de complexitate 
mare sau de agregate de tip special (reactoare chimice, sisteme 
de coloane interconectate pentru separare prin distilare etc.) 
si calculul mecanic al utilaielor complexe de tip coloană şi tubu- 
lare, calculul sistemelor de conducte, calcule de rezistență, di- 
mensionări optime de diametre, izolatii termice. 

În domeniul conducerii proceselor tehnologice (și acest lucru 
se are în vedere nu numai la nivelul instalațiilor, dar și la nivelu! 


TEHNICA DE CALCUL 


n 
f: funcționarea calculatoarelor din generația a 3-a sau a 


4-a circuitele integrate, plăcile imprimate simplu și multi- 

strat, sertarele și porțile tehnice cablate prin roluire, cablu- 
rile cu conductoare multiple au un rol de mare importantă. Nu 
poate fi conceput un calculator modern fără aceste piese și 
subansambluri, care tac parte din tehnologia construcției utila- 
jelor ce intră in domeniul tehnicii de calcul. Realizarea tuturor 
caracteristicilor ce trebuie să însoțească aceste subansamb'«ri 
este asigurată, înainte de montare, printr-un control minuțios 
al fiecărei piese, precum și în diverse faze de asamblare, pre- 
mergătoare produsului finit. 

Volumul de manoperă necesar pentru verificarea unel simple 
componente, de exemplu un circuit integrat CDB 400, este 
destul de mare. Acestui circuit integrat i se verifică functionarea 
fiecărei intrări și ieșiri, curenții de intrare în stare logică «1» 
şi logică «0», curenții și tensiunile de ieșire în stare logică «1» 
și logică «0», comportarea la tensiunea de alimentare minimă, 


unor întregi platforme, mai ales în ceea ce privește distributia 
materiilor prime și a utilităţilor, în cazul unor perturbații intra sau 
extrauzinale și coordonarea capacităţilor proceselor tehnologice 
chimice) s-au introdus deja mai multe calculatoare: la un com- 
binat petrochimic, la o uzină de fibre chimice, la un combinat 
de articole tehnice din cauciuc. 

Perioada 1976—1980 marchează și în domeniu! automatizării 
tehnologiilor chimice progrese masive. Pentru cincinalul actual 
se prevede introducerea unul număr foarte mare de calculatoare 
de proces, ale căror caracteristici să permită în anul 1980 ca pro- 
cesele tehnologice principale din ramură să fie conduse prin 
calculator (în prelucrarea țițeiului și fabricarea etilenei, poli- 
etilenei, fibrelor și firelor chimice, clorosodicelor, îngrășăminte- 
lor, prelucrarea cauciucului și maselor plastice etc.). 

Studiile tehnico-economice au evidențiat că prin utilizarea 
calculatoarelor în conducerea proceselor tehnologice chimice 
se obține o eficiență ridicată, recuperarea investițiilor din bene- 
ficiile suplimentare obținute înscriindu-se între 1,5 și 6 ani. De 
exemplu, utilizarea calculatorului în conducerea unei instalații 
de polietilenă de înaltă presiune, cu capacitate de 60000 tan, 
aduce un beneficiu suplimentar de cca 10 la sută pe an, iar la o 
instalație de piroliză de 200 000 t/an, un beneficiu de cca 16 la 
sută pe an, rezultat din reducerea pierderilor de etilenă cu 50 
la sută, producția suplimentară fiind de 2,3 la sută etc. 

Introducerea mijloacelor electronice de prelucrare a datelor 
pentru conducerea generală a sistemului de producție a industriei 
chimice din țara noastră se realizează pe trei niveluri: ramură, 
centrală, combinat, și are în vedere, în primul rînd, ridicarea 
calității conducerii prin furnizarea de informații complete și 
actuale în concordanţă cu cerinţele decizionale ale verigilor de 
conducere, mai ales a acelora care cer calcule combinatorii 
complexe și care necesită un timp de răspuns scurt. 

În acest cincinal, unitățile de informatică ale industriei chimice 
vor fi dotate cu noi calculatoare, extinzindu-se masiv aplicaţiile 
cu calculator pentru optimizarea planurilor la toți indicatorii, 
pentru programarea, lansarea și urmărirea producției, pentru 
urmărirea și evidența consumurilor, a costurilor, precum şi în 
probleme de optimizare și eficientizare a activităților de perso- 
nal, aprovizionare — desfacere, comert exterio: etc 
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respectiv maximă. Verificarea acestor parametri prin mijloace 
obișnuite (voltmetru, miliampermetru, rezistențe de sarcina, 
surse de alimentare) durează, în cel mai bun caz, 5 minute pentru 
o piesă, ceea ce înseamnă 96 de piese pe schimb, adică 1 pînă 
la 10 la sută din necesarul zilnic al unei întreprinderi de calcu- 
latoare electronice. O instalație bazată pe un calculator reușește 
să execute o măsurare în cca 50 /4+s, deci verificarea tuturor 
parametrilor unui circuit integrat se poate face în mai putin 
de o secundă. 

Vom da un exemplu mai amănunțit privind modul în care se 
face controlul automat pentru porți tehnice cablate, adică pentru 
cca 8 000 de puncte de conectare. Prin mijloace convenționale 
(ohmmetru sau indicator sonor) practic este imposibil de efec- 
tuat un control precis. Chiar dacă acesta s-ar efectua, ar dura 
peste 24 de ore. 

O instalație automată poate executa această operaţie în ma- 


1. — Testorul TC 8192 pentru circuite imprimate și porţi tehnice 
cablate. 

2 La pupitrul de interconectare există 8 000 de pini elastici, care 
palpează orificiile metalizate ale circuitului imprimat ce va fi verificat. 


ximum 5 minute, cu precizie foarte ridicată. În figura 1 se pot 
vedea subansamblurile necesare și modul de conversaţie cal- 
culator-interfaţă, dispozitiv de control și obiect controlat, pentru 
o instalație ce verifică pînă la 8192 de conexiuni. Instalaţia 
TC 8192 (testor pentru circuite imprimate și porți tehnice ca- 
blate — realizat de un colectiv format din subinginerii Vasile 
Diaconu, Mihai Ciocău și maistrul Zaharia Dorobanţu) a 
fost executată prin autoutilare la Intreprinderea de calculatoare 
electronice. In figura 3 se dă un exemplu de organigramă a cir- 
culaţiei informațiilor. Conform acestei organigrame se verifică 
fiecare punct, comparindu-se în memorie dacă între un punct 
de emisie A (punctul ce este verificat) și punctul de recepție B 
(punctul cu care se verifică) există sau nu continuitate, 

Verificarea începe atribuindu-se punctului A valoarea A=0, 
iar punctului B, valoarea B=0, prin intermediul plăcilor cu co- 
mutatoare. Comanda se primește de la comutator pe «magis- 
trala adresă puncte de verificare». Existența sau inexistența 
conexiunii între A și B se transmite calculatorului prin inter- 
mediul «magistralei de date măsurate». O astfel de operație 
se execută în 10 „s, într-o secundă efectuindu-se 100 000 de 
verificări. 

Urmărind organigrama din figura 3, se observă că punctul B 
este comutat pas cu pas, de la B=0 la B=B max (bineînțeles 
B max=A max). După ce a ajuns în B max, punctului de emi- 
sie i se atribuie o nouă valoare A=A+1, reluindu-se măsurarea 
pînă cînd A=A max, ceea ce inseamnă că verificarea s-a ter- 
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ÎN TEHNOLOGIA ŞI UTILIZAREA 
CALCULATOARELOR ELECTRONICE 


Prelucrarea automată a datelor corespunde unor stringente cerințe social-economice; 
este suficient să amintim că fiecare dublare a producției presupune creșterea 

de patru ori a volumului de informații necesare organizării și conducerii producției, 
utilizarea calculatoarelor fiind, practic, obligatorie. 

Cercetarea și proiectarea calculatoarelor electronice au evoluat mult, 

astfel încît în prezent 3—4 proiectanți pot realiza și programa 

un sistem pentru o aplicaţie care ar fi necesitat în urmă cu 20 de ani cca 50 de oameni. 
De asemenea, echipamentele obținute pentru o putere de calcul egală 

cu aceea disponibilă în anul 1950 au un cost de cca 10 000 de ori mai mic. 


© MICROPROCESOARE, 
MEMORII INTEGRATE 


Evoluția electronicii, a industriei de com- 
ponente active are efecte mari asupra for- 
mării industriei de calculatoare datorită, 
în special, perfecționărilor din domeniul 
circuitelor larg integrate (microprocesoare 
și memorii). 

Se estimează astăzi că tehnologia cu si- 
liciu (bipolară și MOS) va predomina în 
electronică încă cel puțin 20-30 de ani. De 
la o densitate realizată în prezent de aproa- 
pe o sută de mii de componente echiva- 
lente pe cm? de plachetă de siliciu, se va 
tinde, într-o perspectivă ceva mai îndepă'- 
tată, la un milion, în condițiile reducerii 
spectaculoase a costului/tranzistor inte- 

rat. 

În ultimii 7 ani, complexitatea circuitelor 
integrate s-a dublat practic în fiecare an. 
Densităţile realizate/circuit integrat de me- 
morie (RAM) au fost de 16 kbiţi în 1976 


pentru tehnologia MOS și 4 kbiți în 1977 
pentru tehnologia bipolară. Se prevede ca 
in 1979-1980 să se obțină densități de patru 
ori mai mari pentru circuite disponibile 
comercial, 

Memoriile interne cu semiconductoare 
(RAM) dețin monopolul utilizărilor la micro 
și minicalculatoare pînă la o capacitate 
de 10' biți, urmind ca această limită rela- 
tivă să se extindă pînă la 10'-10" biţi în 
1980, incluzind și utilizarea în calculatoare 
de capacitate medie. 

Deşi microprocesoarele au ajuns la ge- 
nerația a 3-a (conform tehnologiilor MOS 
canal p în 1971, MOS canal n în 1973 și 
TTL Schottky, IL, ECL în 1974-1975), to- 
tuși față de posibilitățile microelectronicii, 
acestea par a marca abia începutul erei 
circuitelor integrate pe scară foarte largă. 

Creșterea numărului de biți sau porti/ 
capsulă de circuit integrat duce la crește- 
rea gradului de impachetare al echipamen- 
telor, astfel încit costul interconexiunilor 
exterioare tinde să-l depăşească pe cel a! 
circuitelor integrate. 

Dealtfel, ritmul mult mai rapid de de: 


voltare al tehnologiei cu siliciu (1-2 ani). 
comparativ cu ciclul de dezvoltare al cal- 
culatoarelor (2-5 ani), conduce la o întir- 
ziere în adoptarea de către producătorii de 
tehnică de calcul a celor mai noi tipuri de 
circuite. 
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Limitele domeniului de utilizare economică a 
microprocesoarelor în sistemele industriale. 


e CALCULATOARE MARI, MINI ȘI MICROCALCULATOARE 


Conve 


În domeniul calculatoarelor se constată, pe plan mondial, 
o polarizare a tendințelor de dezvoltare către extreme: pe de 
o parte, micro și minicalculatoare (cu dinamica de înnoire si 
răspindire cea mai mare) și, pe de altă parte, calculatoare mari. 

Modularitatea și flexibilitatea echipamentelor, creșterea pu- 
terii de calcul a micro și minicalculatoarelor, dezvoltarea unor 
tipuri mega-mini asigură continuitatea pe scara performanțelor 
între cei doi poli. 

Domeniul de aplicabilitate al microcalculatoarelor se lărgește 
rapid, acestea fiind folosite atit în conducerea proceselor tehno- 
logice, cit și în foarte multe alte domenii, dintre care amintim: 
industria automobilelor (comanda sistemului de reglare a aprin- 
derii), echipamentele de testare, măsură și control (în standuri 
de probă, osciloscoape etc.), jocurile video pentru instruire și 
distracții, echipamentele terminale și de colectare de date (pentru 
distribuirea puterii de calcul în locul în care se colectează da- 
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tele; de pildă, în domeniul fizicii energiilor inalte, în care este 
necesar să se colecteze date ce descriu evenimente aleatoare, 
dar mai ales să se rejecteze imediat un eveniment care ar putea 
să compromită eficiența sistemului), calculatoarele hobby (even- 
tual seturi de module care se pot asambia și utiliza la domiciliu), 
diverse bunuri de larg consum (mașini de gătit și de spălat cu 
program) etc. 

Apariția microprocesoarelor a condus la dezvoltarea concep- 
tului de microprelucrare distribuită, ceea ce implică descentrali- 
zarea activităților din sistemele de calcul. Astfel, se utilizează 
atit microprocesoare multiple pentru a efectua diferite funcţii 
în cadrul unităţii centrale, cit şi o serie de microprocesoare dis- 
tribuite pentru a realiza funcţiile periferice ale sistemului de cal- 
cul, accentuind tendința de a localiza o putere de prelucrare 
mai mare, în terminale şi periferice. 

n general, specialiștii s-au obișnuit să economisească utili- 


zarea procesorului central, echilibrind costurile pentru acesta. 
pentru memoria internă, memoria externă de masă și periferi- 
cele cu suport de hirtie, însă în prezent costul în continuă redu- 
cere al microprocesoarelor și al memoriei interne nu mai este 
determinant. Astfel, reducerea raportului costuri/performantă 
măreşte corespunzător gradul de aplicabilitate. 

Minicalculatoarele pătrund, de asemenea, în sfere largi de 
aplicaţii — calcule științifice, conducerea proceselor industriale, 
telecomunicații, gestiune și prelucrare de date comerciale, 
aplicații medicale și de laborator, terminale inteligente etc. 
Ponderile acestor domenii, modificindu-se substanțial, vor face 
ca aplicaţiile de timp real și de teleprelucrare să reprezinte în 
1980 cca 80 la sută. Corespunzător concepției de marketing a 
industriei de minicalculatoare privind realizarea unei puteri de 
calcul mai mari, pentru mai mulți utilizatori și la un cost mai mic, 
îmbunătățirile tehnologice pot fi introduse prin două moduri de 
abordare a proiectării: o funcționalitate constantă la un cost 
minim care scade în timp, respectiv un cost constant, în condi- 
tiile creșterii funcționalității. 

De exemplu, minicalculatorul PDP 11/60, considerat optim 
(în clasa sa) din punct de vedere al utilizatorului, ilustrează 
tendința menținerii costului constant în condiţiile creșterii func- 
ționalității prin încorporarea standard numai a îmbunătăţirilor 
tehnologice și funcționale care sint esențiale pentru majoritatez 
utilizatorilor (cum sint memoria cache de 2 048 de octeți, uni- 
tatea de management a memoriei pentru translaţia adreselor 
virtuale în adrese fizice și unitatea de virgulă mobilă). Opţional 
se oferă: procesor rapid de virgulă mobilă (cu set de 46 de in- 
strucțiuni), memorie inscriptibilă (WCS) și unitate de micro- 
diagnosticare. 

Revoluția în tehnologie pare să relanseze în prezent 
realizarea calculatoarelor mari, respectiv a unor puteri de 
calcul centralizate cît mai mari, necesare în dezvoltarea 
economică. Concurența față de IBM (firmă care acoperă 55 la 
sută din piața mondială) a fost lansată de cuplurile americano- 
japoneze Amdahi-Fujitsu și Itel-Hitachi, care au introdus, și 
anunță în continuare, calculatoare universale mari cu perfor- 
manțe de virf (4—6 milioane instrucțiuni/secundă). Aceste 
firme au ales o cale de dezvoltare mai puțin costisitoare, aplicind 
diferite perfecționări tehnologice în condiţiile utilizării siste- 
melor de operare IBM. 

Există în prezent, sau sînt anunţate pentru anii 1978—1980. 
un număr apreciabil de tipuri de calculatoare mari. De menţio- 
nat că viitorul calculator al firmei CII-HB, tip P7G, se va situa, 
în 1980—1981, la nivelul tipului IBM 30-31 în versiunea mono- 
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Grafic comparativ privind puterea de calcul a principalelor tipuri 
de calculatoare mari, disponibile sau anunțate. 


procesor. Cel mai puternic calculator CII-HB, tipul 66/80, se si- 
tuează între modelele IBM 30-31 și 30-32. Honeywell a anunțat 
însă modelul 66-85 pentru mijlocul anului 1979, model cu o pu- 
tere de calcul la nivelul tipului IBM 30-32. 

Calculatoarele universale mari (nu ne referim la cele citeva 
supercalculatoare) sînt destinate conducerii centralizate a acti- 
vităților în mari unități economice, managementului bazelor mari 
de date, pentru realizarea unor mari sisteme cu multiacces, 
gestiunii economice, calculelor ştiinţifice complexe etc. Acestea 
sint mono, bi sau multiprocesor cu facilități de testare, on-line, 
autodiagnosticare, corecția erorilor individuale și a pachetelor 
de erori, memorie internă de cca 10* (2—8) octeți, memorie vir- 
tuală, posibilități largi de teleprelucrare, periferice rapide, ter- 
minale inteligente, sisteme de operare evoluate. 


e ÎN PERSPECTIVĂ: COMPETIȚIA MEMORIILOR 


Creșterea spectaculoasă a vitezei de pre- 
lucrare a datelor în unitățile centrale im- 
plică îmbunătățirea performanțelor struc- „„.„rr oe 
turii ierarhizate de memorare. estimindu-se DISCURI 
că un număr de tipuri de memorii vor 
coexista un interval de timp lung. Se con- 
sideră că memoriile cu semiconductoare, 
unitățile de discuri magnetice cu capete 
mobile (inclusiv cele cu suport flexibil) și 
benzile magnetice au mari șanse de a fi 
operaţionale în 1985. Totodată se esti- == 
mează o reducere accentuată a utilizării == 
memoriilor cu ferite, tamburului magnetic 
și discului magnetic cu capete fixe, existind 
o probabilitate mai mică de 50 la sută de 
a fi active după 1985, în timp ce tipurile 
noi de memorii cu bule magnetice şi dis- 
pozitive cu cuplaj prin sarcină (CCD) au. 
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Competiția tehnico-economică dintre 
discurile magnetice cu capete mobile și 
memoriile ciclice electronice va rămine 
foarte strinsă și în 1985, astfel că aceste 
tipuri vor coexista în continuare (produsul 
N tip de acces x cost/bit va avea, probabii, 
valori comparabile în 1985). 

După cum informează unele reviste de 
specialitate, procesul de optimizare pen- 
tru discuri magnetice — vizind reducerea 
costului de prelucrare a datelor — se re- 
feră la tehnologie și la algoritmizarea acce- 
sului la informație, după strategii noi de 
mascare, parțială sau totală, a timpilor de 
căutare (așteptare) datorați subansamblu- 
rilor mecanice în mișcare. Astfel, în locul 
pachetului de discuri magnetice standard 
se poate utiliza modulul de date care are 


în general, o probabilitate de a fi active 
ceva mai mare de 50 la sută în 1985. Me- 
moriile hologratice si magnetooptice au 
şanse relativ mici de a se generaliza piră 
în 1985 (15-40 la sută). 

Se consideră că, în jurul anului 1980 
memoriile ciclice electromecanice, tambu- 


rul magnetic și discurile magnetice cu ca- 
pete fixe vor fi înlocuite cu memorii ciclice 
electronice cu bule magnetice și CCD, 
deoarece pentru valori aproximativ agale 
ale costului/bit tipurile electronice vor avea 
un timp de acces mai mic cu 1-2 ordine 
de mărime. 


capetele magnetice încorporate în aceeași 
incintă cu suportul magnetic (35/70 Moc- 
teți). Această optimizare tehnologică îm- 
bină avantajele soluționării problemei to- 
leranțelor de la discul cu capete fixe cu 
cele ale păstrării conceptului de interșan- 


jabilitate a suportului magnetic. 


e SFERA APLICAȚIILOR SE EXTIND 


Considerăm că domeniul de aplicabilitate al calculatoarelor 
electronice se va extinde în continuare datorită, pe de o parte, 
impactului noilor tehnologii asupra unităților centrale, periferi- 
celor şi terminalelor, iar pe de altă parte, elaborării de sisteme 
de operare, programe de bază și aplicative mai eficiente. Ritmul 
rapid de inovare în tehnologia cu siliciu și implicit în hardware 
contrastează cu ritmul lent al software-ului. Progresele în teh- 
nologie, comunicaţii, rețele și baze de date modifică cerințele 
pentru sistemele de operare, dar există și varianta elaborării 
unor calculatoare noi care să funcționeze cu sistemele de ope- 
rare existente. Există două direcții de abordare privind apro- 
pierea calculatoarelor de utilizator: omul trebuie să învețe să 
programeze În mod eficient; sistemele de calcul trebuie să fie 


proiectate în așa fel încit să faciliteze accesul utilizatorilor. 
Referitor la prima direcție consideră. că pret aj ca a meto- 
delor de inginerie a progran nări substa 
oră a instrucțiunilor. i Í 
amatorilor este mult mai dinamica raportului 
dos pertormanţi, ceea ce înseamnă că oamenii vor putea s 
utilizeze o parte tot mai mică din ceea ce oferă siste 
calcul. 
_ O altă soluție poate fi generalizarea limbajului APL (unul din 
limbajele mai noi de mparamare) remarcabil prin puterea şi 
cterul său interactiv L poate oferi pan o serie de ap 
i tivitate mai mare În com H= 
e. Idee 
ie 


é tone, pb v, fiind ăi le de orice tehno- 
ie. Se manifestă, de asemenea, tendința de a se dezvolta 
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1 formelor, calcule l betty a 
de conducere 
În cadrul interacțiunii om-calculator, omul devine, prin utili- 
zarea metodelor și echipamentelor grafice, un participant activ 
în procesul proiectării. Terminalele grafice interactive de tip 
display facilitează analiza vizuală a datelor multidimensionale și 
oferă posibilitatea modificării parametrilor unui model luat în 
considerare. De pildă, in procesul proiectării automate a plă- 
cilor imprimate sau la recunoaşterea optimă a caracterelor, se 
cercetări on-line de că r ) y-urile alfa- 
l om 
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i E color, 
răspindire. Alte aplicaţii + directe ale recunoaşterii 
ajutorul calculatorului sint: analiza radiografiilor și electro: 
cardiogramelor (cu reducerea la 1/3 a timpului de analiză necesar 
cardiologului), explorarea tomografică (reconstrucția imaginii 
tridimensionale, prin combinarea unor imagini realizate cu 
raze X, din mai multe unghiuri), pr rea imaginilor transmise 
de sateliți etc. 

Tendința de evoluție spre comunicația om-calculator se con- 


CALCULATOARELE VIITORULUI 


cu display gratic color. 


cretizează deja în apariția unor sisteme de recunoaștere (analiză) 
și sintetizare a vocii asistate de calculator, dar care sint limitate 
la un anumit vocabular de foneme (în general, fiind suficient un 
număr mai mic de 200) sau cuvinte și expresii (de la 24 — în cazul 
calculatorului de 4 operaţii utilizat pentru nevăzători, pînă la 
4 000 — în cazul unui sistem automat de răspuns prin voce pri- 
vind starea vremii pentru o rețea de aeroporturi civile). 

Se consideră că după 1980 numărul rețelelor regionale de cal- 
culatoare va crește, iar regimul de teleprelucrare a datelor se va 
generaliza. Astfel, minicalculatoarele universale prevăzute cu 
adaptoare de interfață pot constitui următoarele componente 
ale sistemului de teleprelucrare: calculator frontal (conectat la 
un calculator central), concentrator de date, comutator de me- 
saje, unitate de control a terminalelor. 

Organizarea rețelelor de calculatoare va permite alocarea și 
exploatarea eficientă a tuturor resurselor sistemului și accesul 

unui mare număr de utilizatori. 
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deveni posibilă realizarea unor memorii cu 
o capacitate echivalentă cu a creierului 
uman. 


Analizind viitorul calculatoarelor, se pot 
ridica cel puțin trei probleme la care vom 


tehnologiilor actuale și 
elemente noi care se experimentează în 
acest deceniu și se vor generaliza treptat 
după 1980; inceperea procesului revoluţio- 
nar al electronicii, i 

Prognozele arată că tehnologia circuite- 
lor lagiea cu semiconductoare (bipolare 
și MOS) bazate pe siliciu va fi dominantă 
pînă în jurul anului 1990, timpul de propa- 
gare/poartă logică tinzind la 0,07 ns (li- 
mita fizică fiind considerată 0,01 ns). La 
temperaturi joase (—100*C), tehnologia bi- 
polară cu germaniu face posibilă creșterea 
de 2-3 ori a vitezei de comutare (tot zi 
la limita de 0,01 ns), dar este dificil s 
aprecieze totuși în ce măsură aceste pă 

uite ar fi competitive față de cele larg in- 
4 te pe siliciu. 

De la mieroprocesodre monolitice (într-o 
singură capsulă) în 1971 s-a ajuns în pre- 
zent la microcalculatoare monolitice, tin- 
zind în 1985 la «impachetarea» unității re 
trale pînă la dimensiunile unei cărți. 
consideră că menţinind ritmul de „id 
tare (de la începutul acestui deceniu) se 
va ajunge, către anul 2000, la integrarea 
într-o capsulă a unui calculator complet 
cu memorie internă de 64 kocteţi și cuploa- 
re pentru periferice. Privind puterea de cal- 
cul, se estimează că după anul 1985 calcu- 
latoarele uniprocesor (cu lungimea cuvin- 
tului de 64 biți) vor avea în mod curent o 
viteză de peste 100 milioane instr/s (MIPS), 
iar în anul 1990 vor ajunge la 200-300 MIPS. 

De asemenea se va accelera difuzia mi- 
crocalculatoarelor în echipamentele indus- 
triale, ajungind în 1985, în S.U.A., la peste 
3 milioane de unități. 

Elemente noi care încep să iasă din faza 
experimentărilor pot fi considerate: 

— memoriile cu bule magnetice și dis- 
pozitive cuplate prin sarcină care vor in- 
locui discurile cu capete fixe (după 1980) 
si vor permite realizarea economică a me- 


moriilor asociative (în 1990); 

— echipamentele cu lasere (memorii ho- 
lografice de 10% biți, dispozitive de recu- 
noaștere a carac lor, imprimante ultra- 
minut) și fibrele optice 
vor sta la baza realizării, după 1990, a cal- 
culatoarelor optice și a comunicaţiilor prin 
canale optice (în următorii 10 ani produc- 
tia de fibre optice va crește de 100 de ori); 

— displiay-urile gratice (avind panou cu 
plasmă), posibile terminale de casă ale 
deceniului următor. 

Calculatoarele deceniului următor vor 
avea, probabil, structuri eiectronooptice 
și magnetice «transparente» pentru utili 
zator, cu prelucrare paralelă și cu o pro- 
gramare sistematizată şi simplificată. Va 


Ținind seama numai de criteriul elemen- 
telor tehnologice, există posibilitatea apa- 
riției în viitor a următoarelor cinci generații 
de calculatoare: cu elemente optoelectro- 
nice şi fibre optice, de nivel molecular, 
atomic, nuclear şi biologic. Întrepătrunde- 
rea electronicii cu optica, biochimia și bio- 
fizica conduce la dezvoltarea electronicii 
funcţionale, o fază mai îndepărtată fiind 
aceea a creșterii de țesuturi vii cu funcții 
electronochimice, Astfel, asigurarea unui 
nou tip de cuplaj informațional cu creierul 
uman, pe baza dispozitivelor electronice 
funcționale, va avea implicații uriaşe asu- 
pra progresului societății umane 


Grupaj realizat de 
ing. VALERIA ICHIM 


Sistem de desenat și proiectare automată cu ajutorul calculatorului, cu aplicaţii în con- 
strucții navale, aeronautică, mașini-unelte, automobile, geodezie-cartogratie, electronică. 


CRISTESCU ION 
Deva 


Canalele planetei Marte 


Studiul extrem de atent asupra a nume- 
roase fotografii ale suprafetei planetei Marte 
atestă, după părerea specialistilor ameri- 
cani C. Sagan și P. Fox (S.U.A.), că pe Marte 
există în mod cert un număr de 6 canale. 
După opinia acestor specialiști, termenul 
de «canal», în cazul planetei amintite. se 
referă la anumite particularități ale supra- 
feței marţiene care în fotografii apar sub 
forma unor benzi largi, întunecate sau 
linii subțiri, la fel de întunecate. Nu este 
vorba, prin urmare, că Marte ar fi împinzită 
pe suprafaţa ei de o rețea de canale, așa 
cum s-a crezut pină acum. Fotografiile de 
mare precizie transmise pe Pămînt de apa- 
ratul cosmic «Mariner-9», datele de care 
dispunem astăzi cu privire la particulari- 
tățile reale ale topografiei și capacității de 
reflectare a suprafeței marțiene atestă că 
majoritatea covirșitoare a presupuselor ca- 
nale sint în realitate simple iluzii optice. 


SCURTU PETRE 
Bala de Sus, județul Mehedinţi 


Formarea lemnului silicifiat 


Pentru a înțelege ce este lemnul silici- 
fiat sau «piatra înlemnită», lemnul pietriti- 
cat, cum spun în glumă unii geologi, este 
necesar să ne oprim asupra formei de răs- 
pîndire în globul terestru a elementului 
chimic siliciu (Si). 

Aproximativ 87 la sută din masa scoar- 
tei Pămîntului este formată din silice și 
silicați, care intră în componenţa aproape 
a tuturor rocilor (se cunosc peste 800 de 
minerale silicioase). Apele riurilor de pe 
glob conțin în medie 13,4 mg SIO,/|, iar 
apele subterane reci, 20-40 mg Sol, sub 
formă de soluții adevărate, în timp ce apele 
termale detin 200-300 mg siliciu/l, sub tor- 
må de acid silicic coloidal. Prin evapora- 
rea lor se depune un gel de SiO,, care se 
solidifică. 

În ciclul existenței materiei vil, siliciul 
joacă un rol foarte important (în aceasta 
au fost incluse 10 miliarde tone de siliciu). 

Amestecul de bacterii din sol acționează 
puternic la distrugerea mineralelor sili- 
cioase. Silicea eliberată din aceste mi- 
nerale este utilizată de către plantele infe- 
rioare. După descompunerea resturilor a- 
cestor plante, o parte din silicea amorfă 
este asimilată de către plantele superioare, 
iar o altă parte este spălată și pătrunde în 
riuri, în lacuri și apoi în mări, 

Cind rocile silicioase din natură sint ata- 
cate, inițial aceste elemente trec în soluții 
ionice, unde ionii atrag moleculele de apă. 
Datorită potențialului ionic ridicat (10), si- 
liciul formează, impreună cu oxigenul, SiO, 
(silice), care este solubil. 

Faza aceasta migratoare, solubilă, nu a 
putut avea ioc decit sub păduri (Erhart), 
unde s-a produs o sedimentare chimică, 
în special biochimică, plecind de la ele- 
mentele fazei migratoare, deci și a silicei. 

Înainte de apariția omului, pădurile au 
acoperit o imensă suprafață. Sub aceste 
păduri, în climat tropical, umed, în medii 
acide, humice, sub acţiunea bacteriilor și 
a ciupercilor a avut loc alterarea rocilor si- 
licioase care a condus la formarea caoli- 


nului, a oxizilor de fier, hidroxidului de alu- 
miniu şi a silicei. În această fază, silicea 
migratoare, solubilă circulă, ajungind în 
rîuri și lacuri. 

În diferite ere geologice, fragmentele de 
arbori rupte de vinturi, de trăsnete și de 
animale au căzut în riuri și au fost transpor- 
tate în lacuri cu un conţinut ridicat în silice, 
apă care impregnează lemnul. Datorită aci- 
dității (pH) și a bioxidului de siliciu (SiỌ,) 
în celulele lemnoase, silicea precipită, lutnd 
structura lemnului, observindu-se foarte 
bine fibrele lemnoase. Sub această nouă 
haină, lemnul, fiind în întregime plietrificat, 
nu mai putrezeşte. «Dintele» vremii nu l-a 
putut roade și îl găsim în diferite formațiuni 
geologice. 

În zilele noastre, un astfel de proces de 
silicifiere are loc în Noua Caledonie, unde 
sub un climat tropical-maritim, silicea este 
solubilizată și aproape complet evacuată. 
Se găsesc doar citeva urme: plăci de opal 
colorat (Si0,) în lateritele feruginoase, 
crustă cuarțoasă la suprafața unor roci; 
ceea ce este mai important este faptul că 
pe flancurile și la piciorul masivelor asistăm 
literalmente la silicifierea lemnelor actuale. 


BULGARU MIHAELA 
Oltenița 


Cea mai veche 
coloană vertebrală 


Pină nu de mult, într-o unanimitate de 
păreri, specialiştii considerau heterostracii 
ca fiind cele mai vechi mamifere care au 
viețuit cindva pe suprafața planetei noastre. 

Descoperite în straturi de gresii vechi, 
în locuri unde în Paleozoic se aflau mări, 
resturile de heterostraci scoase la lumină 
de geologi aduc continuu mărturii eloc- 
vente menite să întregească tabloul pe 
care oamenii de știință și l-au format în 
decursul anilor asupra acestor animale 
destul de primitive, lipsite de maxilare și 
avind corpul acoperit cu carapace în plăci, 
autentic mijloc de apărare în faţa altor ani- 
male carnivore. 

Deși într-o anumită privință heterostracii 
erau animale destul de primitive, dintr-un 
alt punct de vedere ele constituiau cu ade- 
vărat ultimul cuvint al adaptării la mediu 
din epoca respectivă. Dintre toate anima- 
lele cîte au trăit în urmă cu 470 milioane 
de ani, ele erau singurele care aveau co- 
loană vertebrală; heterostracii puteau, așa- 
dar, «privi de sus» la contemporanii lor. 

Cercetări recente le contestă însă acest 
«drept». Membrii expediției paleontologice 
anglo-norvegiene care în ultima vreme au 
desfăşurat cercetări în Insulele Spitzber- 
gen (Svalbard), situate nu departe de Polul 
Nord, aduc în această privință o serie de 
argumente. În condiţiile extrem de grele din 
aceste locuri total inospitaliere, grupul expe- 
diționar condus de doi savanți, norvegia- 
nul T. Bocheli și englezul R. L. Forty, au 
descoperit în probele de sol cercetate frag- 
mente de peşti care au populat cindva 
oceanul de aici și care apoi au dispărut cu 
cel puțin 500 de milioane de ani în urmă. 

Peștele descoperit avea, desigur, ca orice 
pește, coloană vertebrală. Acest element, 
care avea să joace un rol uriaș în evoluția 
ulterioară a regnului animal pe Pămint, 
este, după cum au stabilit analizele efec- 
tuate, cu cca 20 de milioane de ani mai 
«bătrin» decit se credea a fi cea mai veche 
coloană vertebrală aparținind unui animal. 

Preţioasele probe descoperite pe Insulele 
Spitzbergen se află în prezent, o parte la 
Muzeul paleontologic din Oslo, iar o altă 
parte la British Museum din Londra. 

Perfecțiunea unei coloane vertebrale attt 
de vechi, cum este cea a peștilor desco- 
periți în îndepărtata și ingheţata regiune 
nordică, dă temei specialiștilor să facă o 
reconsiderare a unor cunoștințe deținute 
de ei pînă acum și să afirme că peștii a 
căror coloană vertebrală le-a trezit atita 
interes au trăit așadar în vremuri foarte 
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îndepărtate, adică cu peste o jumătate de 
miliard de ani în urmă. 

Descoperirea făcută este, desigur, foar- 
te interesantă pentru paleontologi. Ea este 
însoțită totuși de întrebarea dacă nu cumva 
în «intrecerea» de a avea cea mal veche 
coloană vertebrală există poate și rivali. 
Și atunci, cine vor fi acestia? 


URSUȚ MIHA! 
Bacău 


Heliu din adincurile Pămintului 


Existenţa heliului a fost descoperită mai 
întii în Soare și de-abia mult mai tirziu pre- 
zența acestui gaz nobil, neinfiamabii și 
foarte ușor a fost evidențiată și pe Pămint. 

Așa cum arată cercetările, heliul se for- 
mează în nucleul planetei noastre ca re- 
zultat al dezintegrării radioactive naturale 
a uraniului și a elementelor înrudite aces- 
tuia. O anumită cantitate de heliu, de cca 
0,003 la sută, ne este adusă din spațiul 
cosmic de către praful interplanetar, de 
meteoriți etc. 

n unele minerale atomii de heliu rămîn 
«impotmoliți» în rețeaua cristalină a aces- 
tora; de regulă însă, heliul se degajă în me- 
diul înconjurător. 

n prezent există certe posibilități de 
Identificare a prezenței respectivului gaz. 
n unele țări sînt aplicate cu succes metode 
speciale cu ajutorul cărora este determi- 
nat cu foarte mare precizie conținutul de 
heliu din orice rocă, pînă și din probe 
infime de rocă, cu greutăți neglijabile, de 
0,1 g, de exemplu. Astăzi se știe cu exacti- 
tate că în chiar una și aceeași rocă, conți- 
nutul de heliu este cu atit mai mare cu cît 
roca se află mal adînc în subsolul Pămin- 
tului, 

e 


CUPRIAN ION 
Roman, județul Neamţ 


Măsurarea radiatiei solare 


Albedometrul este instrumentul cu aju- 
torul căruia se măsoară intensitatea radia- 
țiel solare, respectiv a radiației termice a 
astrului nostru. 

Cunoaşterea, studierea radiației Soare- 
lui, a radiației difuze și a celei reflectate 
sint necesare pentru soluționarea a nu- 
meroase probleme economice și de sănă- 
tate publică. Intensitatea radiației solare 
se măsoară prin cantitatea de calorii ce 
revine în unitatea de timp (minut) pe un 
centimetru pătrat de suprafață. 

Există o multitudine de construcții de 
albedometre, în cea mal mare parte ele 
fiind de proporții masive, și, prin urmare, 
destul de incomode. Albedometrele cu di- 
mensiuni mici, portabile, funcționează, de 
exemplu, pe baza absorbției radiației solare 
și transformării energiei termice în ener- 
gie electrică cu ajutorul unei baterii termo- 
electrice din manganin (aliaj de Cu, Mn, 
Ni) şi constantan (aliaj 60 la sută Cu cu 
40 la sută Ni). Bateria este acoperită cu 
negru de fum și magneziu, substanțe care 
au capacități diferite de absorbție a radia- 
tiei solare. Curentul electric care ia naş- 
tere în baterie este măsurat cu un galva- 
nometru sensibil (se știe că intensitatea 
curentului electric este proporțională cu 
intensitatea radiației). 

Aceste albedometre cu gabarit redus au 
o suprafață, de exemplu, de 180x255 mm 
sau chiar mai mică. 


( 
PETRE STOIAN din București, Intra- 
rea Gazonulul nr. 8, sectorul 6, oferă spre 


vinzare celor interesaţi colecția revistei 
«Știință și tehnică», anli 1965, 1966, 1976. 


Rubrica realizata de 
MARIA PĂUN 


DIRECŢII ȘI TENDINȚE 
ÎN CERCETAREA 

UNUI MIT MILENAR 
(11) 


Conf. univ. dr. PETRU BERAK 


Oricum am privi lucrurile, existența sau 
inexistența istorică a presupusului inte- 
meietor al creştinismului a fost și este o 
problema demnă de studiat. Cercetarea 
nereligioasă a acestei probleme este, isto- 
ric, mult mai tînără, deoarece libertatea de 
analiză și interpretare a «Bibliei» a apărut 
și s-a dezvoltat, în cultura europeană, doar 
de citeva secole. 

În Evul Mediu european, caracterizat și 
prin dominarea socială şi spirituală a bi- 
sericii, în fața intelectualilor stăteau nu- 
meroase rigori și interdicții creștine ce 
taceau aproape imposibilă libertatea de 
gindire şi, mai ales, de exprimare a teo- 
riilor ce contraveneau, în vreun anume fel, 
«literei» Bibliei, deși fluxul ideilor contesta- 
tare cu greu putea fi stăvilit. În timpul Re- 
nașterii (sec. 14-16) şi mai ales a cele! ita- 
liene, care reactualizase păginismul greco- 
latin, ca și ceva mai tirziu, în timpul ilu- 
minismului occidental (indeosebi cel fran- 
cez din sec. 18), religia creștină își dobin- 
dise inamici temerari într-o întreagă ple- 
ladă de ginditori ce argumentau idei și 
sisteme nonconformiste în raport cu reli- 
gia, mergind pină la afirmarea deschisă a 
materialismului și ateismului (Machiaveli, 
Bruno, Hobbes, Spinoza, Voltaire, La 
Mettrie, Diderot, d'Holbach ș.a.). Ce-i drept, 
această ireligiozitate teoretică, ce escalada 
adesea poziții fățiș ateiste, viza îndeosebi 
rolul ideologic și politic reacționar al reli- 
giei ca instituție socială feudală, iar cri- 
tica acestor ginditori avea un caracter pre- 
dominant filozofic, raţionalist. Nu apăruse 
încă și nu se maturizase critica religiei din 
punct de vedere istoric, sociologic, filo- 
logic etc, deși această concluzie nu tre- 
buie nici ea absolutizată. 

lluminiștii francezi relevau contradicţiile 
existente în textul biblic, iar Voltaire, bună- 
oară, sesiza, printre altele, și analogia 
dintre ideile şi chiar terminologia Evan- 
gheliei lui loan (a patra, în ordine) și opi- 
niile filozofului iudeo-elenist Filon, care a 
trăit la începutul erei noastre și al cărui 
rol în formarea ideologiei creștine va fi pus 
în evidență plenar abia peste mai bine de 
un mileniu. Relevabile sînt, în aceeași di- 
recție, şi ideile iluministului german Rei- 
marus care nega deschis verosimilitatea 
minunilor evanghelice și îl considera pe 
lisus ca pe unul dintre profeții evrei ai 
vremurilor de demult, intrat în legendă cu 
ajutorul discipolilor săi. În plus, nu tre- 
buie trecute cu vederea apariția și dezvol- 
tarea unei forme inedite de critică a reli- 
giei iudeo-creşștine, care, în aparenţă, era 
foarte modestă ca potențial ideologic: exe- 
geza cărților biblice, predominant filolo- 
gice, inaugurată mai ales de către fran- 
cezul Richard Simon prin lucrarea sa «Isto- 
ra critică a Vechiului Testament» (1678). 

n ceea ce privește cercetarea originilor 
creștinismului, odată cu epoca modernă 
se creează o adevărată «osmoză» între ne- 
vola de sinteză filozofică şi necesitatea de 


perfecționare a exegezei textului biblic şi 
de descoperire arheologică a unor noi 
texte. 

Prin concepțiile sale despre creștinism, 
F. G. W. Hegel, genial dialectician, dar și 
promotor al unui idealism extremist, re- 
levă, în ajunul și la început de secol al 
XIX-lea, marile dificultăți care frămintau 
țilozofiile ce-și propuneau să apere intan- 
gibilitatea dogmei creştine. În istoria reli- 
giilor care, după Hegel, se desfășoară de 
la inferior la superior, ca întruchipare a 
drumului ascendent al «ldeei» în istorie, 
creștinismul se identifică cu perfecțiunea 
religioasă; el este denumit, tocmai de aceea, 
drept «religia absolută». ŞI, fapt extrem de 
semnificativ, pilonul principal al acestui 
edificiu de argumente îl constituie tocmai 
ideea definitorie pentru creștinism, din 
unghiul concepțiilor hegeliene, că această 
religie ar urca pe culmile perfecțiunii uni- 
tatea «om-divinitate», întruchipată de per- 
sonalitatea lui lisus. Nu-i mai puțin adevă- 
rat însă că marelui filozof german nu-i 
scapă din vedere nici dificultățile rațio- 
nale, insurmontabile pe care le implică 
lisus-ul evanghelic, chiar pentru o gindire 
filozofică atit de speculativă ca a sa: «A- 
ceastă determinare — scrie el — potrivit 
căreia Dumnezeu devine om... este cel mai 
dificil moment în religie... Natură divină şi 
natură umană într-una; expresie tare, grea; 
reprezentarea ce se leagă de ea trebuie să 
fie dată uitării, este esențialitatea spiri- 
tuală la care trebuie să ne gindim aici» 
e ni de filozofie a religiei», trad. 
D. D. Roșca, p. 488-489). 

Printre discipolii lui Hegel iau naștere 
începuturile celor două direcţii de inter- 
pretare «hristologică» nereligioasă, pro- 
fană care, în linii generale și esențiale, 
continuă plină azi: cea mitologică și cea 
istoristă. Problema personalității lui Dum- 
nezeu a fost unul dintre punctele de cea 
mai aprigă fricțiune ale școlii hegeliene. 
Şi ceea ce este tot atit de important, cer- 
cetarea istorică a literaturii evanghelice 
posthegeliene și care descindea din hege- 
lianism, a contribuit tocmai la demonstra- 
rea netemeiniciei dogmelor tradiționale bi- 
sericești. Şcoala mitologică — prin cerce- 
tări și concluzii dezvoltate în mai bine de 
un secol și jumătate — neagă nu numai 
existenţa lui lisus ca ființă supranaturală, 
ci şi a omului lisus. Ca argumente princi- 
pale, acest tip de interpretare se bazează 
pe absența mărturiilor istorice verosimile 
și contemporane întimplărilor de viață ce 
i se atribuie lui lisus și, totodată, pe con- 
cluziile ce se desprind din studiul și inter- 
pretarea științifică a cărților «Noului Testa- 
ment». S-a constatat științific, bunăoară, 
că evangheliile, considerate de către bise- 
rica creștină ca fiind operele cele mai 
timpurii, sînt, de fapt, scrise mai tirziu (nu 
mai înainte de mijlocul secolului al 
Il-lea e.n.) şi că cea mai timpurie carte a 
«Noului Testament» este «Apocalipsa» lui 
loan (scrisă probabil în deceniul al 7-lea 
al secolului | e.n.), în care însă se rela- 
tează doar despre existența unor comuni- 
tăți creștine și nimic din biografia pămin- 
teană a lui lisus. Dealtfel, analizind forma- 
rea imaginii lui lisus în succesiunea cro- 
nologică a lucrărilor «Noului Testament», 
cercetătorii au constatat că figura lui 
Hristos evoluează de la ființa supranatu- 
rală din «Apocalipsa» (mielul mistic) la 
lisus — omul, așa cum ni-l prezintă evan- 
gheliile canonice. În ce privește apoi po- 
zițiile teoretice ale școlii istorice — în aria 
cărora întiinim și idei comune, dar și di- 
ferențe de opinii de la un ginditor la al- 
tul — în interpretarea personajului lisus 
ar trebui să facem distincția între tendin- 
tele clericaliste, ce caută să folosească în 
scopuri teologale ideile acestei orientări și 
concepțiile oamenilor de știință propriu- 
ziși, care, admiţind existența reală, isto- 
rică, a lui lisus, nu-l atribuie totuși aces- 
tuia nici o trăsătură divină, supranaturală. 
În general, în absența unor documente 
istorice sigure, adepții acestei orientări 
pornesc de la ideea, mai bine zis ipoteza, 


că ar fi putut exista totuși și un prototip 
istoric îndepărtat al lui lisus, în jurul că- 
ruia apoi s-au întrețesut miturile evan- 
ghelice. 

Dar să vedem cum s-au conturat istoric 
aceste două poziții teoretice privind inter- 
prearea figurii lui lisus şi a raporturilor 
acestuia cu originile creștinismului. În pri- 
mul rind trebuie amintită, în acest sens, 
așa-numita «școală teologică de la Tiubin- 
gen», fondată de hegelianul și teologul 
Ferdinand Christian Baur, în prima jumă- 
tate a veacului trecut. Împreună cu unii 
din elevii săi, el face o critică raționalistă 
a evangheliilor și subminează autoritatea 
«Bibliei» ca sursă de informaţii infailibile. 
După concepțiile lor, evangheliile repre- 
zintă părţile cele mal tirziu apărute ale 
«Noului Testament». Punind apoi în evi- 
dență contradicţiile dintre primele trei evan- 
ghelii, zise sinoptice, și cea de-a patra a 
lui loan, adepții acestei școli demonstrea- 
ză că cea mai veche dintre evanghelii este 
cea atribuită lui Marcu. Tot el mai argu- 
mentează că cea mal mare parte dintre 
epistolele atribuite apostolului Pavel apar- 
țin, de fapt, mai multor autori și ele nu au 
putut fi scrise înainte de secolul al II-lea e.n. 
De remarcat este și aportul lor în argu- 
mentarea ideii, parțial inspirată din filo- 
zofia hegeliană, după care «Noul Testa- 
ment» înglobează două tendințe ideologice 
contradictorii: cea de filiație și tendință 
iudaică, și al cărei reprezentant mai de 
seamă ar fi fost apostolul Petru, și cea le- 
gată de numele apostolului Pavel, prin care 
se urmărea ruperea creștinismului de fn- 
gustimile etnice ale iudaismului și «inter- 
naționalizarea» noli religii. Dar aportul ști- 
ințific al acestei școli este substanțial li- 
mitat de concepțiile idealiste și, în mare 
parte, teologice ale reprezentanților săi, În 
acest sens, despre «școala de la Tübin- 
gen», Fr. Engels precizează, în mod justi- 
ficat: „Ea merge cu cercetarea critică atit 
de departe cit poate să meargă o școală 
teologică. Ea recunoaște că cele patru 
evanghelii nu sint relatări ale unor martori 
oculari, ci prelucrări ulterioare ale unor 
scrieri care s-au pierdut, că din epistolele 
atribuite apostolului Pavel autentice sint 
cel mult patru etc. Ea elimină din descrie- 
rea faptelor istorice, ca fiind inacceptabile, 
toate minunile şi toate contradicţiile; din 
ceea ce rămîne însă, ea încearcă «să sal- 
veze ceea ce mai poate fi salvat», dind 
astfel la iveală foarte limpede caracterul 
ei de școală teologică“ (Marx, Engels, 
Lenin, «Despre religie», 1974, p. 441). 

Apropiat, în sensul larg al cuvintului, 
de spiritul școlii amintite, a fost și hege- 
lianul David Friedrich Strauss, deși acesta 
a făcut un pas înainte în critica științifică 
a evangheliilor, mai ales prin celebra sa 
lucrare În două volume «Viaţa lui lisus» 
(1835-1836). D. F. Strauss este primul care 
argumentează pe larg caracterul mitolo- 
gic al povestirilor evanghelice. Mitul, pre- 
zent prin excelenţă în povestirile biblice, 
reprezintă receptarea ideii mesianice de 
către comunitatea credincioșilor ludaici. 
La baza credinței în caracterul divin al lui 
Hristos se află mesianismul, propriu reli- 
giei iudaice și intensificat în epoca tirzie 
a acesteia (Insuși numele de Hristos în- 
seamnă, tradus literal, Mesia — în greacă 
messias, în ebraică mashiah, iar apoi, de- 
venit în greacă, Hristos — adică mintuito- 
rul, regele salvator, anunţat și așteptat de 
poporul ebraic; cit despre numele lisus 
sau echivalentul său losua el semnifică în 
ebraică «lahve este mintuirea»). 

Printr-o metodă comparativă, Strauss 
demonstrează apoi că o bună parte din 
aceste mituri sint, la origini, chiar tmpru- 
mutate de către evrei din alte religii ale 
popoarelor învecinate. Ce-i drept, pe 
D. F. Strauss l-a interesat mai puțin (decit 
pe Feuerbach, bunăoară, și mai ales com- 
parativ cu Marx și Engels) care au fost și 
sint motivele pentru care oamenii cred în 
miracole și în însuși argumentarea dată de 
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0 NOUĂ TINEREŢE A GĂRBUNELUI PRIN: 


GAZEIFICAREA SUBTERANĂ 


În urmă cu mai puțin de 10 ani, cariera 
unuia dintre cei mai vechi combustibili 
cărbunele, părea, dacă nu definitiv, cel pu- 
țin pentru o lungă perioadă de timp, com- 
promisă. Abundenţa țițeiului, prețul său 
scăzut au dus la o adevărată criză a cărbu- 
nelui. În perioada 1957—1973, țări europene 
ca R.F.G., Anglia sau Franţa, tradiționali 
producători de cărbune, Își reduseseră 
producția cu 33 la sută, 38 la sută și, respec- 
tiv, 55 la sută. În Olanda, cvasitotalitatea 
minelor de cărbuni au fost închise. 

Criza energetică mondială, creșterea — 
în perspectiva epuizării rezervelor de hidro- 
carburi fosile ale Terrei — de peste 4 ori 
a prețului țițeiului au dus la «redescoperi- 
rea» cărbunelui, a acestui valoros com- 
bustibil. 

Într-adevăr, dintre toți combustibilii fo- 
losiți în prezent, cărbunele este cel mai 
răspindit în natură. Conform datelor pre- 
zentate la Conferința mondială a energiei 
din 1974, rezervele de cărbune sint de cel 
puțin 5-ori mai mari decit cele de ţiţei, gaze 
naturale și şisturi bituminoase luate la un 
loc. Zăcămintele de cărbune cunoscute 
în prezent sint de cca 10000 miliarde de 
tone, din care 600 miliarde de tone exploa- 
tabile rentabil în stadiul actual de dezvol- 
tare tehnologică. Adincind și extinzind 
studiile geologice, rezervele de cărbune 
se pot dovedi de cel puțin 20 000— 30 000 
miliarde de tone. În aceste condiţii, «durata 
de viaţă» a rezervelor mondiale, la nivelul 
actual al consumului, este de 500—1 000 de 
ani. Chiar pentru o creștere exponențială 
a consumului actual, ele ar fi în măsură 
să asigure necesarul nostru timp de peste 
100 de ani. 

Toate aceste motive au dus în ultimii ani 
la creşterea rapidă a producției de cărbune. 
În S.U.A., de exemplu, se extrăgeau în 
1976 580 milioane de tone, pentru anul 
1985 fiind prevăzute 1 100 milioane de tone. 

Principala utilizare a clasicului combus- 
tibi! solid este, desigur, alături de siderur- 
gie, cea energetică. Se înregistrează ten- 
dința tot mai accentuată de înlocuire a pe- 
trolului și gazului natural — combustibili 
industriali mai ușor de transportat și uti- 
lizat — cu cărbunele. În industria cimentu- 
lui, de exemplu, se prevede renunțarea, în 
viitorul apropiat, la combustibilii lichizi și 
gazoși în favoarea celor solizi în cazul a 
cel puţin o treime din capacităţile existente. 
Punerea la punct a unor arzătoare mixte — 
gaze naturale, cărbune, petrol — va lărgi 
și mai mult penetraţia sa în diferitele ramuri 
industriale. 

Domeniul cu cele mai mari perspective 
îl reprezintă termocentralele electrice. În 
S.U.A., cărbunele asigură în prezent 48 la 
sută din energia primară transformată în 
electricitate. În 1990 el va asigura 70 la sută, 
combustibilii nucleari contribuind, cu toată 
expansiunea acestui domeniu, cu numai 
20 la sută. 

În calea utilizării tot mai largi a cărbune- 
lui se ridică însă și unele dificultăți legate 
de extracția, transportul și combustia sa. 
Pe de altă parte, folosirea cărbunelui im- 
plică măsuri costisitoare de prevenire a 
poluării. Astfel, pentru a nu degrada ire- 
mediabil suprafețe întinse, pentru a nu 
afecta regimul hidrologic în asemenea zone, 
exploatarea «la zi» a cărbunelui trebuie 
combinată cu măsuri de protejare a mediu- 
lui. Imensele cariere trebuie umplute la 
loc, structura superficială a solului refăcută. 
Toate acestea se repercutează, desigur, 
asupra costului tonei de combustibil. Ace- 

eași grijă pentru prevenirea poluării trebuie 
să se manifeste și în folosirea propriu-zisă 
a cărbunelui, bioxidul de sulf, oxidul și 


chiar bioxidul de carbon (în cantități mari) 
fiind nocive pentru calitatea vieţii animale 
si vegetale. 

Necesitatea înlăturării tuturor acestor 
dezavantaje a dus la apariția unor noi proce- 
se de conversie, inclusiv al celui mai revolu- 
tionar dintre ele — gazeificarea în zăcă- 
mint. 

Pentru creșterea randamentelor energe- 
tice, pentru reducerea gradului de poluare 
a mediului prin gazele arse, pentru ieftini- 
rea costurilor instalațiilor din centralele 
termoelectrice au fost puse la punct siste- 
me de combustie aflate încă în stadiu expe- 
rimental, dar care vor fi introduse în curind 
în practica tehnologică, cum ar fi, de exem- 
plu, combustia în pat fluidizat sau centrale 
cu turbine combinate gaz-vapori. Aseme- 
nea sisteme rețin mai bine de 90 la sută 
din degajările de bioxid de sulf, prezintă 
randamente termice mult îmbunătățite și 
permit utilizarea cărbunilor inferiori, ba 
chiar și a şisturilor bituminoase. 

Toate aceste tehnici de vîrf aduc, fără 
îndoială, soluţii noi pentru unele dintre 
problemele economice și ecologice pe care 
le ridică folosirea pe scară tot mai largă 
a cărbunelui. Ele nu rezolvă însă una dintre 
cele mai mari dificultăți din ciclul combusti- 
bilului solid, și anume extracția. Ce este 
de făcut în aceste condiții? 

Soluţia a fost preconizată, se pare, încă 
din secolul trecut. În anul 1888, celebrul 
chimist rus Mendeleev scria: «Va veni o 
zi cînd cărbunele nu va mai fi extras din 
sol. El va fi transformat chiar în pămint 
în gaze combustibile, care vor fi conduse 
prin conducte la locul utilizării». Aceasta 
descriere nu este altceva decit moderna 
soluție a gazeificării subterane. 

Primele variante ale metodei experimen- 
tate în U.R.S.S., incepind din 1928, constau 
în împărțirea stratului de cărbune în zone 
mici sau În săparea unei galerii prin mijlocul 
filonului. Se provoca apoi aprinderea unula 
dintre capetele zonei secționate și se cu- 
legea, cu ajutorul unui puț forat la celălalt 
capăt, gazul rezultat în urma combustiei. 

Metoda experimentată în prezent nu mai 
presupune cobortrea omului în subteran. 
Singurele operații pregătitoare sînt forarea 
a două găuri de diametre mici pînă în stra- 
tul carbonifer, situate la 15—30 m distanță 
una de alta, și fisurarea zăcămintului cu 
ajutorul aerului comprimat. Se poate trece 
apoi la injectarea de aer cu debite sporite, 
la aprinderea și gazeificarea în zăcămintul 
însuși a cărbunelui. Ceea ce se obține este 
un amestec gazos rezultat din arderea 
incompletă a cărbunelui, format din azot, 
oxid și bioxid de carbon căre este utilizat 
imediat, la suprafaţă. 

In Uniunea Sovietică funcționează de 
cca 15 ani nu mai putin de 5 asemenea aaze - 
ficatoare. cel mai insemnat liind situat 
deasupra unui zăcămint important ce se 
întinde pe o suprafață de 150 km. La rindul 
lor, specialiștii din S.U.A. își continuă 
experiențele începute de mai multă vreme 
în zona carboniferă Hanna. 

Concluziile la care au condus aceste 
încercări semiindustriale de gazeificare la 
mică adincime sint următoarele: amestecul 
combustibil rezultat este un gaz sărac, 
cu o putere calorifică destul de scăzută, 
care trebuie «consumat» în imediata veci- 
nătate a zăcămintului; prețul său este încă 
superior celui al gazului natural; gazeifica- 
rea la mică adincime perturbă echilibrul 
apelor freatice din zonă și creează riscuri 
mari de poluare prin infiltrarea spre supra- 
față a gazelor, dacă studiile geologice pre- 
mergătoare aprinderii zăcămintului nu au 
fost suficient de serioase. 
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lată de ce specialiștii se orientează 
astăzi în tot mai mare măsură spre 
gazelticarea la mare adincime, cu alte 
cuvinte, spre valorificarea zăcăminte- 
lor carbonifere situate mai jos de 1 000 m. 
După cum explică specialiştii, în acest caz, 
natura ne pune la dispoziție în mod gratuit 
un gazogen subteran perfect uscat și etanș, 
capabil să reziste la cele mai ridicate pre- 
siuni sau temperaturi. Riscul ce apărea la 
gazeificarea la mică adincime, ca în urma 
rupturii progresive a rocilor situate deasu- 
pra golului lăsat de exploatare, gazele arse 
să răzbată la suprafață sau să afecteze apele 
freatice dispare în acest caz. Mai mult, un 
alt impediment este înlăturat: datorită re- 
zistenţei nelimitate a «vasului de reacție» 
se poate lucra cu presiuni mari ale curentu- 
lui de aer insuflat și deci cu randamente 
mult sporite. În sfirșit, în acest fel zăcămin- 
tele situate la adincimi mari nu mai sînt 
handicapate insurmontabil din punctul de 
vedere al economicității exploatării, ci de- 
vin, din contră, extrem de Indicate pentru 
extracția carbonului sub formă fluidă, eco- 
nomisindu-se fondurile necesare deschi- 
derii şi amenajării minei, exploatării și 
transportului cărbunelui, precum şi gazei- 
ficării acestuia în instalaţii costisitoare la 
suprafață. 


Zăcămintele de cărbuni situate la adin- 
cimi mari sint departe de a fi rare. În Europa, 
de exemplu, sub zăcămintele de mică adin- 
cime din nord-vestul continentului, ca și 
în zona Mării Nordului, se ascund sute de 
miliarde de tone de cărbune. 

Tocmai pentru punerea în valoare a unor 
asemenea resurse considerate pină în pre- 
zent neexploatabile, Institutul național al 
industriilor extractive din Belgia studiază 
în prezent un proiect de gazeificare la mare 
adincime și de utilizare a gazelor rezultate 
Într-o centrală termoelectrică de mare ran- 
dament ce cuprinde o turbină de gaz şi 
una de vapori. 

Modul de funcționare a instalaţiei, descris 
într-un recent articol de revista «Science 
et vie», este simplu. După cum se vede și 
din desenul alăturat, aerul este insuflat 
la presiune ridicată — 300 de bari pentru 
o adincime de 1000 m în stratul de bază 
al zăcămintului prin intermediul unui puț 
de foraj (1). După ce a gazeificat prin ardere 
incompletă cărbunele din acest strat și s-a 
filtrat traversindu-l, el este captat sub formă 
de gaz sărac cu ajutorul unei alte sonde 
(2). Aceasta este prevăzută cu un sistem 
de răcire cu apă, care recuperează prin 
producerea de vapori o parte din căldura 
pe care o au gazele. Ajunse la suprafață 
și avind o presiune ridicată şi o temperatură 
de 250—300-C, ele sînt spălate și apoi arse 
într-o cameră de combustie specială. Ele 
servesc astfel la producerea și supraincăl- 
zirea vaporilor de apă ce sint conduși la 
o turbină cu vapori, după care gazele arse 
insele, care au încă o presiune ridicata, 
pun in mișcare o a doua turbină,producind 
energie electrică. În sfirşit, gazeificarea 
stratului de bază al zăcămîntului antrenea- 
ză o tasare a rocilor învecinate. În golul 
format se acumulează gazul bogat (grizu), 
care este recuperat cu ajutorul unei a treia 
sonde (3) și poate fi distribuit la consu- 
matori prin intermediul unei rețele de con- 
ducte. 

Proiectul specialiștilor belgieni nu este 
deocamdată decit în faza de studiu, dar 
primele foraje au fost prevăzute la cca 
20 km de localitatea Mous, fapt care atestă 
că în curind materializarea lui va începe. 
Autorii săi, care se preocupă în prezent de 
îmbunătățirea randamentului sistemului, 
sînt foarte optimişti față de perspectivele 


Proiectul specialiștilor belgieni de la Insti- 
tutul național pentru industrii extractive va- 
loritică superior din punct de vedere energe- 
tic zăcămintele de cărbune situate ia adin- 
cimi de peste 1000 m, socotite pină nu de 
mult ca neexploatabile. 

1 — Aerul este pompat în zăcămint la pre- 
siune înaltă. 

2. — Recuperarea cărbunelui tiuid sub tor- 
mă de gaz sărac. 

3. — Captarea, cu ajutorul unei alte sonde, 
a gazului bogat (grizu), care poate ti distri- 
bun la consumatori prin intermediul unei re- 
tele de conducte. 


sale economice. 

Şi mai interesant este însă proiectul 
elaborat în R.F. Germania de specialiștii 
de la Universitatea tehnică din Aachen 
pentru punerea în valoare a zăcămintelor 
de huilă aflate la adincimi de peste 1 500 m 
și care se ridică, numai în această tară, 


la peste 500 miliarde de tone. El prevede 
pomparea în strat, printr-o conductă,a unui 
amestec gazeificant de aer și hidrogen la 
presiune înaltă. In urma combustiei ia 
naştere gazul de sinteză. Alături de el se 
formează și metan, în cantități mari, prin 
hidrogenarea cărbunelui. Preţiosul amestec 
gazos este preluat și adus la suprafață 
printr-o conductă de extracție. Utilizările 
produselor acestor adevărate fabrici de 
gaz metan situate la peste 1500 m adinci- 
me nu sînt însă numai de ordin energetic 
Ele vor putea servi ca o prețioasă bază de 
materii prime pentru o vastă gamă de pro- 
duse chimice — de la îngrășăminte chimice 
pentru agricultură și produse clorosodice 
și pînă la benzină artificială. lată, desigur, 
o perspectivă optimistă pentru o viitoare 
civilizație fără petrol. 


PETRE JUNIE 


INFORMATICA 
LA DOMICILIU 


În curind calculatorul electronic şi posi- 
bilitățile sale imense vor putea fi utilizate 
la domiciliu de către abonaţii la rețeaua 
telefonică. Cel puțin așa ne informează un 
corespondent al publicației franceze «Les 
Echos». 

Sistemul denumit TIC-TAC a fost reali- 
zat de Centrul naţional de studii al teleco- 
municaţiilor din Franța — şi este consi- 
derat ca cel mai simplu sistem existent la 
ora actuală care să fie capabil să furnizeze 
informații vizualizate pe un ecran catodic. 
Este vorba de asocierea unui post telefonic 
cu claviatură cu televizorul din casă care 
sint utilizate ca terminale de calculator. 

Un asemenea sistem, se arată în respec- 
tiva publicaţie, va fi în măsură să pună la 
dispoziție publicului informaţiile cele mai 
variate, cum ar fi orarele trenurilor sau 
avioanelor, programele teatrelor şi cine- 
matografelor, informaţii politice, econo- 
mice etc. Va fi suficient atunci să se cheme 
un număr local la fel ca și pentru robotul 
care dă ora exactă. 

Apelul va declanşa punerea în legătură 
cu un serviciu de consultaţii prin telefon, 
asigurat de un minicalculator. Înzestrat cu 
un sistem de răspuns vocal, sistemul de 
consultaţii prin telefon va răspunde direct 
la orice întrebare formulată și în același 
timp va afișa informaţiile pe ecranul tele- 
vizorului. 

Un sistem experimental se află deja in 
funcțiune. 


ININ IN IN UN ON ON IW AP 


ALIMENTAŢIA 
RATIONALA 


{Urmare din pag. 13) 

mai mare parte găsindu-se în plinea neagră 
sau intermediară. La şcolar, raţia de piine 
este de cca 200-250 g/zi, iar celelalte deri- 
vate (orez, paste făinoase, griș) de 45- 
50 g/zi. 

Produsele zaharoase sau dulciurile, prin 
efectul lor psihosenzorial agreabil, generat 
de gustul dulce, sint foarte apreciate de 
marea majoritate a copiilor. Alcătuite pre- 
dominant din glucide, dar lipsite de vita- 
mine, proteine, calciu, dulciurile pot pro- 
voca o serie de tulburări, mai ales la șco- 
lar, care le consumă nerațional. Prepara- 
tele de cacao și ciocolată conţin acid 
oxalic care interferează absorbţia calciu- 
lui și fierului, motiv pentru care aceste 
produse nu trebuie consumate în exces 
de către copii. 

Deși etiologia cariei dentare este mult 
mai complexă, totuşi excesul de zahăr re- 
prezintă una din principalele cauze ale 
extinderii acesteia în rindul populației in- 
fantile. Pentru a micşora incidenţa cariei 
dentare și a complicațţiilor sale, se impune, 
pe de o parte,limitarea consumului de dul- 
ciuri (astfel ca aportul energetic realizat 
prin zahăr să nu depășească 8-10 la sută 
din valoarea calorică a dietei), iar pe de 
altă parte, evitarea ingerării de dulciuri 
printre mese sau seara, înainte de culcare. 

În ceea ce privește modul de repartiție 
a hranei zilnice, aceasta se recomandă a 
fi împărțită în 4-5 mese (dejun: 25-30 la 
sută, prinz: 40-45 la sută, gustare: 10 la 
sută şi cină: 20-25 la sută). Masa de dimi- 
neață trebuie să aibă o valoare calorică 
mare la un volum redus, iar masa de seară 
trebuie alcătuită din alimente uşor digera- 
bile, consumate cu cca 2 ore inainte de 
culcare. 

Prin aplicarea în practică a progreselor 
realizate în știința alimentaţiei se pot pre- 
veni numeroase tulburări în creșterea și 
dezvoltarea copiilor, micșorindu-se astfel 
morbiditatea infantilă. 


LA ÎNTREPRINDEREA DE APARATAJ 


ELECTRIG DE INSTALAŢII YUY 


PRODUSE 
e. 
INALTA 
TEHNICITATE 
IN CITEVA 
SUTE 

DE 
VARIANTE 


rin traducerea în viață a principiilor consecvente și raționale ale politicii parti- 
ii de industrializare a tuturor regiunilor țării și județul Dimbovita a atins cote 
înalte de dezvoltare economică Printre unitățile de bază ale industriei județului 
se numără astăzi și Întreprinderea de aparataj electric de instalații din Titu, uni- 
tate cu o pondere deosebită în producția elementelor de automatizare și a apara- 


aula industrial de joasă tensiune. 


ntreprinderea de aparataj electric de instalaţii produce cu precădere, în do- 
meniul aparatajului electric de joasă tensiune cu aplicații industriale și casnice, 
un număr de peste 200 de produse de înaltă tehnicitate, in mai bine de 400 de va- 


riante constructive. 


Aparatajul industrial cuprinde un grup 
important de produse destinate, în speciai, 
automatizărilor. Dintre acestea, în produc- 
tia întreprinderii se înscriu butoane de co- 
mandă de diferite tipuri, într-o gamă largă 
de tipodimensiuni, lămpi de semnalizare 
cu și fără transformator pentru panourile 
de automatizare și comandă ale diferitelor 
instalații și utilaje din cele mai variate 
ramuri industriale, cleme de racordare a 
cablurilor în pupitrele și panourile de co- 
mandă ale diverselor instalații. 

În acest an, colectivul de muncitori, teh- 
nicieni şi ingineri ai întreprinderii, cu apor- 
tul substanțial al colectivelor de cercetare, 
a declanşat o vastă acțiune de moderni- 
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zare a produselor în sortimentele planifi- 
cate. În urma acestei acțiuni s-au introdus 
în fabricație o serie de produse cu para- 
metri tehnico-economici și funcționali su- 
periori. 

Astfel s-a trecut la modernizarea butoa- 
nelor du comandă și a indicatorilor de 
semnalizare, cu şi fără transformator, pre- 
cum și a manipulatoarelor, produse cu o 
pondere de peste 40 la sută în producția 
acestui an, necesare panourilor de auto- 
matizare, panourilor pentru nave și mași- 
nile-unelte. Tot în urma acestei acțiuni, 
s-a procedat la introducerea în fabricație 
a prizelor și fişelor cu 5 contacte de 16, 
32 și 63 A, produse ce înlocuiesc pe altele 


similare cu consum foarte ridicat de me- 
tal. Produsele noi sint realizate numai din 
mase plastice, cu excepția elementelor de 
contact. 

Aceleași preocupări care se înscriu și 
pe linia realizării unor repere de mare 
competitivitate, cu înalți parametri de tunc- 
ționalitate, au dus la producerea automa- 
tului de scară tranzistorizat cu o siguranță 
mult sporită în exploatare. 

Tot în domeniul aparatajului industrial, 
întreprinderea din Titu realizează aparataj 
neautomat, componentă de neinlocuit a 
schemelor electrice ale diferitelor tipuri ce 
instalații industriale. Dintre produsele in- 
scrise În acest profil o pondere insem- 
nată o dețin comutatoarele cu came pen- 
tru comanda circuitelor de forță şi co- 
mandă din schemele de acţionare și auto- 
matizare ale utilajelor şi instalaţiilor. 

În nomenclatorul de produse mai pot fi 
găsite prize şi fişe industriale pentru ra- 
cordarea la rețea a mașinilor-unelte și a 
altor tipuri de consumatori industriali, pre- 
cum şi sigurante cu mare putere de ru- 
pere pentru protecția instalațiilor indus- 
triale într-o gamă largă de tipodimensluni: 


1. — La sectia de montaj, atelierul nr. 4, ti- 
nerii muncitori de la I.A.E.!.-Titu montează 
prizele cu 5 contacte de 16 A. 

ĉ. — Siguranţe cu mare putere de rupere, 
al căror tuzibil de cupru reduce considerabil 
consumul de metal. 

3. —9 nouă tamilie de produse — butoa- 
nele comandă pentru regim greu (650 A), 
buton selector pentru regim greu (654 A) 
și buton de comandă cu lampă (653 A). 

4. — Priză triplă de 16 A — un produs de 
larg consum, realizat la L.A.E.I.-Titu. 


£. —0 premieră industrială la |.A.E.I.-Titu: 
duliile tip E 16 și E 27. 


9 grupa 00 — de la 4 la 100 A; @ grupa 
0 — de la 6 la 160 A; 9 grupa 1 — de la 
36 la 250 A; @ grupa 2 — de la 200 la 400 A; 
e grupa 3 — de la 315 la 630 A; @ o altà 
grupă de produse cu importante apli- 
caţii industriale este cea a sigurante- 
lor normale cu filet pentru protecția insta- 
lațiilor electrice ale mașinilor-unelte și agre- 
gatelor industriale. Ele acoperă gama de 
curent de la 2 la 100 A. 

O bună tradiţie are I.A.E.I.-Titu și în 
fabricarea aparatajului electric auto și de 
căi ferate. Această grupă de produse cu- 
prinde socluri de siguranţă auto și pentru 
echipamentul de tracțiune pe calea ferată, 
precum și o gamă mare de aparata: de 
conectare şi comandă de tipul comutatoa- 
relor cu came. In afara acestora, intreprin- 
derea mai produce fişe și prize pentru 
tractoare. 

Prin profilul producției sale, I.A.E.1.-Titu 
este un partener extrem de apreciat pen- 
tru numeroase întreprinderi din aproape 
n ramurile economiei naţionale. 

n structura producției întreprinderii din 
Titu un loc de bază îl ocupă aparatajul de 
instalații de uz casnic, mult apreciat de 
beneficiari. 

Dintre produsele fabricate aici, care nu 
lipsesc, de fapt, din nici un apartament, 
din nici o gospodărie, menționăm întreru- 
pătoare și comutatoare de diferite tipuri 
(sub tencuială, pe tencuială și protejate), 
prize și fişe electrice de uz casnic, tablouri 
de contor și distribuție, în patru tipuri 
constructive, funcție de numărul de cir- 
cuite al apartamentelor. 


MODERNIZAREA PRODUCȚIEI 
ŞI CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII — OBIECTIVE PRIORITARE 


Datorită importanței produselor sae 
pentru cele mai diferite ramuri ale econo- 
miei naţionale aflată în plină dezvoltare, 
precum şi pentru satisfacerea nevoilor ma- 
teriale și de confort ale oamenilor muncii, 
colectivul I.A.E.1.-Titu se preocupă în per- 
manență de creşterea productivității mun- 
cii și de modernizarea produselor sau, cu 
alte cuvinte, de creșterea eficienţei întregii 
activități economice. 

Faţă de 11-12 la sută cît este prevăzut să 
crească productivitatea pe ansamblul in- 
dustriei, |.A.E.1.-Titu a realizat o creştere 
a acestui parametru de 13,7 la sută în 1977 
față de anul precedent. Planul de produc- 
ție în acest an va crește cu 21 la sută la 
producția globală, cu 22 la sută la produc- 
ția-martă și 29,3 la sută la productivitatea 
muncii, 

Creşterea productivității muncii se re- 
flectă în efortul de modernizare a produ- 
selor şi de asimilare a unor produse cu 
înalte performanţe tehnico-economice și 
funcţionale, fapt ce determină o competi- 
ne sporită pentru produsele întreprin- 

erii. 

În 1977, peste 70 la sută din întregul 
spor de producţie al întreprinderii din Titu 
a fost realizat prin creșterea productivită- 
ţii muncii. Coordonata principală a creș- 
terii productivității muncii o reprezintă in- 
troducerea pe scară largă a mecanizării și 
automatizării unor procese tehnologice ce 
reclamau efortul fizic al muncitorilor. 

Datorită concepției tehnolagice moder- 
ne, calității inalte şi fiabilității ridicate, pro- 
dusele acestei întreprinderi satistac atit 
exigenţele beneficiarilor de pe piaţa in- 
ternă, cit și cele ale partenerilor comerciali 
din străinătate. În afara partenerilor din 
aproape toate ramurile economiei naţio- 
nale, marca fabricii este bine apreciată în 
numeroase țări ale lumii, 

Circa 10 la sută din producția întreprin- 
derii este destinată exportului direct, iar 
alte 20 la sută, exportului indirect, apara- 
tajul electric fiind cuprins în panourile de 
comandă pentru nave, locomotive diesel- 
electrice și hidraulice, precum și în panou- 
rile de automatizare a mașşinilor-unelte ex- 
portate de țara noastră. 

În prezent, colectivul de muncitori, teh- 
nicieni și ingineri de la |.A.E.|.-Titu se află 


angajat într-un amplu etort de modernizare 
și diversificare a produselor ce se reali- 
zează aici. Astfel, în anul 1976, numărul 
produselor noi asimilate s-a ridicat la 13, 
iar în perioada 1977-1978, numărul produ- 
selor noi și modernizate se ridică la 47. 

lată, dealtfel, clteva dintre noutăţile a- 
cestui an: dulii pentru tuburi fluorescente, 
cleme de racordare 70, 95, 120 mm:, socluri 
pentru siguranțe tubulare, o gamă largă 
de întrerupătoare și comutatoare casnice, 
sigurante MPR ultrarapide, întrerupătoare 
pe cordon și pe capăt. 

Coordonata principală a aceste! acțiuni 
de modernizare a producției o constituie 
efortul de concepție proprie. 

În colaborare cu institute de cercetare 
și proiectare româneşti cu însemnate tra- 
diții în domeniul electrotehnicii — cum ar 
fi, de pildă, Institutul de cercetări şi pro- 
iectări pentru industria electrotehnică sau 
Institutul de proiectări pentru automati- 
zări, şi cu reputate întreprinderi cu înalt 
nivel tehnic ca «Electroaparataj»-Bucu- 
rești — atelierul de proiectare al întreprin- 
derii a pus la punct concepția unor pro- 
duse noi, cu înalte performanțe tehnice, 
ce se situează la nivelul produselor simi- 
lare de pe piaţa internaţională. 


NOI ȘI VALOROASE PRODUSE 
TEHNICE 


Noile produse necesită tehnologii mo- 
derne de fabricație care au fost în centrul 
atenţiei colectivului de la I.A.E.I.-Titu. 

Extinderea utilizării sculelor cu autode- 
bavurare, realizarea unor stanțe combina- 
te cu funcționalități multiple au dus atit la 
economii de materii prime, cît şi la micşo- 
rarea timpului necesar manoperei. Atelie- 
rul de concepție și proiectare tehnologi- 
că, procedind la analiza critică a pierde- 
rilor, a trecut la reaşezarea pieselor pe 
ștraif şi bandă. Ca urmare a acestei acti- 
uni, coeficientul de utilizare al metalului 
a crescut substanţial. 

Acţiunea de economisire a energiei elec- 
trice a fost finalizată prin executarea unor 
matrițe cu rezistențe tubulare care au în- 
locuit rezistențele tip bandaj. Astfel, a 
scăzut consumul de energie la secția ba 
chelită cu peste 25 la sută, reducind..-= 
în același timp timpul de staționare al scu- 


lelor cu peste 40 la sută. De asemenea, 
s-a extins procesul de pastilare și încăl- 
zire a maselor plastice, care a dus la re- 
ducerea timpului de coacere cu 40 la sută, 
proces cu implicaţii directe în sporirea 
productivității muncii. 

Recent, în nomenclatorul de produse al 
Întreprinderii de aparataj electric de insta- 
laţii Titu a intrat o nouă gamă de butoane 
de comandă a instalațiilor electrice ale 
utilajelor industriale. În această grupă de 
produse intră butoanele simple, butoanele 
ciupercă, butoanele cu lampă, butoanele 
ciupercă cu lampă şi butoanele cu lampă 
și transformator (toate în clasa 1 de uzură 
electrică și mecanică), selectoarele cu re- 
venire, selectoarele cu reținere, selectoa- 
rele cu buton, manipulatoarele cu revenire 
și manipulatoarele cu reținere (din clasa 2 
de uzură electrică și mecanică), precum și 
butoanele ciupercă cu reținere şi cheile 
de comandă (clasa 3 de uzură). 

Alte produse noi cu aplicaţii industriale 
sint comutatoarele basculante pentru echi- 
pamentul de tracțiune pe cale ferată. Ele 
sint destinate închiderii și deschiderii cir- 
cuitelor electrice din instalațiile industriale 
sau din schemele electrice ale locomotive- 
lor electrice sau diesel-electrice și sint uti- 
lizate atit în curent alternativ, cit şi în cu- 
rent continuu. De menţionat, de aseme- 
nea, anduranța mecanică și electrică a co- 
mutatoarelor basculante, care este de 30 000 
de cicluri, iar gradul normal de protecție 
este IP 200 montat. 

S-a amintit mai la inceputul articolului 
că pentru ridicarea gradului de confori, 
precum și pentru reducerea consumului 
de energie electrică, la 1.A.E.l.-Titu a fost 
proiectat automatul de scară tranzistori- 
zat. Aparatul este un releu electronic de 
timp, avind temporizare la declanșare. 

Elementul de temporizare este un con- 
densator electrolitic, care se încarcă la 
apăsarea oricărula dintre butoanele cu re- 
venire așezate de-a lungul scărilor și ìn- 
treţine acționarea unui releu electromag- 
netic pînă la scăderea sarcinii condensa- 
torului sub un anumit prag. 


Dintre caracteristicile tehnice ale apa- 
ratului menţionăm: 

i tensiunea de alimentare: 220 V + 10 la 
sută. 
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@ puterea de rupere a contactelor: 
440 VA. 

9 temporizare reglabilă (din fabrică): 
60-180 S. 

@ grad de protectie: IP 30. 

@ greutatea aparatului: 500 g. 

İn 1977, 1.A.E.l.-Titu a avut un plan cde 
180 milioane de lei produse noi şi repro- 
iectate, fapt care a dus la sporirea benet- 
ciilor cu peste 13 milioane de lei. Au fost 
asimilate 12 familii de produse, iar cea mai 
reprezentativă a fost gama de butoane cu 
regim greu de funcţionare. O consecinţă 
directă și pozitivă a modernizării produc- 
ției este reducerea consumului specific 
de metal cu 0,25 tone la un milion de lei 
de MPR, o tonă la un milion de lei la bu- 
toane și 3 tone la un milion de lei la prize 
şi fişe industriale. Planul tehnic al acestui 
an prevede asimilarea unor noi produse, 
printre care un nou comutator pentru ma- 
şina de gătit electrică, întrerupătoare și 
comutatoare cu comutație statică. 


O PREOCUPARE CONSTANTĂ 
— CREȘTEREA CALITĂȚII 
PRODUSELOR 


Garanțţia calităţii ridicate a producției o 
constituie, in primul rind, concepţia tehno- 
logică modernă a aparatajului electric de 
instalaţii realizat la întreprinderea din Titu. 
Toate produsele care se fabrică aici sint 
proiectate conform normelor interne şi 
internaţionale (VDE, DIN, CEE, CEI), fapt 
ce le asigură posibilitatea de a concura cu 
succes pe piaţa internaţională. 

Dealtfel, concepția aparatajului electric 
de instalaţii este o problemă de mare com- 
plexitate ştiinţifică şi tehnică. Calitatea 
viitorului produs depinde în mod decisiv 
de calitatea materialelor utilizate. În această 
direcție, In laboratoarele proprii şi în cele 
ale colaboratorilor științifici ai întreprinde- 
rii se realizează studii complexe privind ca- 
racteristicile electrice şi mecanice ale die- 
lectricilor, ale materialelor conductoare, ale 
contactelor etc. y 

Astfel, pentru realizarea unor izolator: 
de înaltă calitate, în urma unor studii și 
cercetări originale, clasicul porțelan elec- 
trotehnic utilizat la fabricarea siguranțelor 
a fost înlocuit cu steatitul — o ceramică cu 
proprietăți dielectrice și mecanice supe- 
rioare. De asemenea, în colaborare cu 

1. — Butoanele ciupercă, cu și fără reti- 
nere 651 și, respectiv, 652 A sint mult apre- 
ciate de beneticiari. 

2. — Printre noile produse la L.A.E.I.-Titu 
se numără și manipulatorul cu 4 direcţii ne- 
reținute, cu blocare și manipulatorul cu 4 di- 
recţii fără reținere și tără blocare pe zero. 
cod 6 265, 6 266, 6 270, 0 609. În imagine se atlă 
şi noile chei de comandă cu 3 poziţii, cod 
3766 şi 3 767. 


I.C.P.E., au fost realizate cercetări privind 
compatibilitatea diferitelor metale și aliaje 
ce sint folosite ca suport și ca acoperiri 
metalice la fabricarea pieselor din com- 
ponenţa aparatajului electric şi de insta- 
laţii. 

Succesul producţiei depinde şi de buna 
pregătire a fabricaţiei. De aceea s-au luat 
măsuri concrete pentru dezvoltarea activi- 
tății secțiilor cu pondere deosebită la acest 
capitol. De la 1800 mii ore SDV în 1978, 
la sfirșitul actualului cincinal se va ajunge 
la un volum de 3000 mii ore SDV. 

Un alt aspect cu deosebite semnificaţii 
il constitue introducerea din acest trimest'u 
(aprilie 1978) a săptăminii de lucru reduse, 
de care vor beneficia aproape 3000 de 
oameni ai muncii din secțiile mase plastice, 
prelucrări mecanice și montaj, urmind ca 
această măsură să se generalizeze la în- 
ceputul anului 1979. 

P.intre măsurile care au condus la spo- 
rirea productivității muncii se numără: ge- 
neralizarea execuţiei sculelor pentru mase 
plastice prin autodebavurare, gene'aliza- 
rea executării operațiunilor de filetat pe 
maşini multiax cu indexare, executarea 
prin autoutilare a patru maşini de pastilat 
mase plastice în scopul reducerii timpului 
de polimerizare, introducerea automatiză- 
rii în atelierul de galvanizare. Toate aceste 
măsuri vor conduce la importante econo- 
mii, precum și la obținerea unei producţii 
suplimentare de 10 milioane de lei anual. 

I.A.E.1.-Titu dispune de un laborator de 
incercări utilat cu aparatură ştiinţifică mo- 
dernă, care permite efectuarea unor probe, 
cum ar fi: verificarea Incălzirii aparatelor, 
a rigidităţii dielectricilor, a căderii de ten- 
siune pe diferite zone, verificări ale rezis 
tenței mecanice (la vibrații, scuturături etc.), 
ale anduranţei, ale acoperirilor de protec- 
ție în camera climatică. 

Un alt element esențial care asigură ca- 


litatea superioară a produselor fabricate 
la 1.A.E.l.-Titu Il constituie tehnologiile 
moderne de care dispune întreprinderea. | 

Confecţionarea pieselor metalice în con- | 
diții de înalt randament și toleranţe reduse 
este asigurată de folosirea la I.A.E.[.-Titu 
a preselor mecanice de precizie cu pos.- 
bilități de funcționare automată, a utilaje- 
lor de tip VARIOMAT (specializate în fa- 
bricarea știfturilor de contact și a fișeior 
industriale şi de uz casnic, precum şi a 
altor piese strunjite complicate), a maşi- 
nilor de confecționat contactele aparate- 
lor de conectare (care realizează, în ace- 
lași timp, și sudura pastilei de contact din 
argint) etc. 

n sfirşit, calitatea deosebită a aparata- 
iului electric de instalații ce se produce la 
întreprinderea din Titu este asigurată şi de 
calificarea temeinică a personalului. Mai 
mult, conducerea întreprinderii, organiza- 
tia de partid și de tineret se preocupă in- 
tens de adincirea în continuare a profesio- 
nalizării tuturor categoriilor de muncitori, 
inte za şi specialiști cu pregătire supe- 
rioară. 


UTECIȘŞTII — 
PERMANENT EXEMPLU ÎN MUNCA 
ȘI ÎN CREAȚIA TEHNICĂ 


Întreprinderea de aparataj electric şi de | 
instalații Titu are o medie de virstă de 
aproximativ 21 de ani. O organizaţie U.T.C. 
puternică cu peste 2100 de membri este 
permanent implicată In realizarea parame- 
trilor economici ai planului de producție 
al întreprinderii. Existența unui cerc teh- 
nico-ştiințific la care participă muncitori, 
tehnicieni, ingineri cu preocupări vizind 
optimizarea producţiei confirmă interesu! 
direct al uteciștilor în obținerea unor re- 
zultate cit mai bune. 

Printre principalele obiective ale mem- 
brilor acestui cerc se numără realizarea 
unor matrițe combinate a căror aplicare în 
procesul tehnologic va aduce economii 
substanțiale de oţel aliat de scule și la un 
spor de precizie în execuție, deoarece pie- 
sele nu vor mai necesita repoziționări. O 
inițiativă a uteciștilor de la I.A.E.I.-Titu 
este şi realizarea fişelor personale, în care 
sint Inscrise toate obiectivele de cerce- 
tare, proiectare, execuţie, menite să ducă 
la optimizarea producției, la creşterea pro- 
ductivității muncii. 

O interesantă idee tehnică, la materia- 
lizarea căreia se lucrează intens în prezent 
este și reducerea consumului de oțel alia: 
de scule prin înlocuirea plăcilor active cu 
pulberi metalice sinterizate. 

n același timp, nu este lipsit de interes 
faptul că, în primul trimestru al acestui an, 
aproape 2000 de uteciști s-au remarcat 
prin fapte deosebite de muncă, fiind de- 
claraţi fruntași în producție. 


C. STĂNCULESCU 
Foto PETRE NICOLAE 


ASPECTE 
ALE 
VREMII 


IN LUNA 
MAI 1978 


Date astronomice. La 15 mai, Soarele 
răsare la 4 h 48' și apune la 19 h 36. Ziua 
este acum cu 37 minute mai lungă decit 
la 1 mai, iar temperatura cu 1,5*C mai ri- 
dicată, și aceasta în regiunile de deal și 
cîmpie. În zona alpină a Carpaţilor, creş- 
terea temperaturii între 1 si 15 mai este 
mai mare, ajungind la 2,1°C. 

În decursul lunii mai, cea măi coborită 
temperatură, produsă la București, a fost 
de —0,2*C, notată în dimineaţa zilei de 
7 mai 1915, iar cea mai ridicată tempera- 
tură de 36,6:C s-a înregistrat în ziua de 
27 mai 1950. 

Schimbările de fază ale Lunii vor avea 
loc la următoarele date: la 7 mai «Lună 
nouă», la 15 mai «Primul pătrar», la 22 mai 
«Lună plină», iar la 29 mai «Ultimul pătrar». 
Nopțile vor fi întunecate la începutul lunii 
şi luminate la mijlocul ei. La 12 mai Luna 
va fi la apogeu, iar la 24 mai va atinge pe- 
rigeul. 

Dintre celelalte fenomene cerești men- 
ționăm: la 5 mai, cînd Mercur ajunge în 
conjuncţie cu Luna, Uranus intră în opo- 
zitie cu Soarele. La 9 mai, Venus se va 
afla în conjunctie cu Luna, iar după două 
zile și Jupiter. La 15 mai, Saturn va ajunge 
în conjunctie cu Luna. 

La 21 mai, Soarele are longitudinea de 
60°, el părăsește acum constelația Tauru- 
lui și intră în semnul zodiacal al Gemeni- 
lor, moment cînd începe cea de-a treia 
lună de primăvară. La 23 mai, Neptun intră 
în conjunctie cu Luna, iar la 29 mai, Venus 
intră în conjunctie cu Jupiter. 

Diagnoza vremii. In cursul lunii mai, 
aspectele vremii vor fi foarte numeroase 
şi variate în toate regiunile continentului 
european din cauza instabilității centrilor 
de acţiune atmosferică ce vor predomina 
în această lună. Aceşti centri vor varia 
atit în intensitate, cît și în poziția lor geo- 
grafică, creînd circulații aeriene în toate 
direcţiile, astfel că întreg continentul va f 
afectat de perturbații atmosferice din di- 
recții diferite ce vor imprima vremii aspec- 
te uneori destul de contrastante, de la ur 
interval la altul. i 

În general se pot separa citeva intervale 
caracteristice. Astfel: în prima decadă 
Europa va fi ocupată de o vastă «groapă 
aeriană», iar ținuturile sale extreme de 


citiva «munţi aerieni» (ca: anticiclonul azo- 
ric extins peste nord-vestul Angliei, anti- 
ciclonul nord-african prelungit peste Pe- 
ninsula Iberică şi anticiclonul ruso-sibe- 
rian în retragere lentă spre Asia). În această 
situație atmosferică, perturbațiile meteo- 
rologice vor urmări o traiectorie NV-SE în 
jumătatea de vest a Europei și o traiecto- 
rie SV-NE în estul continentului. 

În decada a doua a lunii mai, regimul 
de joasă presiune atmosferică din partea 
centrală a Europei va fi înlocuit de unul 
de mare presiune, rezultat din fuzionarea 
«muntelui aerian» nord-african cu unul 
format în Peninsula Scandinavă. Acum, 
perturbațiile atmosferice vor urmări tra- 
iectorii foarte variate, astfel că formarea 
și migrarea fenomenelor meteorologice vor 
părea uneori întimplătoare de la o zi la 
alta. 

La începutul decadei a treia va exista 
un interval mai liniștit, cu circulaţie aeriană 
vest-est din cauza formării temporare a 
unui maxim barometric peste sudul Euro- 
pei, întins din Spania plină în Caucaz. 

După 23 mai şi pînă la sfirşitul lunii, din 
nou întregul continent intră sub acţiunea 
unor «gropi aeriene», centrate în partea 
zonei centrale, determinind o circulaţie 
aeriană destul de puţin obișnuită pentru 
mai toate ținuturile continentului. 

În această lună, cele mai mari ploi vor 
cădea în lungul Europei, din Spania pină 
în Polonia, precum și în Canada, ca şi în 
estul Asiei. 

Un regim atmosferic mai puțin ploios se 
va remarca în bazinul Mării Mediterane cu 
ținuturile limitrofe. 

Prognoza vremii. Ultima lună de primă- 
vară se va caracteriza anul acesta printr-un 
timp călduros în toate regiunile ţării, dar 
mai ales în Muntenia si Moldova. unde 
temperaturile vor fi mai ridicate decit cele 
normale. În general, vremea va fi mai 
caldă în prima și ultima decadă a lunii şi 
ceva mai răcoroasă în a doua decadă. 
Deși vom fi încă în primăvară, numărul zi- 
lelor cu temperaturi de vară (mai mari 
de 25*C) va fi destul de mare, pină la 15 în 
Transilvania și pînă la 22 în Cimpia Du- 
nării. În această lună vor apărea și zile 
tropicale, cu temperaturi diurne mai ridi- 
cate de 30°C în regiunea de cimpie. Tem- 
peraturile extreme vor fi cuprinse între 
35°C în centrul Bărăganului și Dobrogei 
și —8*C în zona alpină. 

Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ac- 
centuate și mai persistente în a doua de- 
cadă a lunii, şi cu înseninări predominante 
în prima și a treia parte a lunii. Sint de 
așteptat ca 12 fronturi de ploi şi averse să 
traverseze teritoriul, dind cantităţi mai mari 
de apă în Maramureș, Moldova și Dobro- 
gea, cit și în munţi. Ploi mai puţin abun- 
dente vor cădea în Oltenia și Muntenia. 

În primele 6 zile, vremea va fi relativ 
frumoasă, cu temperaturi ce vor urca ziua 
între 12* şi 20°C în jumătatea de nord a 
țării şi regiunea de munte și între 21° și 


30 C în sud. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări predominante în regiunea de munte. 
Vor cădea averse însoţite de fenomene 
electrice şi intensificări locale de vint mai 
în toate ținuturile, ele fiind mai abundente 
în regiunea de munte și nord-vestul tării. 

Între 10 şi 17 mai, o serie de valuri sub- 
polar-oceanice, traversînd ţara, vor de- 
termina o vreme răcoroasă și nestatornică, 
cu înnorări accentuate şi ploi abundente. 
Temperatura va cobor! pînă la 3°C în Cim- 
pia Dunării și pînă la —1*C în Maramureș 
și în estul Transilvaniei. În timpul zilei, 
temperatura va urca între 7° şi 16°C în 
nord şi între 14° şi 21°C în sud. Ploile şi 
aversele, ce vor cădea în aceste zile, vor 
da cantități mari de apă pe unele supra- 
fete, producind viituri pe rlurile de munte. 
Intensificări de vint se vor semnala mai 
ales între 11 și 13 mai. 

Între 18 şi 22 mai, vremea se va ameliora 
repede, temperatura urcind la peste 24°C 
în nordul extrem şi la peste 30°C în sud. 
Cerul va fi mai mult insorit. Vor mai cădea 
citeva ploi răzlețe și neimportante. 

La 23 şi 24 mai, un front de averse inso- 
tite de descărcări electrice, intensificării de 
vint și de o scădere a temperaturii va tra- 
versa toată țara. 

Între 25 și 29 mai, vremea va lua carac- 
teristici de vară, cu temperaturi tropicale 
în unele zile, în regiunea de cimpie. Cerul 
va fi însorit în primele zile, apoi vor predo- 
mina înnorările şi vor cădea ploi de scurtă 
dupe şi averse însoțite de fenomene elec- 
rice. 

În ultimele două zile ale lunii, vremea se 
va răci uşor, mai ales în nordul şi estul 
țării. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi 
de scurtă durată și averse însoţite de des- 
cărcări electrice. În partea de sud-vest a 
tării timpul va rămîne călduros. 


ACUM 100 DE ANI 


În luna mai 1878, temperatura medie la 
București a fost de 16,8 C. decì cu citeva 
zecimi de grad mai ridicată decit! cea nor- 
mală. Cea mai coborită valoare a fost de 
2,2*C şi s-a produs în dimineaţa zilei de 
5 mai, iar cea mai ridicată temperatură de 
32,8*C s-a notat în ziua de 26 mai. A plouat 
timp de 12 zile și s-au totalizat 46 litri de 
apă pe metrul pătrat. 

Principalele aspecte s-au succedat după 
cum urmează: 

1-2 mai, vreme frumoasă și caldă; 3-4 
mai, vreme răcoroasă și ploioasă; 5-9 mai, 
timpul s-a încălzit, iar cerul a devenit se- 
nin; 10-13 mai, vreme nestatornică și în 
răcire, cu ploi abundente; 14-17 mai, vre- 
mea s-a ameliorat şi s-a încălzit repede; 
18-23 mai, timp nestatornic cu ploi şi averse, 
iar între 24-31 mai, vremea s-a încălzit, 
luînd aspect de vară; cerul s-a menținut 
mai mult însorit; o aversă a căzut în după 
amiaza zilei de 26 mai 1878. 


N. TOPOR 


In 

această 

lună 

vă 
recomandăm: 


ÎN EDITURA POLITICĂ 
+» — Concepții asupra dezvol- 
tării științei. Materialismul dialec- 
tic și științele moderne, vol. XVII 
(18 coli, 15 lei) 
+.» — Formarea și dezvoltarea 
conştiinţei socialiste (23 coli, 12 lei) 
BOROVICA P. — Atentate care ur- 
mau să schimbe lumea, traducere 
din Ib. cehă (20 coli, 16 le!) 
Oprindu-se asupra cltorva episoade 
dramatice din istoria omenirii — u- 
nele mai puțin sau chiar deloc știute 
de publicul larg —.autorul reliefează 


documentat și Intr-un stil alert mobi- 
lurile care au stat la baza atentatelor 
impotriva unor cunoscuți oameni po- 
litici ca: lulius Caesar, Valdstejn, 
William Mc.Kinley, Engelbert Dolfuss, 
De Gaulle, Marthin Lutter King, ope- 
rația Walkirla etc. 
ŞUTEU T. — Cunoașterea și auto- 
cunoașterea elevilor (12 coli, 8 lei) 
Lucrarea este izvorită din practica 
muncii cu copiii şi tinerii, abordind 
problema cunoașterii acestora de pe 
poziția contribuţiei la integrarza so- 
cial-productivă. 


ÎN EDITURA ACADEMIEI R.S.R. 
GIONCU V. şi IVAN M. — instabili. 
tatea structurilor din plăci curbe 
subțiri (25 coli, 31 lei) 

Autorii abordează problema plăci- 
lor curbe subțiri în construcții (aco- 
perişuri, conducte, rezervoare, tur- 
nuri etc.). 

VOICUM AL. — Studiulreologic al 
corpurilor solide (15 coli, 14 lei) 

Autorul se preocupă in special de 
elaborarea unor modele structural: 


microreologice, puţin studiate pină 
în prezent. 


ÎN EDITURA TEHNICĂ 

Acad. CAIUS |. — Matematici cla- 
sice și moderne, vol. | (28 coli, 
33 lei) 

Lucrarea este un tratat de matema- 
tici care, în trei volume, cuprinde atit 
capitolele clasice ale matematicii cit 
şi domeniile noi 
VRÂNCEANU GH. și MITITELU S$. — 
Probleme de cercetare operațio- 
nală (15 coli, 17 lei) 

După o scurtă expunere teoretică, 
lucrarea conţine probleme complet 
rezolvate sau cu indicaţii de rezolvare 
şi răspunsuri, 

SIMIONESCU GH. — Probieme de 
sinteză de geometrie plană și în 
spațiu (9 coli, 6,50 lei) 

APOSTOL GH. — Realizări, ten- 
dințe și tehnologii noi în valoriti- 
carea unor substanțe minerale uti- 
le (17 coli, 17 lei) 

Se prezintă o selecție sintetizată a 
celor mai noi realizări în cadrul teh- 
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nologiilor miniere de exploatare si ae 
preparare pentru unele substanțe m:- 
nerale ca şisturile bituminoase, càr- 
tune, minereuri cupritere de fier, de 
mangan, nichel etc. 

PAVEL E. — Elemente de analiză 
modernă a sistemelor electroener- 
getice interconectate (15 coli, 13 lei) 
CARABOGDAN [.GH. ș.a. — Insta- 
rug hri industriale (33 coli, 

ei 

ANTONESCU G. — Dispozitive se- 
miconductoare pentru microunde 
(15 coli, 12 lei) 

Lucrarea conține aspecte teoretice 
ale componentelor analizate, proiec- 
tarea etajelor în care se utilizează 
acestea, circuitele lor specifice și 
exemple de aplicaţii. 

POPESCU AL. și NICA A. — Apa- 
rate electronice pentru măsurări 
industriale (15 coli, 12 lei) 
DUMITRESCU M. — Organizarea 
muncii conducătorului de între- 
prindere (10 coli, 8 lei). 


C. NEDELCU 


LA ÎNTREPRINDEREA 
DE AUTOTURISME PITEȘTI: 


L. invitația Comitetului U.T.C. al Între- 
prinderii de autoturisme Piteşti, redacția 
revistei noastre a organizat, la sfîrşitul lunii 
martie, pe Platforma marii unități econo- 
mice din Colibaşi, cea de-a XVI-a ediție a 
«Serilor de ştiinţă şi tehnică». Tema dez- 
baterii: «Progrese şi perspective în industria 
automobilului în cincinalul revoluţiei teh- 
nico-ştiințifice», a constituit pentru 
participanţi un minunat prilej de a cunoaşte 
noile realizări din domeniul construcțiilor 
de automobile, progresele înregistrate de 
industria de automobile din țara noastră. 
Dialogul pe care l-au purtat specialiştii. 
inginer Dumitru Mihai, director general al 
Întreprinderii de autoturisme Piteşti, profesor 
universitar dr. docent Călin Adrian Vasilescu, 
Institutul politehnic Bucureşti, inginer lon 
Giuvelcă, director tehnic al Întreprinderii de 
autoturisme Piteşti, inginer Mihai Şoiman, 
Institutul național pentru motoare termice, 
cu tinerii muncitori, tehnicieni şi ingineri din 
uzina care a construit primul automobi! 
românesc. a fost deosebit de interesant, 
parcurgindu-se cele mai moderne tehnologii 
şi procedee tehnice aplicate în construcția 
autovehiculelor, evidențiind contribuţia tine- 
rei industrii de automobile din ţara noastră 
la progresul general înregistrat în acest 
domeniu. 

La fel de interesaţi în cunoaşterea altor 
domenii ale științei şi tehnicii contemporane 
s-au dovedit participanţii care au adresat 
invitaţilor, conf. univ. Florin Zăgănescu, 
dr. Lucian Gavrilă, cercetător Elena Toma, 
numeroase întrebări din domeniul geneticii, 
al astronomiei şi construcţiilor aerospaţiale, 
al fizicii. 

După obişnuitul program al «Serii de 
ştiinţă şi tehnică», participanţii au fost 
martorii unui concurs pe tema: «Auto- 


mobilul — trecut, prezent şi viitor», prilej 
de a rememora cu toţii cele mai importante 
momente ale construcției de automobile 
din țara noastră. 

In încheierea manifestării, formaţii artis- 


tice ale tineretului din Întreprinderea de 
autoturisme au susținut un frumos program 
artistic. 


IOAN MARINESCU 
Foto: PETRE NICOLAE 


DEZVOLTAREA 
I 
EXTINDEREA 
MARELUI 
COMBINAT IE 
DE LA 

GALAȚI 


ÎN PAS CU TEHNICA MONDIALĂ 


Cind încredințam tiparului aceste rînduri, siderurgiștii din 
vatra de foc a Galaţilor consemnau în cronica marilor eveni- 
mente un nou moment: intrarea în funcţiune și lupta contra- 
cronometru pentru atingerea înainte de termen a parametrilor 
proiectaţi, a celui mai mare furnal al țării — furnalul 5. 

Într-adevăr, acum furnalul 5 este cel mai mare din ţară, dar 
el va fi depășit în curind de furnalul 6, aflat în construcție la 
numai citeva sute de metri depărtare. Construcţia furnalului 5 
a început în august 1975. Citeva date, desigur foarte sumare, 
ne pot înfățișa impresionanta realizare a constructorilor gălă- 
teni. Cu un volum de 2700 mc și capacitatea de producție de 
1,8 milioane de tone pe an, furnalul 5 urmează să producă în- 
tr-un singur an de peste 14 ori mai multă fontă decit realiza in- 
treaga Românie a anului 1938. O realizare remarcabilă care 


încununează cu succes eforturile depuse de proiectanți — 
IPROMET-Bucureşti, constructori — Întreprinderea de con- 
strucții și montaje siderurgice Galaţi — și siderurgiști pentru 
finalizarea celui mai tînăr izvor de fontă al țării, parte integrantă 
a dezvoltării Combinatului siderurgic Galaţi. 

Din 1961, cînd au început lucrările de organizare și construc- 
ție a acestui gigant al siderurgiei românești, oamenii muncii de 
aici au trăit, odată cu punerea în funcţiune a sectoarelor de 
fabricaţie, numeroase asemenea momente de mindrie și încre- 
dere în viitorul celui mai mare combinat din ţară, a cărui pro- 
ducţie va depăși 10 milioane tone de oțel după anul 1980. Com- 
binatul siderurgic Galaţi a contribuit prin producţia sa la dezvol- 
tarea rapidă a industriei constructoare de mașini, la asigurarea 
șantierelor de construcție, a noilor obiective cu oţelul necesar, 
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1. — Combinatul siderurgic Galaţi este iea- 
lizat la nivelul celor mai mari unități de acest 
gen din lume. Unitate integrată cu toate acti- 
vitățile unei tuncționări în tlux tehnologic 
continuu, cu minimum de colaborări exte- 
rioare, C.S.-Galaţi cuprinde: depozite de ma- 
terii prime şi agregate pentru pregătirea aces- 
tora, uzina cocsochimică, fabrici de aglome- 
rare a minereurilor, turnale, oțelării cu con- 
vertizoare L.D., oțelărie electrică, instalatii 
de turnare continuă a oțelului, laminor sie- 
bing, laminor de tablă groasă, laminor de 
benzi la cald, laminor de benzi la rece, sec- 
ţia de acoperiri metalice a tablei, tabrici de 
oxigen, var metalurgic și blocuri dolomitice, 
secții auxiliare. 
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2.. — Materiile prime — minereu, cărbune, 
calcar, pelete — pătrund prin intermediu! 
căilor terate și al vaselor mineraliere care 
acostează la dana modernului port minera- 
lier al Combinatului siderurgic Galaţi. De 
aici, pe benzi transportoare, materiile prime 
sint sortate și stivuite cu ajutorul unor pu- 
ternice instalaţii în depozite de mare capa- 
citate, apoi o parte iau drumul uzinei cocso- 
chimice, al fabricii de var, al fabricilor de 
aglomerare sau la turnale. 


precum şi la creșterea exportului de metal al țării noastre. 

Concepută ca o unitate puternic integrată, cu flux tehnologic 
care asigură obținerea produselor finite din materii prime cu 
minimum de colaborări externe, producţia cetăţii de foc a Ga- 
lațiului se caracterizează printr-un proces tehnologic continuu, 
liniar — materii prime, aglomerare, elaborare fontă, elaborare 
oțel şi divergent — turnare continuă și clasică, laminare în ta- 
blă groasă sau în bandă la cald și la rece. 

Materiile prime (minereu, cărbune, cocs, calcare) sint aduse 
pe calea ferată sau cu mijloace de transport fluviale pe Dunăre 
în portul mineralier al combinatului, de unde, cu ajutorul unei 
magistrale de benzi transportoare, sint depozitate în stive, pe 
sorturi. 

Programarea centralizată automată a fluxului de descărcare 
și transport, cu semnalizarea funcționării mecanismelor pe 
tabloul sinoptic şi controlul automat al traseelor, situează acest 
sector la cel mai înalt nivel al tehnicii mondiale. Procesul de 
aglomerare a minereului pentru producerea fontei se realizează 
în fabrica de aglomerare, echipată cu utilajele cele mai moderne, 
cu un înalt nivel de producție. Prima bandă de la Fabrica de aglo- 
merare numărul unu a intrat în funcțiune în urmă cu zece ani. 

Operaţiile de încărcare și evacuare a fontei din furnale se 
desfășoară automat. Fiecare furnal este dotat cu o sală a apa- 
ratelor de măsură şi control; pe panouri se indică în orice mo- 
ment nivelul coloanei de materiale, funcționarea aparatului de 
încărcare, starea pilniilor cintar, starea zidăriei refractare, para- 
metrii aerului insuflat, ai gazelor arse și altele. De asemenea 
un calculator electronic de proces furnizează informațiile şi 


Furnalele — 

cinci în funcțiune, 

dintre care patru 

cu un volum util 

de cite 1700 mc, 

şi al cincilea cu 2700 mc 
sint realizate 

la un înalt nivel tehnic, 
încărcarea și funcționarea lor 
fiind automatizate. 
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datele necesare conducerii procesului de elaborare a fontei. 

Drumul fontei de la furnale continuă cu trenul, în oale de 
mare capacitate, între 70 și 90 de tone fiecare, spre sectorul 
oțelării. Astăzi, combinatul dispune de două oțelării cu turnare 
clasică, o oțelărie electrică, o secţie de turnare continuă a oțe- 
lului în brame, a căror producție se înscrie în parametrii celor 
mai moderne oțelării din Europa. 

În acest sector, întregul proces de fabricare a oțelului este 
controlat cu aiutorul celei mai avansate tehnici de calcul. Pentru 
obținerea oțelului — prima etapă în prelucrarea metalului — flu- 
xul tehnologic este orientat spre producerea unor sortimente 
finite care să poată fi folosite de economia noastră naţională. 

Corespunzător capacităților de producție, sectorul laminoare 
are în compunere un laminor slebing care prelucrează lingou- 
rile de oțel în brame, un laminor de tablă groasă, un laminor 
de benzi laminate la cald şi un laminor de benzi laminate la rece. 

Desigur, şi pentru acest sector sînt prevăzute extinderi co- 
respunzătoare pentru prelucrarea oțelului în diferite faze ale 
fabricaţiei. 

Dezvoltarea acestui mare combinat siderurgic ține seama, 
așa cum am văzut, de aplicarea în producție a celor mai moderne 
tehnici și tehnologii menite să contribuie la indeplinirea exem- 
plară a sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului 
de a realiza la sfirșitul acestui cincinal o producție de 17—18 
milioane tone de oțel. De bună seamă, activitatea intensă des- 
făşurată de harnicii siderurgiști gălățen ezintă o garantie 


sigură a rezultatelor viitoare. 
IOAN MARINESCU 


produce 
şi livrează: 


e Tablă mijlocie și groasă laminată 
la cald în următoarele dimensiuni: 

— grosimea .... 3— 150 mm 

— lățimea . . 100— 3000 mm 

— lungimea . . . . 2000—15000 mm 
din diverse calități de oțel necalmat, 
calmat, slab aliat și aliat pentru con- 


strucții mecanice și metalice, construc- 
ţii navale, cazane, recipienți sub pre- 
siune etc., corespunzătoare standarde- 
lor naționale și internaționale. 

0 Bandă laminată la cald în rulouri 
si inele din oţel carbon și slab aliat, în 
următoarele dimensiuni: 

— grosimea 

— lățimea 

— greutatea ruloului max. 27 t. 

e Table și benzi laminate la rece 
pentru construcții metalice, caroserii, 
țevi sudate, profile îndoite, articole de 
uz casnic etc., la următoarele dimen- 
siuni: 

— tablă 
(0,3—3,5) x (600—1 500) x (1 000—6000) mm 

— benzi (0,3—3,5) x (80—1 500) mm 

e Tablă zincată în bandă și pachete, 
cu următoarele dimensiuni: 

— grosimea . . 0,3— 2,5 mm 


— lățimea 700—1 000 mm 

— lungimea . . . . 1500—A4 500 mm 

e Sieburi laminate și turnate: 

— grosimea 

— lățimea 

— lungimea .... 

e Lingouri plate pînă la 25 t 

e Lingotiere 

9 Zgură granulată 

e Suit feros 

e Oxigen în tuburi 

9 Gudron 

@ Uleiuri antracenice 

e Sulfat de amoniu 

e Suit 

e Smoală 

Produsele combinatului se exportă 
prin Întreprinderea de stat pentru co- 
mert exterior — METALIMPORTEX. 
PORT, București, str. Mendeleev 
nr. 21—25. 


STRUNGURI NORMALE CU COMANDĂ NUMERICĂ 


„PERUN“ SE 062 


e Multiple variante de execuţie, 
apte pentru rezolvarea oricărei 
probleme de producţie; 


@ Batiul solid cu direcție înclinată, 
care asigură derivaţia corectă a 
șpanului; 

e Ghidajele suportului cu ungere 
automată; 

9 Zona de lucru complet protejată; 

@ Cutii de viteze separate și 
păpuşa-ax; 

9 Agregat de răcire cu freon şi un 
sistem special de răcire, care 
asigură o mare stabilitate și si- 
guranţă a strungului; 

@ Păpuşa posterioară cu acţionare 
hidraulică şi pinală + centru 
rotativ; 


O Acţionarea avansurilor cu mo- 
toare electrohidraulice sau elec- 
trice; 

9 Sistem de contur al comenzii 
numerice. 

La cerere se livrează accesorii spe- 
ciale ca: transportor automat pentru 
îndepărtarea șpanului, macara cu plan 
electric, dispozitive de prindere, dis- 
pozitiv pentru ajustarea prealabilă a 
instrumentelor etc. 

9 Diametrul maxim de prelu- 

crare la batiu, mm 320 

@ Diametrul maxim de prelu- 
crare pe sania transver- 
sală, mm 200 

9 Lungimea maximă de pre- 
lucrare la batiu, mm 110 

@ Numărul treptelor de turaţii 12 


RAR MACHINOEXPORT 


Sofia, R.P. Bulgaria 
str. Aksakov, 5 

iA telefon: 885321 
BULGARIE telex: 022 425 
Telegrame; 
Machinoexport -— Sofia 
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Între cauzele sexuale masculine ce con- 
turbă armonia cuplului conjugal, insufici- 
ența sexuală masculină ocupă un loc prin- 
cipal. Insuficiența sexuală masculină se re- 
feră, integral sau parţial, la libidou, la erec- 
ţie şi la ejaculare, implicit la capacitatea 
masculină copulatorie. Ea afectează şi de- 
ficitul de capacitate germinativă masculină. 
Insuficiența sexuală masculină sau impo- 
tenţa sexuală constituie, aşadar, un factor 
etiologic deosebit de frecvent, în moti- 
varea unică sau intricată a tulburănilor de 
conjugalitate, mergînd pînă la disocierea 
progresivă a cuplului. 

Conştiinţa realităţii unei alterări accen- 
tuate şi progresive a potenței sexuale sau 
discrepanţa dintre rezonanţa psihică şi unele 
deficite sexuale masculine de mică însemnă- 
tate sau insuficiență sexuală psihogenă este 
de natură, în multe cazuri, să afecteze psi- 
hicul subiectului masculin. 

Incidenţa crescută în clinica sexologică 
a acestui tip de deficiențe sexuale mascu- 
line a fost relevată nu de mult de englezul 
A. J. Riley (1975), care raportează, compa- 
rativ cu patologia sexuală feminină, o in- 
cidență de circa 45 la sută a insuficienței 
sexuale masculine de tipul potenţei şi de 
circa 51 la sută de tipul ejaculării precoce, 
în timp ce la femei ar predomina disorgas- 
miile şi anorgasmiile în circa 87 la sută din- 
tre cazuri. 

Insuficiența sexuală masculină, după cum 
am arătat, vizează în întregime sau numai 
parțial componentele ciclului sexual, defici- 
tul sexual putînd fi global sau selectiv (afec- 
tind libidoul, erecţia, ejacularea). Posibi- 
lităţile de grupare ale insuficienței sexuale 
masculine sînt multiple: ea poate fi pri- 
mară sau secundară, inițială sau dobîndită 
pe parcurs, cu cauzalitate organică sau psi- 
hică, însoţind sau nu anumite afecțiuni so- 
matopsihice şi, în sfîrşit, insuficiența sexuală 


masculină proprie fiecărei categorii de vîrstă 
(a adolescenților şi tinerilor adulţi, a bărba- 
ţilor de virsta a III-a). 

În înțelegerea insuficienței sexuale mascu- 
line trebuie să pornim de la cîteva consi- 
derente morfofuncţionale ce asigură temeiul 
obiectiv al funcției sexuale masculine, subli- 
niind aportul partenerului feminin în gene- 
rarea, întreținerea sau accentuarea insufi- 
cienţei sexuale masculine (în special în gru- 
pa insuficienţei sexuale psihogene). 

Reacţiile sexuale la bărbat, înscrise în 
cadrul ciclului sexual reprezintă răspunsul 
la incitaţiile specifice. Organele genitale, în 
contextul interrelaţiilor neuropsihoendocri- 
ne, constituie eşafodajul morfofiziologic al 
aportului partenerului masculin în desfăşu- 
rarea actului heterosexual eficient. Acestea 
sînt condiționate de o normală sexualizare, 
de o adecvată dezvoltare somatosexuală şi 
de multipli factori interni (somatopsihici) 
şi externi (ce țin de ambianța circumstan- 
țială). 

Pentru a putea face față finalităţii fizio- 
logice, implicînd în primul rînd erecţia şi 
în subsidiar ejacularea, penisul are o alcă- 
tuire neuromusculovasculară, erecţia fiind, 
în final, o problemă de hemobhidrodinami- 
că, tradusă prin rigidizarea corpilor erectili 
intrapenieni (îndeosebi a celor doi corpi 
cavernoşi, mai puţin a celui spongios). Cir- 
culația sanguină, în cadrul mecanismului 
hemohidrodinamic amintit contribuie, în 
fapt, la rigidizarea (erecţia) penisului, ca 
urmare a recepționării şi prelucrării corti- 
cale a incitaţiei sexuale eficiente şi a trans- 
miterii nervoase, reactiv impulsive, pe căile 
etectorii în vederea programării secvenţei 
comportamentale sexuale. 

Circulaţia sanguină peniană este asigu- 
rată de sîngele arterial (aportul sanguin pe 
căile aferente, responsabil de realizarea erec- 
ției pehiene) prin arterele cavernoase (de-a 
lungul corpilor cavernoşi), arterele dorsale 
peniene şi arterele bulbouretrale intraspon- 
gioase; întoarcerea singelui — ducînd la 
detumescența peniană — se face pe căile 
cferente prin sîngele venos (vena dorsală 
profundă care drenează corpii cavernoşi şi 
vena dorsală superficială care drenează cor- 


pul spongios) 

Erecţia peniană — manifestare reactivă 
sexuală în prima fază a ciclului sexual mas- 
culin (faza de excitație şi erecţie) — este 
consecința aportului mare sanguin în re- 
țeaua arterială intrapeniană (pe căile afe- 
rente), cu închiderea concomitentă a căilor 
venoase eferente peniene. 

Erecţia implică însă în geneza şi evoluția 
sa nu numai un mecanism vasculomuscu- 
lar, ci şi unul nervos, mai precis neuro- 
biochimic, circuitul nervos comportamen- 
tal sexual masculin incluzînd o antrenare 
specific morfofuncțională a unor centri şi 
neurostructuri hipotalamo-limbico-corticale 
predominante. Componenta nervoasă efec- 
torie este medulară, fiind admisă existența 
unui centru medulosacrat al erecției cu in- 
teresarea compensatorie a sistemului auto- 
nom nervos sau nervos vegetativ parasim- 
patic şi simpatic, a plexurilor şi nervilor 
derivați regionali şi locali (genitali). 

Nu vom detalia problemele mecanismu- 
lui chimic menţionat şi nici cele referitoare 
la contribuția hormonilor glandulari în com- 
portualitatea sexuală (la care totuşi ne vom 
referi cînd ne vom ocupa de insuficiențele 
sexuale masculine cu etiologie endocrină). 
Erecţia, Odată instalată, presupune variaţii 
de durată şi intensitate, variațiile depinzind 
de factorii interni: virstă, teren constitu- 
tional, particularități morfopsihofuncţionale 
ale subiectului, cît şi de factorii externi. 

Toate aceste date permit a se putea înţe- 
lege mai clar multitudinea cauzelor care pot 
contribui la deficiențele sexuale masculine, 
inclusiv prognosticul şi posibilitățile de cura- 
bilitate. 

Insuficiența sexuală masculină ca entitate 
complexă sub raportul etiologiei, al prog- 
nosticului şi terapiei, evidențiind variate 
modalități de alterare a dinamicii sexuale 
masculine, se referă la tulburarea tempo- 
rară sau permanentă a condiţiilor morfo- 
fiziologice indispensabile exercitării funcţiei 
sexuale, în contextul însă şi al influențărilor 
unei largi şi variate patologii generale, ne- 
genitale, somatice sau psihice. 


Dr. CONSTANTIN D. DRUGEANU 


POSTA RUBRIGII 


ODX5, Z.Z.-Codlea, Q.Q.-R.Q.Y.-21 P, 1.B.-QUEEN, C.N.T.-Bucu- 
rești, Z.K.-Rupea, IOANIDIS-București, K.M.-București. Vă reco- 
mandăm să vă adresați unui specialist androlog din cadrul Institutului 
de endocrinologie «C.I. Parhon» din Bucureşti, care va indica tratamen- 
tul pe care trebuie să-l urmați. Aveţi insă nevoie de o recomandare către 
acest institut de la policlinica teritorială. ODX5. Ar fi bine ca și soția să 
consulte un medic, un internist. 

A.N.-lași. Acest lucru se poate intimpla. 

B.X. 12-61. Poate că ar fi bine să consultați din nou un medic endocrino- 
log în legătură cu prima problemă. În rest, nu pricepem de ce vă neliniș- 
tiți. Nu aveți motive. 

REX-PY 77-Pitești. 1) Nu este necesar să mergeţi la medic. 2) Aţi făcut 
foarte bine că v-aţi debarasat de acest obicei. 

H.,0-S0, -Timişoara. Ca o consecință a masturbației cronice apar, la 
bărbat, ejaculările precoce și, uneori, impotența sexuală psihogenă prin 
autosugestie (existind teama de a nu fl capabil de un act sexual normal). 
ELENA DIACONESCU, C.S.-OHABA. Vă sfătuim să vă adresaţi ne- 
apărat unui medic, care, în urma unul consult, vă va indică tratamentul 
cel mai potrivit. 

DORU l.-lași. Din cele relatate în această scrisoare reiese că, de fapt, 
situația dv. nu este nici pe departe gravă. Începeți viața sexuală. Abia 
după aceea veţi şti dacă este sau nu cazul să consultați un androlog. 
ANDREEA-T.V. Şi totuși acesta este răspunsul. În plus, vă recomandăm: 
o viață ordonată, ore de somn respectate, igienă alimentară și corporală, 
sport, echilibrare prin satisfacţii în alte domenii (tehnic, literar, artistic). 
M.B.L.M.-Timișoara. Respectaţi în continuare indicațiile pe care vi le-a 
dat medicul care v-a văzut şi nu mai plecați urechea la diversele sfaturi 
binevoitoare ale cunoscuților. 

X 24-E.A.C.-laşi. După cei mai mulți cercetători, la majoritatea cuplurilor 
s-au Înregistrat 2-3 raporturi sexuale pe săptămină. 

DANIEL P.-Argeș. Bineinteles că da. Poate că ar fi bine să aveţi o viață 
sexuală normală. 

DUMITRU L.-Timișoara. Sterilitatea apare de regulă în ectopiile testi- 
culare bilaterale. Desigur, aprecierea -puterii fecundante a dv. o va face 
medicul, fie prin spermogramă, fie prin alte metode. Tot el vă va spune 
dacă se mai poate întreprinde ceva în situația dv. Adresaţi-vă clinicii de 
endocrinologie din Timișoara sau veniţi la București. Aveţi însă nevoie 


de o recomandare câtre Institutul de endocrinologie «C.I. Parhon». 

N 13 C-Alba lulia. 1) Consultaţi un specialist dermatovenerian. 2) Numai 
medicul ginecolog poate da un răspuns corect la această «intrebare», 
V.D.-București. Nu luaţi nici un fel de medicamente fără avizul unui me- 
cc specialist. Este singurul în măsură să aprecieze dacă sinteți sau nu 
sinteți dezvoltat normal. 

MAY DAY, MALNAȘ, O.Z.N.-Satu Mare. Răspunsurile în detaliu le 
găsiți în volumul «Sexologie» de Tudor Stoica. 

V.A.M. GHEORGHE-Bacău. Nu există un asemenea tratament. 

C. VICTOR-Brăila. Încetaţi să vă mai puneţi atitea Intrebări şi Incercati 
sì duceti o viață normală 

S.I.A.T. — lași, L.M. — Botoșani, «A.B.C.». Sinteţi normal, nu vă mai 
faceți nici un fel de probleme. 

LAVINIA S, Ș.M.F.M.X.Y.Z. Să vă vadă mai întîi un endocrinolog de la 
institutul notat mai sus. Aceeaşi mențiune: o recomandare către acest 
institut de la un medic din orașul dv. , 

GHEORGHE MIHAI — București, «$ și T». 1) Numai un specialist 
endocrinolog (androlog) vă poate ajuta pentru ca să reveniți la normal. 
2) Procuraţi-vă volumul «Sexologie» de Tudor Stoica, Editura medicală. 
BRANDY W. — Roșiori. 1) Nu sinteți irecuperabil în situația în care veți 
abandona acest fel de «distracție». 2) Sigur că puteți practica un sport. 
Este chiar recomandabil, 

PAVEL C. — Roman. Medicul v-a spus că suferiți de această afecțiune? 
Avem impresia că nu. Consultaţi deci un specialist. 

R.R. — Craiova. Ne întrebaţi ce trebuie să faceți? În primul rind să încetați 
cu (Notele care nu vă este folositoare, apoi să terminaţi cu astfel de 
preocupări. În timp, ele pot să vă aducă diverse neplăceri. 

T.T.|. — Nucet. Mergeţi la Clinica de endocrinologie din Cluj-Napoca. 
B.C. — Deva. Nu credem că veți reuși acest lucru decit prin extracția și 
înlocuirea dinților cu pricina. Consultaţi un stomatolog. 

MARIANA IORGA — Sibiu. Ne pare rău că nu vă putem da un răspuns 
sigur. Din cite ştim, pină în prezent nu există un remediu pentru afecțiunea 
dv. Vă sfătuim totuși să vă adresaţi unui specialist oftalmolog de la Clinica 
de oftalmologie din Cluj-Napoca. 

OVIDIU T. — Sibiu. Toate amănuntele pe care ni le cereți le veți găsi 
în volumul «Sexologie» de T. Stoica. Bt 


CHICIURĂ PE... 


Această fotografie este un document: 
ea ilustrează pentru prima dată formarea 
de chiciură pe solul planetei Marte. Foto- 
grafia a fost făcută la 25 septembrie, anul 
trecut, de către sonda spațială «Viking»-2, 
la sfirșitul iernii marţiene. 

Depunerile de chiciură, care se observă 
(culoare albă) pe rocile închise la culoare, 
se fac noaptea, atunci cind temperatura 
variază în jurul lui —80*C. Ea dispare ziua, 
cind temperatura urcă la —10*C. De multe 


ori, ea dispare zile la rind. Aceasta a per- 
mis specialiștilor să deducă că nu ar fi 
vorba doar de bioxid de carbon înghețat, 
ci de o varietate a acestui gaz care ar cu- 
prinde în formula sa 6 molecule de apă 
atașate unei molecule de CO,. Analizele 
în curs vor permite să se verifice această 
ipoteză, una dintre cele mai interesante în 
ceea ce privește natura solului și a at- 
mosferei marțiene. 

E 


Ultrasunetele sînt sunete cu o frecvență 
mai mare de 20 kHz, depășind limita per- 
ceptibilă de urechea umană. Acestea pro- 
voacă efecte termice, mecanice, chimice și 
biologice. Tocmai datorită acestor pro- 
prietăți, ultrasunetele şi-au găsit aplicabili- 
tate în chimie, în prelucrarea metalelor si 
în medicină. 

Un grup de cercetători din R.F.G. au 
realizat un aparat care se bazează pe prin- 
cipiul impulsului ecoului de ultrasunete 
denumit «Echopan KS» — folosit în special 
la diagnosticarea bolilor cardiace. Ultra- 
sunetul permite reprezentarea mișcării ini- 
mii, mărimea și structura pereților și com- 
partimentelor. Undele de impulsuri ultra- 
sonice pătrund prin țesuturi, iar în momen- 
tul în care întilnesc un obstacol, ele sint 
reflectate, prezentind rezistențe acustice 
diferențiate. Ecoul este recepționat și, co- 
respunzător cu distanța parcursă, se con- 
stată o diferențiere. Diferenţa de timp re- 
cepționată este proporțională cu distanța 
dintre miocard și endocard și, respectiv, 
dintre atrii şi ventricule (perete și compar- 
timent). Datele recepționate sînt prelucrate 
electronic, iar pe ecranul unui monitor apar 
o serie de virfuri ale impulsului. Fluctuația 
virfurilor semnalelor corespunde cu pulsa- 
ţia inimii, Într-un osciloscop cu memorie 
virfurile semnalelor (fig. A) sint transfor- 
mate în primul rind în coloane de puncte 
luminoase (fig. B), care, la rindul lor, sint 
transformate în diagrame de timp (fig. TM). 
Astfel se pot vedea grafic conturul, struc- 
tura și cinematica, într-un cuvint, ecocar- 
diografia inimii, constatindu-se eventualele 
boli cardiace. 


TURBINĂ DE 1 200 000 KW 
PENTRU MARILE CENTRALE ELECTRICE 


La uzina metalurgică din Leningrad 
(U.R.S.S.) au fost încheiate recent lucrările 
de montaj ale principalelor ansambluri ale 
unei turbini cu aburi avind o putere de 
1 200 000 kW. 

Uzina metalurgică din Leningrad este 
bine cunoscută pentru produsele sale cu 
care sint echipate cele mai mari centrale 
electrice. Aici se lucrează în producție de 
serie turbine cu puteri de 500000 și 
800 000 kW. 

Turbina «K-1 200-240» de 1200000 kW 
reprezintă o nouă mare realizare a con- 
strucției de mașini energetice din Uniunea 
Sovietică. Crearea ei a impus oamenilor de 
ştiintă, specialiştilor si muncitorilor sovie- 
tici rezolvarea unor probleme complexe de 
ordin științific și tehnic, elaborarea unor 
procese tehnologice noi. Cu această ocazie 
a fost introdusă în procesul de producție 
utilizarea unor noi materiale (aliaje pe bază 
de titan) nefolosite pină acum. Asemenea 
turbine de 1 200 000 kW sînt în măsură să 
dezvolte în orele cu cea mai mare solicitare 
o putere de pină la 1 400 000 kW, ceea ce 
se reflectă pozitiv asupra alimentării cu 
energie electrică a întreprinderilor, orașelor, 
satelor şi asigură anual importante eco- 
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nomii, 

Soluţiile tehnice noi adoptate pentru 
realizarea turbinei «K-1 200-240» deschid 
drum creării unor alte maşini energetice 
şi mai puternice: de 1,6 pînă la 12 mili- 
oane kW 
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COMBUSTIBIL DIN 
DEŞEURI MENAJERE 


Inginerul francez Daniel Loas este auto- 
rul unui procedeu de tratament biologic ce 
transformă deşeurile menajere în brichete 
sau granule combustibile. Deșeurile urbane 
sint triate și mărunțite prin tocare, operatie 
urmată de fermentarea lor într-un siloz. 
Cu ajutorul unei culturi speciale de micro- 
organisme, fermentarea reziduurilor este 
mult accelerată, astfel încit ea durează 
numai o singură zi. Căldura degajată în 
timpul fermentării provoacă o reducere 
substanțială a umidității deșeurilor. Pentru 
a grăbi procesul și a realiza un grad ridicat 
de omogenitate a amestecului de reziduuri, 
acestea sint pulverizate în cursul fermen- 
tării într-un al doilea siloz. Produsul obțihut 
nu mai are decit 18 la sută umiditate. Us- 
carea finală şi presarea îi conferă combus- 
tibilului forma definitivă, ca brichete sau 
granule. 

Noul combustibil este utilizat cu succes 
într-un arzător special amenajat, producind 
abur termic şi industrial pentru orașul fran- 
cez Laval. Calculele arată că din cele 
16 000 tone de reziduuri rezultate anual în 
acest oraş, mai bine de 10 000 de tone sint 
valorificabile pe această cale. Economia 
obținută prin transformarea lor în combus- 
tibili s-ar cifra la 3 000 tone de combustibil 
convențional într-un singur an. 

În afara utilizării directe, drept combusti- 
bil, deșeurile menajere tratate prin proce- 
deul menţionat pot însă înlocui eficient 
lemnul sau cărbunele de lemn folosite ca 
reducători în uzinele electrometalurgice. 
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PROTEZE DENTARE 
ASIMILABILE 


În stomatologie, un dinte compromis nu mai putea fi înlocuit 
decit printr-o proteză. Fie că aceasta era o punte, o placă sau 
un dinte fixat pe pivot metalic, ea răminea un material străin, 
care mai devreme sau mai tirziu ceda în fața solicitărilor meca- 
nice foarte mari ale masticaţiei. În plus, infecțiile datorate pătrun- 
derii microorganismelor din cavitatea bucală pînă la «rădăcina» 
protezei dentare erau destul de frecvente. 

Această metodă de tratament, anunţă revista «Der Spiegel», 
va fi în curind înlocuită printr-un procedeu cu totul revoluționar, 
care are la bază obținerea unui material ceramic nou — un 
amestec de fosfat de calciu și o masă plastică suportată de te- 
suturile vii — din care se confecționează rădăcina dintelui arti- 
ficial ce urmează să-l înlocuiască pe cel extras. Noul material 
este macroporos — o parte din fosfatul de calciu din compoziția 
sa este dizolvat și resorbit de țesutul osos —, fapt care permite 
formarea unor goluri în rădăcină. Aici pătrunde țesutul osos al 
maxilarului, astfel că după 8—10 săptămini de la implantare 
rădăcina este perfect asimilată și fixată solidar de acesta. In 
acest moment se poate trece la fixarea de miezul metalic al 
rădăcinii a noului dinte necariabil din materia! plastic. 

Metoda aceasta a fost experimentată pină în prezent cu succes 
la clinica de specialitate din Frankfurt, R.F.G., pe numeroase 
animale rozătoare, șobolani și iepuri, iar apoi pe un lot de cca 
200 de cîini (vezi fotografia), a căror masticație este mult mai 
apropiată de cea umană. În curind, ne asigură autorii noului 
tratament, acesta va putea fi introdus și în cabinetele stomato- 
logice umane, rezolvind definitiv, se pare, una dintre cele mai 
dificile afecțiuni ale omului contemporan. 


PSIHOLOGIA 
ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI 


Organizarea producţiei pe baza celor mai noi principii ale 
psihologiei şi sociologiei muncii, cum ar fi: lucrul în grupuri 
mici, încurajarea comunicării dintre membrii echipei, rotația 
sarcinilor și operaţiilor de muncă, sporirea responsabilității 
pentru calitatea producției şi a condiţiilor de muncă, a consti- 
tuit, timp de 2 ani, tema unui experiment, pe care uzina de auto- 
mobile Volvo din Kalmar (Suedia) l-a trecut cu succes, demon- 
strind în practică valoarea aplicativă a psihosociologiei. 

În locul tradiţionalelor linii de montaj, care impun sarcini și 
operații de muncă repetitive, s-a introdus un sistem de transport 
pe cărucioare electrice a șasiurilor, de-a lungul diferitelor etape 
de montaj. 

Bilanţul pozitiv al acestei experienţe, în care nouă din zece 
muncitori practică rotația sarcinilor şi operaţiilor de muncă, 
este relevat şi de constatarea că opt dintre acești nouă munci- 
tori consideră rotația sarcinilor ca fiind un element pozitiv. 


BACTERIE VINDEGATĂ 


Cind celula nu produce o anume proteină înseamnă că nu 
funcționează gena răspunzătoare de sinteza respectivei pro- 
teine. Defectul poate fi urmarea unei mutații sau poate fi pus 
pe seama celulei-mamă și, prin urmare, moștenit. În acest ultim 
caz este vorba de o boală ereditară, așa cum, de exemplu, este 
galactozemia, incapacitatea organismului de a reţine zahărul 
din lapte — galactoza (CgH,20g). 


Galactozemia apare ca urmare a distrugerii acelei porțiuni 
din ADN-ul embrionului răspunzătoare de sinteza fermentului 
ce scindează galactoza. Așa stind lucrurile, în loc de a lipsi 
pe nou-născut de laptele matern, nu s-ar acționa mai bine în 
vederea înlocuirii acestei porțiuni de ADN cu una nouă sau 
s-ar introduce o genă care să sintetizeze fermentul necesar? 
Specialiştii sovietici au abordat această din urmă variantă. În 
cadrul Institutului de virusologie al Academiei de științe medicale 
a U.R.S.S. s-a reușit vindecarea de galactozemie a unei bacterii. 
Cercetările au pornit de la un fag care purta în sine o comb- 
nație de gene răspunzătoare de sinteza fermentului ce scindează 
galactoza. 

ADN-ul fag-ului a fost spart în citeva părţi, după care com- 
binația de gene necesară a fost trecută în bacteria bolnavă. 
Această etapă de lucru s-a realizat cu ajutorul plasmidei — 
moleculă de ADN aflată în plasmă. 

În stare normală, plasmida reprezintă un inel inchis. Acţio- 
nind asupra ei, ea este tăiată într-un loc, la nivelul căruia se 
introduce combinaţia de gene răspunzătoare de sinteza fer- 
mentului care scindează galactoza. 

Această plasmidă nouă este introdusă în bacteria «bolnavă» 
de galactozemie, căreia li transmite combinaţia de gene de care 
aceasta din urmă duce lipsă și astfel contribuie la «insănăto- 
şirea» acesteia. 

A fost făcut așadar încă un pas în vindecarea bolilor eredi- 
tare. Totuși, pînă a trece de la bacterie la om, specialiștii mæ 
au încă foarte multe de făcut. 


TRANSPOZONII 


(Urmare din pag. 18) 


neașteptat: genele de rezistenţă sint încadrate de două fragmente 
de inserţie IS1. Porțiunea cuprinsă între aceste fragmente se 
poate detașa și poate migra în altă plasmidă, într-un cromozom 
bacterian și apoi în altă plasmidă. Descoperirea acestei «stranii» 
zone de ADN a generat un nou concept, cel de transpozon. 
El poate fi deținit astfel: «filament de ADN care își poate schimba 
poziția în genom, constituit din genele necesare migrării lui și 
care, suplimentar, transportă și alte gene — genele de rezistentă 
la antibiotice; transpozonii au la fiecare extremitate cite un frag- 
ment de inserție și la mijloc genele pe care le transportă». 

S-au descoperit o serie de transpozoni, care determină rezis- 
tența la penicilină, la kanamicină, la cloramfenicol... Acești 
transpozoni se deosebesc prin natura fragmentelor de insertie 
terminale; transpozonul care asigură rezistența la cloramfenicol 
are două 1S1, de pildă. 

Deoarece transpozonii pot migra, au fost numiţi, uneori, su- 
gestiv «jumping genes» (gene care sar). 

Descoperirea transpozonilor constituie, fără îndoială, una 
dintre cele mai remarcabile performanţe ale geneticii molecu- 
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lare. Şi ea va avea o serie de consecințe spectaculoase. 

După toate probabilitățile, va oferi noi elemente pentru desci- 
frarea mecanismelor intime ale evoluției. O parte dintre remanie- 
rile cromozomiale, care nu avea nici o explicație pînă acum, ar 
putea fi condiţionate de fragmente de inserţie. lar evoluția ine- 
gală a speciilor ar putea fi și ea rezultatul frecvenţei inegale a 
acelorași elemente. Apoi transpozonii ar fi putut facilita transferul 
genelor cu valoare adaptativă, cel puţin la organismele interioare. 

Pe aceeași linie de gindire, fragmentele de inserţie ar elucida 
apariția relativ frecventă a unor accidente cromozomiale în pa- 
tologia umană — și nu numai la om, binenteles. 

Oricum, existența transpozonilor a impus o reconsiderare a 
definiției cromozomilor. Ca și pînă acum, cromozomul rămine 
purtătorul informaţiei ereditare. Dar el trebuie privit ca o unitate 
de informaţie genetică formată din subunități, legate între ele 
prin fragmente de inserţie. (Nu cumva — și aceasta este o între- 
bare cu totul nouă în genetică — rupturile cromozomiale, premisa 
oricărei remanieri, au loc preferențial la nivelul transpozonilor?) 

Trebuie să recunoaștem că foarte multe întrebări rămîn deocam- 
dată fără răspuns. Dar nici n-are prea multă importanță. Impor- 
tant este că în genetică s-a deschis un drum nou, la capătul 
trim ae află soluții pentru multe dintre marile necunoscute ale 

ologiei. 
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PLUGUL SUBMARIN 


Legat de dezvoltarea care a luat-o în 
ultimul timp exploatarea țițeiului cu plat- 
forme marine, este necesar să se pozeze 
şi să se întrețină mii de kilometri de cabluri 
electrice. Operaţiile care se efectuează cu 
cablurile de pe fundul mării necesită, ca 
urmare, utilaje deosebite și o tehnică spe- 
cială, despre care s-a relatat într-un nu- 
măr recent al revistei «Science et vie». 

Pentru motive de securitate, anumite ţări, 
cum sînt Olanda, Norvegia și Marea Brita- 
nie, au prevăzut obligativitatea îngropării 
cablurilor submarine la o adincime de 
1,80 m în sol. 

e «Cirjă» germană. Este vorba de un 
sistem brevetat, utilizat de firma Harmstorf, 
care permite așezarea cablurilor pe fund, 
la adinclmi de la 2 pînă la 30 m. Maşina 
este prevăzută cu o «cîrjă» demontabilă 
care poate fi completată cu prelungitoare, 
în funcție de adincimea la care lucrează. 
Pe suprafața dispozitivului sint dispuse 
cuțite din carburi pentru săparea rocilor 
dure. După efectuarea săpăturii, șanțul 

pentru cablu este finisat prin jeturi de apă 
sub preşiune şi vibratoare. 

e «Sania» canadiană. Dispozitivul este 
remorcat de un vas, de la suprafaţă, fiind 
construit dintr-o sanie echipată cu un brăz- 
dar reglabil, care este trasă pe fundul 
marin. Tranşeea săpată nu depășește adin- 
cimea de 50-60 cm. 

9 Robotul american este o mașină te- 
restră modificată pentru lucru sub apă, 
prevăzută cu un motor electric imers care 
acționează un lanț cu cuțite sau un disc 
capabil să taie barierele de corali (80 cm 
la 1,60 m adincime). Utilajul lucrează auto- 
mat timp de trei luni, după care trebuie ri- 


dicat la suprafață. 

Altă mașină folosită este submarinul tip 
Vickers, fără echipaj, echipat cu un şistem 
de jeturi de apă sub presiune, care permite 
să se obțină un șanț adinc de 30 cm. Acest 
utilaj a fost folosit la adincimea de —20 m 
pentru pozarea unui cablu telefonic Euro- 
pa—S.U.A. Viteza de lucru este relativ 
mică: 1 km de cablu în 10 zile. 

Un birou de cercetări american elabo- 
rează în prezent un proiect pentru o ma- 
şină complicată şi perfecționată capabilă 
să îngroape cabluri pînă la 5000 m adin- 
cime. Fiind echipată cu un calculator elec- 
tronic, ea va lucra în imersiune complet 
automatizat, revenind apoi la suprafață. 


ECRAN PLAT TV CU CRISTALE LICHIDE 


Recent firma Hitachi a prezentat în Franţa prototipul primului 
său receptor de televiziune cu cristale lichide. Fiind un tip ex- 
perimental, ecranul are 6 mm grosime, iar imaginea de 24,5x 
19,5 cm; pentru comercializare ecranul poate fi însă mărit. Ecra- 
nului i se asociază un receptor, ambele aparate fiind autonome, 
ceea ce permite dispunerea ecranului pe un perete, iar a recep- 
torului în mobilă. Acest receptor în versiunea comercială ar 
putea avea mărimea unui mic magnetofon cu bandă încasetată. 
Ecranul Hitachi este constituit dintr-o rețea de cristale lichide 
aşezate între două lame de sticlă. Această rețea conține aproape 
10 000 de elemente (punctele imaginii) care va da o rezoluție 
suficientă pentru acest ecran mai mic de 500 cm?. Bineinţeles, 
numărul lor va crește pentru ecranele mai mari. Excitarea ele- 
mentelor se face prin impulsuri bipolare de 15 volți. 

Prototipuri de ecrane cu cristale lichide au fost realizate și 
de către alte firme. Spre exemplu, aparatul construit de firma 
Aircraft Corporation din S.U.A. este mai mic decit allui Hitachi 
și posedă un ecran cu cristale lichide așezate pe o placă de si- 
liciu. Numeroase laboratoare (Thomson-CSF, Philips în Olanda, 
K.H.K. în Japonia, Burrough în S.U.A.) au realizat însă ecrane 
plate cu descărcări în plasmă. Cristalele lichide sint înlocuite 


aici prin minuscule tuburi de descărcare cu gaz (în general 


neon) susceptibil să ionizeze și să provoace luminescenţă sub 
excitație electrică (tubul este acoperit cu o substanţă lumines- 
centă). Fiecare tub este echipat cu electrozi repartizaţi de o 
parte și de alta a unei plăci centrale de sticlă ce conţine ansam- 


blul de tuburi. 


Laboratoarele de cercetări au studiat diferite variante de 
ecran cu plasmă. Cel de la N.K.H.-yJaponia a realizat un ecran 


` Plugul COMEX în acțiune: 
1? — cablu îngropat; 2 — şanţ; 
3 — pozator cablu; 4 — brăzdar; 
5 — turelă de scutundare; 6 — 
conductor ombilical; 7 — ca- 
bluri ghidare; 8 — spre supra- 
față; 9 — cablu pozat. 


e Piugul englez se deplasează pe fun- 
dul mării, săpind tranşee late de 1,20 m 
și adinci de 80 cm cu ajutorul unor discuri 
și brăzdare. 

e COMEX a și construit un dispozitiv, 
compus dintr-un tractor pe șenile, prevă- 
zut cu o sculă de săpat acționată hidraulic. 
Tractorul polivalent cu şasiu tubular este 
echipat cu șenile obişnuite, acţionate pe 
fiecare latură de o centrală hidroelectrică 
de 60 CP. 

Acestea sint alimentate printr-un con- 
ductor ombilical şi cuprind un motor elec- 
tric imens într-o baie de ulei, o pompă și 
un motor hidraulic. Pe şasiu este instalată 
a treia centrală de 40 CP care acționează 
dispozitivele hidraulice ale echipamentu- 
lui de săpare. 

Echipamentul de săpat se compune din- 
tr-un brăzdar de plug care se înfige în pă- 
mint și un «apăsător» de cablu pentru 
ghidarea și aşezarea cablului în șanțul 
săpat de brăzdar. Adincimea tranșeei atin- 
ge În prezent 1,50 m, dar se prevede că, 
folosind un echipament cu lanț cu cuțite 
din carburi metalice, adîncimea va crește 
chiar în straturi foarte dure. 


de 13x16 cm, cu tuburi al căror înveliș fluorescent este format 
alternativ din mangan, ceriu și europiu. Excitate de o radiaţie 
ultravioletă, aceste substanțe produc lumină, respectiv verde, 
albastră și roșie. Astfel se obţine un ecran plat pentru televi- 


ziunea în culori. Pentru moment, acest ecran este mai puţin 


trastelor. 


luminos, însă asigură o reproducere bună a culorilor și con- 


VACCIN ÎMPOTRIVA PNEUMOCOCILOR 


Robert Austrian, de la Universitatea din 
Pennsylvania, a anunţat că la începutul 
anului 1978, în S.U.A., va fi omologat un 
vaccin Împotriva pneumococilor. 

Bacteria Streptococcus pneumoniae este 
agentul principal al pneumoniei, al infecţiei 
urechii medii și al meningitei. Pînă în pre- 
zent infecția datorată pneumococului era 
combătută în special prin sulfonamide, 


` OB EP 


penicilină și alte antibiotice, care au stăvilit 
mortalitatea fără să diminueze insă numă- 
rul atacurilor infecțioase, conducind, pe 
de altă parte, și la apariția suşelor rezis- 
tente (citeva au fost puse în evidență 
recent, în special în Africa de Sud). 

De aici și interesul deosebit pentru noul 
vaccin. Preparat dintr-un amestec de poli- 
zaharide capsulare purificate provenite din 


aa, 


14—86 sușe diferite de pneumococi cunos- 
cuți — și care reprezintă cca 80 la sută 
dintre agenţii tuturor infecțiilor —, acest 
vaccin a fost testat în S.U.A. Deși, uneori, 
vaccinarea este însoţită de eritem local 
sau de o uşoară creştere a temperaturii, 
ea se arată a fi eficace în 80 la sută din 
cazuri, 
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EXPERIENȚĂ METEOROLOGICĂ DE AMPLOARE MONDIALĂ 


Prima experiență mondială a GARP (Programul de cercetare 
a atmosferei globale) este programată în perioada decembrie 
1978—noiembrie 1979. Reţeaua meteorologică clasică, cea a 
UMM (Supravegherea meteorologică mondială), va rămîne sursa 
principală a datelor din cadrul GARP. Ea va fi întărită cu 40 de 
stații de observații situate pe insule izolate sau în zone sub- 
populate, care vor funcţiona în două perioade intensive de ob- 
servaţii (a cîte două luni) ianuarie—februarie 1979, precum și 
în mai—iunie acelaşi an. 

50 de nave echipate vor efectua sondaje verticale în atmosferă 
(temperatură, umiditate, presiune, vinturi), dar cea mai mare 
parte dintre măsurătorile oceanografice vor fi furnizate de 20 
de țări cuprinse în zona dintre 10°N și 10° S, în aşa fel încit 
să fie cuprinsă zona meteorologică cea mai activă, numită zona 
intertropicală de convergență. Tot în această zonă tropicală 
cele 300 de baloane, la înălțime: constantă (de circa 14 000 m), 
se vor afla în derivă în fluxul est-ecuatorial şi vor furniza valori 
de temperatură și ale vintului în lungul traiectoriilor. De ase- 
menea, avioane zburind la 10 000 m înălțime vor lansa zilnic, pe 
anumite parcursuri, sonde parașutate care vor furniza date 
atmosferice. 

În emisfera de sud, peste 300 de geamanduri în derivă pe apa 
oceanului planetar vor asigura între paralelele 20*S şi 65° S 
măsurătorile la nivelul apei (în special presiunea atmosferă şi 
temperatura de la suprafață). Regiunile tropicale și emisfera 
sudică nu vor putea fi în întregime acoperite prin sistemele mai 
sus menționate și de aceea se va face apel la liniile aeriene co- 
merciale regulate. 

Sateliții meteorologici vor avea un rol deosebit la îndepli- 
nirea programului. Mai înții, cinci sateliți geostaționari sint 
prevăzuţi pentru longitudinile de 135: V şi 75° V (prin S.U.A.), 
pentru 0° (prin «Meteosat» și «Europe»), pentru 70° (prin 
U.R.S.S.) și pentru 140° (printr-un satelit din Japonia), toate 
în scopul de a furniza imagini de mai multe ori pe zi din zonele 
înnorate. Alți patru sateliți de pe orbita polară vor completa 
sistemul precedent; doi sateliți de tip «Tiros» vor furniza, în 
afară de imagini, valorile temperaturii de la suprafața mării și 
profilurile verticale ale atmosferei. Ei vor colecta datele celor 
300 de geamanduri și ale celor 300 de baloane de la înălțime, cu 


“ajutorul sistemului francez «Argos». Ceilalţi doi sateliți sovie- 


tici de tip «Meteor» vor observa globul pămintesc în direct şi 
infraroşu, adăugind informaţiile lor la cele furnizate de sateliții 


1. — Experienţa meteorologică mondială va folosi diterite sisteme 
de operaţii: 1 — satelit detilant; 2 — satelit geostaționar; 3 — aero- 
navă cu sondă parașutată; 4 — aeronavă comercială; 5 — sondă 
parașutată; 6 — balon cu nivel constant; 7 — radiosondă; 8 — satelit 
detilant; 9 — geamandură derivantă; 10 — radiosondă; 11 — navă 
comercială; 12 — geamandură de cercetare; 713 — stație omega; 14 — 
stație terestră; 75 — navă de cercetare; 76 — staţie la sol pentru re- 
cepționarea emisiunilor satelitului; 77 — stație automată. 


«Tiros». 

În sfirșit, vor mai fi alte trei importante experienţe știinţiiice 
cu caracter regional, care se vor desfășura în timpul progra- 
mului mondial de cercetare. Experiența MONEX (Monsoon 
Experiment) realizată de India, U.R.S.S., Anglia, S.U.A. pentru 
măsurători în Oceanul Indian și care va avea loc în ianuarie— 
februarie şi mai—lunie 1979; WA MEX (West African Monsoon 
Experiment), consacrat studiului musonului în Africa occiden- 
tală şi centrală, se va ține în mai și august 1979 și vor participa 
state din această zonă; POLEX (experiență polară) cu princi- 
palul obiectiv de a evalua schimbările de energie între regiu- 
nile temperate și regiunile polare. 


ÎNVELIȘUL DE VAPORI DE APĂ AL PĂMÎNTULUI 


Fotografia alăturată reprezintă o premie- 
ră mondială, în sensul că pentru prima 
oară s-a obținut o asemenea imagine a 
atmosferei terestre. Ea a fost realizată cu 
ajutorul radiometrului MATRA, montat la 
bordul satelitului geostaționar «Meteosat», 
lucrindu-se pe lungimi de undă în gama 
5,7-7,1 microni. În această gamă, o parte 
din radiaţiile infraroșii sint absorbite de 
către vaporii de apă. 

Documentul obtinut oferă o serie de de- 
talii inedite asupra învelișului global de 
vapori de apă al Pămintului. El pune în 
evidență extrem de clar un fenomen care 
nu a putut fi văzut pînă acum: este vorba 
de circulația gene'ală a atmosferei terestre, 
adică de deplasările la scară planetară a 
marilor mase de aer în straturile superioa- 
re ae atmosferei. Desigur, de data aceasta 
nu se observă nici continentele, nici ocea- 
vele, ci doar masele imense de vapori de 
apă turbionate în juru! planetei. Imaginea 


se aseamănă foarte mult cu fotografia stra 
turilor noroase ale planetei Venus. Acesie 
imagini pun în evidență umiditatea medie 
a atmosferei, precum și temperatura nori- 
lor. Culoarea albă din imagine indică con- 
centrația maximă a vaporilor de apă, iar 
nuanțele închise concentrația minimă. 
Observațiile făcute pe această fotografie 
pun în evidenţă existența unor fronturi de 
aer rece deasupra Americii de Sud (jos, 


in partea din stinga a fotografiei) și a două 
mari formațiuni ciclonice asociate cu un 
front de aer rece deasupra Atlanticului de 
Nord (sus, în partea stingă a imaginii), 
ceea ce a provocat scăderi bruște de tem- 
peratură în Europa la numai o săptămină 
după executarea acestei fotografii. 

Asemenea imagini constituie deci do- 
cumente extrem de importante pentru 
observaţiile meteorologice. 


ÎN a a a o a o o a a 


DIRECŢII ȘI TENDINŢE 


(Urmare din pag. 29) 


el caracterului mitologic al evangheliilor. 

Se poate afirma cu îndreptățire că, din- 
tre hegelienii din prima generaţie, Bruno 
Bauer este acela care a dobindit, prin con- 
tribuţiile sale, cele mai prețioase merite în 
elucidarea originii creștinismului și a «mis- 
terelor» evanghelice. De numele său sint 
legate, ca deosebit de valoroase, mai ales 
lucrările «Critica istoriei evanghelice a lui 
loan» şi «Critica istoriei evanghelice a si- 
nopticilor» (apărute între anii 1840-1842). 
Violenţa scrierilor sale de critică a religiei 
îl determină pe unul dintre contemporani 
să-l supranumească «mesia ateismului». 
Unii dintre exegeţii operei sale consideră 
că, în lucrarea «Creștinismul dezvăluit», 
Bauer ar realiza chiar o anumită confluență 
între ateismul umanist german și materia- 
lismul francez iluminist. Desigur, meritele 
lui ştiinţifice principale se referă la origi- 
nea creștinismului, domeniu în care el 
completează exegeza şi analizele filologice 


ale evangheliilor cu o interpretare de con- 
ținut a ideologiei acestora. Cum remarcă 
tot Engels, «...Bruno Bauer este acela care 
a pregătit terenul pe care urma să fie re- 
zolvată problema originii reprezentărilor 
care s-au îmbinat în creștinism într-un fel 
de sistem şi a modului în care au ajuns ele 
să domine lumea» (Ibidem, p. 343). În 
esență, după Bruno Bauer, crestinismul 
primitiv reprezintă o sinteză originală de 
idei filozofico-religioase orientale (în spe- 
cial iudaice sistematizate de filozoful Filon) 
și elenist-romanice (în special de tradiție 
filozofică stoică, ginditorul roman Seneca 
fiind numit «unchiul» creștinismului). 

Care este semnificația esenţială a aces- 
tor prime demersuri ştiinţifice, moderne, 
în dezbaterea originilor creştinismului și a 
existenței lui lisus Hristos? Aceste pro- 
bleme încep să fie privite, tot mai mult, ca 
fenomene de cultură, a căror elucidare 
treptată impune înlocuirea credinţei oarbe 
și fanatice în conținutul literal al textului 
biblic, cu cercetarea științifică, din ce în 
ce mai specializată, a complexei proble- 
matici a acestuia. 
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BOMBA PUSĂ SUB ARHITECTURĂ 


Despre omul care «a realizat» perfor- 
manta mentionată în titlu, sculptorul ame- 
rican James Wines, s-a publicat recent un 
articol în revista britanică «Sunday Times 
Magazine», din care am extras unele as: 
pecte și reprodus ilustrațiile alăturate. 

Un critic a descris «noul» stil drept anti- 
arhitectură: o îmbinare între ce este fami- 
liar și ce este năucitor, cum ar fi de exem- 
plu o bombă într-o cutie de ghete! 

Se pare că acest stil distructiv a apărut 
pe piața occidentală încă Inainte de moda 
«punk» în arta teatrală, muzică etc., care 
reprezintă ulumul stadiu de decadență al 
unei anumite culturi. 

Desigur, la început antiarhitectura lui 


Secţia de construcţii aeronautice a so- 
cietății suedeze «Saab-Scania» a construit 
o turbină eoliană cu două pale, avind dia- 
metrul de 18 m, montată pe un turn de 
beton armat, cu înălțimea de 18 m. Palele 
din aliaje uşoare sint dotate cu un sistem 
de control automat al pasului care stabili- 
zează reaimul de rotatie la 77 rot/min (vi- 
teza periferică este de 72 m/s). 

Un multiplicator antrenează un generator 
electric asincron de 75 kW la turaţia de 
1 540 rot/min (raport de multiplicare 1:20). 


CEL MAI MARE MUN 


Wines n-a găsit audienţă la publicul cu 
bun-simţ, dar goana după reclamă a unei 
firme «Best Product Co», care se ocupă 
cu trimiterea mărfurilor prin poștă, a des- 
chis porțile noii «așa-zise» arte. Astfel, 
clădirile acestei firme răspindite în diverse 
state ale S.U.A. au fost proiectate de 
Wines. Exemple grăitoare sint clădirea 
«Fațada neterminată» construită pentru ma- 
gazinul din Houston, Texas, sau «Cresta- 
tura» din Sacramento, Texas, unde intrarea 
în magazin se face prin deplasarea unui 
colț dărtmat al construcţiei. Autorul ar- 
ticolului menţionat afirmă că asemenea 
«opere» reprezintă începutul declinului cul- 
turii occidentale. 


Turbina demarează la viteza vintului de 
5 m/s (18 km/h) și dezvoltă o putere de 
63 KW la 10 m/s (36 km/h). 

Această turbină, supusă încercărilor cu 
începere din aprilie 1977, servește drept 
model pentru viitoarele turbine gigantice 
pe care firma «Saab-Scania» urmează så 
le construiască în viitor. Diametrul elicelo' 
acestor turbine va fi de 60 m pentru pu- 
terea de 1 400 KW și 100 m pentru puterea 
de 6 000 kW. 3 îi 


TE DIN SISTEMUL SOLAR 


Dintre toți vulcanii marţieni cel mai mare 
este muntele Olimpus. El are înălţimea de 
27 km şi diametrul de 600 km. Acest colos 
este mărginit la bază de o gigantică faleză 
cu o înălțime de 6 km. Craterul central al 
vulcanului are diametrul de 90 km și este 
flancat de o faleză cu înălțimea de aproape 
3 km. Acesta este cel mai înalt munte (cu- 
noscut) de pe toate planetele sistemului 
nostru solar. Muntele Olimpus este de trei 
ori mai mare decit cel mai mare vulcan 
terestru (Mauna Lao din Hawai). Masa a 
trei asemenea vulcani marțieni este com- 
parabilă cu masa a 256 de vulcani ai insulei 
Hawai. 

În fotografia alăturată executată în iunie 
1977 de la bordul sondei orbitale «Viking»! 
se pot vedea o serie de aspecte ale acestui 
uriaș crater, 

Se observă detaliile extrem de clare ale 
craterului, conul fiind format din diferite 
niveluri de lavă solidificată în cursul erup- 
țiilor succesive de-a lungul milioanelor de 
ani de viață activă a acestui vulcan, dealtfel 
a tuturor vulcanilor marţieni. 


UN SINGUR COPIL SAU GEMENI? 


Două «surse» pot să ne spună dacă nou- 
născutul va fi unul singur sau mai mulți. 
Fie se aplică sonografia — tehnică costisi- 
toare ce folosește ultrasunetele pentru a 
ne da imaginea foetusului în curs de dez- 
voltare — cu ajutorul căreia aflăm amă- 
nunte la 12 săptămîni după concepție, fie 
se așteaptă «sorocul». 

O nouă metodă, extrem de simplă,pusă 
la punct de medicii de la Cornell University 
Medical College (New York) ar permite, 
susţin ei, prevederea naşterii gemenilor lā 
7 zile după concepţie. Ea constă în prele- 
varea şi cercetarea unei anumite cantităţi 
de singe. 

Totul a pornit de la... măsurarea procen- 


tului hormonului gonadotropină corionică 
în serum, care constituie un bun indicator 
al greutăţii şi taliei viitorului nou-născut. 
Practicind această analiză pe 590 de femei 
gravide, medicii americani au observat că 
serumul a 9 dintre ele prezenta, din a 
5-a săptămină, valori anormal de crescute 
ale hormonului menţionat. Sarcina celor 
9 femei a fost urmărită cu atenție sporită. 
Surpriză: ele au născut gemeni, în timp ce 
celelalte 581 au născut cite un singur copil. 

Avantajele descoperirii, dacă, bineiînțe- 
les, se confirmă, sint deosebit de impor- 
tante, avind în vedere că sarcinile gemelare 
antrenează un număr mai mare de com- 
plicaţii decit sarcinile simple. 


AVIONUL-MUSCĂ AL LUI JONAS 


Un arhitect-inventator din San Francisco, 
Gerald Jonas, a realizat recent un aparat 
de zbor de construcţie pe cit de simplă pe 
atit de originală. Este vorba despre un avion 
canard cu fuzelaj portant, suficient de larg 
pentru a putea fi pilotat de doi piloţi plasați 
«cote-a-cote». Propulsia lui este asigurată 
de un motor VW Revmaster de 2000 cm°, 
a cărui putere este de 78 CP care antre- 


MULTIPLICAREA 


Este general admis că la mamiferele 
adulte neuronii — spre deosebire de alte 
celule — nu se mai multiplică. Pină de 
curind, singura excepție cunoscută era cea 
a «microneuronilor» situaţi în bulbul olfac- 
tiv (zona de proiecţie a celulelor senzoriale 
din mucoasa nazală). 

Recent, doi cercetători din Boston — 
§.M. Kaplan și J.W. Hinds —, utilizînd mi- 
croscopia electronică, au semnalat o nouă 
excepție de la «dogma» nemultiplicării neu- 
ronilor: și la nivelul structurilor interne ale 
creierului în hipocamp (paleocortex sau 
rinencefal) microneuronii se multiplică. 
«Microneuronii» care se formează la șoa- 
reci, în primele 20 de zile după naștere, se 
întilnesc în special în cortexul cerebelos, în 
hipocamp şi în bulbul olfactiv. 

Posibilitatea multiplicării «microneuroni- 
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nează o elice propulsivă din aluminiu cu 
pas reglabil la sol. Constructorul acestui 
avion a folosit cele mai noi materiale pentru 
realizarea celulei. Astfel, fuzelajul şi înve- 
lișul suprafețelor portante sînt realizate din 
fibre de sticlă. Aterizorul este triciclu esca- 
moțabil, folosind în acest scop un sistem 
cinematic original. Aripa este prevăzută cu 
voleți pe toată lungimea ei şi cu spoilere 
pentru comanda unghiurilor de ruliu. Vo- 
leții sînt acționaţi electric. 

lată în incheiere citeva date tehnice: an- 
vergura 6,09 m; suprafața portantă totală 
3,80 m:; masa totală a aparatului 385 kg; 
sarcina alară 101 kg/m:; viteză de croazieră 
estimată 350 km/oră; viteza minimă de por- 
tantă 102 km/oră; autonomia 1 770 km. 

În fotografia alăturată se poate vedea 
silueta acestui avion de construcție arti- 
zanală. 


ONILOR LA ADULȚI 


lor» din bulbul olfactiv a fost indicată, în 
1969, de către J. Altman, fără a se putea 
aduce însă — date fiind limitele microsco- 
piei optice — probe deplin concludente. 

Graţie microscopiei electronice, aceste 
probe au putut fi astăzi stabilite, punin- 
du-se în evidență nu numai multiplicarea 
«microneuronilor» la nivelul bulbului olfac- 
tiv, dar și la nivelul hipocampului. Desco- 
perirea este cu atit mai importantă cu cit 
excepția multiplicării «microneuronilor» în 
hipocamp nu se mai referă la o zonă cere- 
brală periferică (cum este considerat bulbul 
olfactiv), ci la o structură profundă a cre- 
ierului. Prin aceasta, așa cum remarca 
Alain Privat (La Recherche nr. 86, 1978), 
«dogma» intangibilă a absenței neuroge- 
nezei la adult a fost redusă la o regulă, 
care — ca orice regulă — are și excepții. 
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— „și atunci Făt-Frumos Incălecă pe 
calul lui Inaripat care I| purtă repede ca 
gindul peste Impărăția Zmeului cel hap- 
sin... 


__—E un tip plicticos! Nu ştie nici un 
joc și tot timpul iți vorbeşte doar de ge- 
netica moleculară !!! 


— Nu pot fi de acord cu Newton! 
După calculele mele, problema iese per- 
fect, dar cu formula lui, rezultatul ăsta 
n-are nici un sens!!! 


Desene de VIOREL SANDU 
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Este vorba despre un aparat pentru 
depanarea schemelor logice. Memorea- 
ză și afișează 16 cuvinte de 16 biţi, per- 
mițind comparaiea cu martor, postsin- 
cronizarea, introducerea manuală a cu- 
viîntului martor. Aparatul, gindit și reali- 
zat de inginerul Valentin Rășcanu în ca- 
drul atelierului de autoutilare din In- 
treprinderea de calculatoare electroni- 
ce, ar putea avea ca beneficiari «Auto- 
matica», «Electromagnetica», l.I.R.U.C., 
I.T.C., LE.A., L.E.P. etc. 


Termoanalizorul biologic, realizat de inginerul Mircea Brozici 
și subinginerul Vasile Diaconu de la |.C.E., este o variantă per- 
fecționată și miniaturizată a termografului medical utilizat pînă în 
prezent în oncologie și reumatologie. Noua variantă pare să aibă 
posibilităţi de extindere în toate domeniile medicinii. 


Fructificind propriile cercetări fundamen- 
tale și aplicative, specialiștii japonezi de la 
Laboratorul național aerospațial au lansat 
un program de realizare a unui avion ex- 
perimental denumit QSTOL de tip DAS 
(cu decolare și aterizare scurte). Construc- 
tia lui este prevăzută să înceapă în anul 
1979 de către firma Kawasaki Heavy In- 
dustries, care are experienţa realizării avio- 
nului de transport C-1. Noul aparat de zbor 
va fi terminat în anul 1981, iar primele zboruri 
vor fi posibile în 1982. Propulsia va fi asigu- 
rată cu ajutorul a patru motoare turbo- 
reactoare japoneze de tip F.J.R.-710 cu 
dublu flux, avind fiecare tracțiunea de 
5 tone. 

Fuzelajul va fi identic cu cel al avionului 
C-1, iar aripa va fi modificată astfel încît 
să permită montarea celor patru motoare. 
Voleţii vor avea o suprafață mare şi vor fi 
suflaţi de către cele patru reactoare pentru 
a se obţine o creștere a portanței la viteze 
mici. Ampenajul orizontal are suprafața 
mărită cu 50 la sută față de avionul C-1, 
în scopul de a compensa momentul de pi- 
caj provocat de bracajul și suflarea voleti- 
lor aripii. Datorită acestor dispozitive de 
hipersustentaţie avionul va putea utiliza 

iste de zbor cu lungimea de numai 750 m. 
n plus, aeronava va fi echipată cu sisteme 
electronice multiplexate care vor asigura 
pilotajul şi stabilizarea automată, inclusiv 
pe timpul decolării şi aterizării. Acest avion 
experimental va avea anvergura de 30,6 m, 
lungimea de 30 m, înălțimea de 9,99 m şi 
masa maximă la decolare de 38700 kg. 
Viteza de croazieră va fi de 0,7 M, iar viteza 
de aterizare de numai 133 km/oră. 

Plecind de la acest avion experimental, 
industria japoneză va produce un avion 
de tip DAS de transport cu capacitatea 
de 150 de pasageri, al cărui prototip va fi 
gata probabil prin anul 1985, iar debutul 
lui pe liniile aeriene se estimează pentru 
anul 1988. În fotografie este prezentată 
macheta avionului DAS. 
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la creația tehnico-științifică 

Pentru tinerii specialiști: 

Design — o cale spre modernizare, 

calitate, competitivitate 

Avioane cu decolare și aterizare verticale 

Foraj în... tancul petrolier 

Ne este utilă febra? 

Psihoterapia în practica medicală i 
aciatie peste )00 de ani 
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ȘTIINȚIFICE 


Secolul nostru, secolul marilor înfăp- 
tuiri în domeniul ştiinţei și tehnicii, aduce 
tot mai mult în prim plan ideea potrivit 
căreia avutia unei natiuni constă atit în 
bogătiile ei materiale, cit si în poten- 
tialui crestor al respectivei natiuni, in inte 
ligenta creatoare a maselor 'argi de ọameni 
creația fiind un bun de foarte mare valoare. 
Dealtfel, însăși revoluția științifică şi teh- 
nică contemporană este rezultatų! direct al 
acestei «bogății» — «aurul cenușiu» —, 
cum este denumită inteligența creatoare. 


o. 


Pornindu-se de la aceste considerente, se 
acordă o mare atenție stimulării și cultivă- 
rii potenţialului creativ, cercetările psiho- 
logice evidențiind faptul că acesta este 
perfecționabil. Această sarcină de trezire și 
cultivare a creativității este una dintre 
direcțiile de acţionare ale factorilor educa- 
tivi: şcoală, organizație de tineret etc. De 
aceea, inițiativele organizațiilor U.T.C. de 
a găsi noi forme și modalități de stimulare 
și valorificare a potențialului creativ al 
tinerilor, precum și de perfecționare a 


TINERETUL — PARTICIPANT ACTIV 
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pregătirii profesionale a acestora merită 
a fi evidențiate și popularizate. 

Pe această linie se inscrie și inițiativa 
organizaţiei U.T.C. de la Întreprinderea 
«Tehnotfrig» din municipiul Cluj-Napoca: 


în urmă cu trei ani, comisia profesional- 
ştiinţifică, de comun acord și cu sprijinul 
conducerii întreprinderii, a hotărit luarea 
unor măsuri pentru impulsionarea per- 
fecționării profesionale a tinerilor și caliți- 
carea forței de muncă pentru o serie de 
meserii cerute de dezvoltarea întreprinderii, 
cit și pentru stimularea participării tinerilor 
la activitatea de creaţie științifică și tehnică. 
Aceste măsuri vizau trei mari direcţii, și 
anume: politehnica muncitorească pentru 
tineret, cercul de creaţie tehnică și știin- 
Mică, precum și propaganda tehnico-știin- 
itie 


POLITEHNICA MUNCITOREASCĂ 
PENTRU TINERET 


Urmărind pregătirea şi perfecționarea 
profesională a personalului muncitor din 
întreprindere, în special a tinerilor, poli- 
tehnica muncitorească este organizată după 
modelul institutelor de învățămint superior, 
fiind condusă de un senát, alcătuit din 
rector (directorul intreprinderii), prorector 
(şeful comisiei profesional-științifice din 
cadrul comitetului U.T.C.), șefi de cate- 
dră etc. Corpul de lectori — 30 la număr —, 
recrutat dintre cadrele cu pregătire su- 
perioară din întreprindere și din Institutul 
de cercetări și proiectări pentru industria 
alimentară și a frigului, asigură desfăşura- 
rea cursurilor din cadrul celor patru secții: 
tehnologie mecanică, tehnica frigului, chi- 
mie industrială, metalurgie. 

— Încă de la înființare — ne spune ingi- 
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LA CREAȚIA TEHNICO-STIINȚIFICĂ 


nerul Lucian Groșanu, președintele comi- 
siei profesional-științifice a comitetului 
U.T.C. de la Întreprinderea «Tehnofrig» 
din Cluj-Napoca — politehnica muncito- 
rească pentru tineret are ca scop, prin 
cursurile de calificare sau de pertecționare 
a pregătirii profesionale, însușirea de către 
tineri a unor cunoștințe teoretice şi practice, 
corespunzătoare exigențelor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. 

În cel trei ani de funcționare, politehnica 
muncitorească pentru tineret s-a dovedit o 
formă eficientă de pregătire a tinerilor, con- 
cretizată deja prin bune rezultate. Aș tine 
să menționez faptul că din ce în ce mai 
mulți tineri doresc să urmeze aceste cursuri 
de calificare sau de perfectionare profe- 
sională organizate în cadrul politehnicii 
muncitorești, care îl ajută și la examenele 
de categorie. 

De asemenea amintesc nivelul ridicat al 
tematicilor stabilite pentru pregătirea teo- 
retică, precum și gradul de dificultate al 
proiectelor şi demonstrațiilor practice, mo- 
dalități de pregătire considerate de noi 
corespunzătoare nivelului de cunostinte al 
cursanților — absolvenți sau elevi ai li- 
ceului seral. 

Cursurile de perfecţionare din cadrul 
politehnicii muncitorești pentru tineret au o 
durată de șase luni, săptămîna! avind loc 
cite două ședințe a cite două ore fiecare. 
De la înființare, în iulie 1976, și pină în 
prezent, s-au organizat în cadrul politehni- 
cii muncitorești șase cursuri, şi anume: 
două cursuri de mecanică ini (în vederea 
intrării în funcțiune în cadrul Întreprinderii 
«Tehnofrig» a unei secții de mecanică 
țină); un curs de mașini-unelte cu comandă 
numerică; un curs de protecția suprafețe- 
lor; un curs de frigotehnie (care a speciali- 
zat muncitori în domeniul exploatării insta- 
lațiilor frigorifice). Celor mai buni munci- 
tori care au absolvit cursul de frigotehnie, 
în urma unui examen, li s-a acordat de către 
comisia tehnică a întreprinderii titlul de 
muncitor specialist în frigotehnie. 

Destăşurindu-se diterențiat — în funcție 
de pregătirea de bază și de specialitate —, 
aceste cursuri au fost organizate și pentru 
cadrele cu pregătire medie (tehnicieni, 
subingineri). Cadrele tinere cu pregătire 
superioară din cadrul întreprinderii au bene- 
ficiat de un curs de engleză, desfășurat 
timp de şase luni. 

Pentru anul acesta au fost organizate 
patru cursuri de perfecționare: două de 
mecanică fină (dintre care unul numai pen- 
tru fete); un curs de tehnologii moderne de 
turnare şi altul de tratamente termice, 
cursuri care vor fi absolvite de cca 120 de 
tineri, 

Desfășurate intr-o manieră modernă, 
cursurile politehnicii muncitoreşti de la 
Întreprinderea «Tehnofrig» au loc sub for- 
mă ce expuneri, discuţii și demonstrații 
pract ce. Prelegerile sint multiplicate, tnain- 
tate cursanților, astfel incit la orele de 
predare se insistă pe problemele deosebite 
sau mai puțin clare. În vederea asigurării 
unei documentări operative și eficiente cu 
cele mai noi și moderne tehnologii de fa- 
bricație, conducerea politehnicii muncito- 
reşti a luat legătură cu Centrul de pertec- 
ționare al Ministerului Construcțiilor de 
Maşini în vederea procurării de programe 
analitice, filme tehnice, diapozitive, pla- 
nuri tematice, broşuri de perfecționare. 

Rezultatele obținute la cursurile de per- 
fecționare din cadrul politehnicii munci- 
torești pentru tineret sint avute în vedere 
atit la examenele de categorie, cit şi la 
repartizarea tinerilor în secțiile pentru care 
au fost calificaţi. În ordinea mediilor obti- 
nute la cursurile de pertecţionare prote- 
sională din cadrul politehnicii muncito- 
resti, primilor trei clasati li se acordă 
diplome, precum şi premii din fondurile in- 
treprinderii, ale organizației U.T.C. 


CERCUL DE CREAȚIE 
TEHNICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ 


Constituind un cadru organizat de sti- 
mg a potențialului creativ al tinerilor 
din Întreprinderea «Tehnotrig», cercul de 
creație tehnică și științifică, cu un număr 
de 120 de membri, a contribuit la raționaliza- 
rea și modernizarea unor tehnologii de fa- 
bricație, avind drept urmare îmbunătăţirea 
parametrilor tehnici şi funcționali ai pro- 
duselor, la realizarea de dispozitive, insta- 
latii, utilaje și agregate. Această activitate 
novatoare s-a materializat In economisirea 
a cltorva mii de tone de oţel şi fontă, în 
creșterea valorii unei tone de produs finit. 
Pianul tematic după care iși desfăşoară 
activitatea cercul de creație cuprinde, în 
cea mai mare parte, problemele prioritare 
cu care se confruntă Intreprinderea: redu- 
cerea produselor solicitate din import, va- 
lorificarea superioară a materiilor prime, 
economisirea de energie etc. Pentru evita- 
rea paralelismelor. planul tematic după 
care Își desfășoară activitatea cercul de 
creație tehnică și științifică este corelat cu 
planul de măsuri tehnico-organizatorice al 
intreprinderii, cu planul de autoutilări. Pen- 
tru executarea prototipurilor, noilor dispo- 
zitive, instalaţii, produse, ca și pentru 
verificarea lor, membrii cercului de creație 
au la dispoziție, spre folosință proprie, 
un atelier mecanic în care pot gen tără a 
stinjeni procesul de producție. in anul 
1976—1977, cercul de creație tehnică și 
ştiinţifică a avut trecute în plan un număr 
de 43 de teme de cercetare, din care au fost 
finalizate 32 de teme, valoarea economică 
adusă întreprinderii ridicindu-se la peste 
trei milioane de lei. 

Astiei, fonta modificată, de calitate su- 
perioară, realizare a doi tineri ingineri — 
Kasma Alpar și Moritz Nicolae — este Indi- 
cată la turnarea reperelor mari ale utilaje- 
lor triaorifice care trebuie să reziste la 
presiuni inalte, eliminind din compoziția ei 
nichelul (material deficitar, de import), fără 
a diminua calitățile fontei. Eficiența eco- 
nomică a acestui nou produs este estimată 
la citeva sute de mii de lei valută. De aseme- 
nea, prin realizarea ventilului pneumatic 
tip V.P.-3 de către tinărul subinginer Zasz- 
menk Attila, se reduce importul vesi cu 
150 000 de lei valută, iar regulatorul de 
nivel pentru utilaje din industria alimentară 
tip Renii ll, de asemenea creație a tinerilor 
de la «Tehnofrig», aduce economii de 
100 000 de lei valută. La fel de valoroasă este 
și instalația de acoperire cu mase plastice 
prin pulverizarea pudrei, rezultatul muncii 
de creaţie a unui colectiv de tineti alcătuit 
din inginerul Lucian Groșanu și muncitorii 
Constantin Baba, Florian Vasile și Dumitru 
Zare. Realizind venituri importante, insta- 
lația are largi aplicaţii în industriile alimen- 
tară și chimică. Aceste produse şi tehnologii 
noi, cu certă valoare tehnică și economică, 
au fost selecționate pentru expoziția pe 
ramură a acțiunii de creație științifică și 
tehnică de masă din cadrul primei ediţii a 
Festivalului național «Cintarea României». 
Dealtfel, standul Întreprinderii «Tehno- 
frig» la fazele județeană și pe ramură ale 
acestei importante acțiuni de masă a cu- 
prins multe realizări în care s-au ma- 
terializat imaginația și activitatea creatoare 
a i de la această întreprindere clu- 
jeană, 


1. În cadrul expoziției care a marcat taza 
județeană a acțiunii de creație științifică și 
tehnică de masă din cadrul Festivalului natios 
na! «Cintarea României, standu! sTehno- 
trig»-ului a cuprins multe produse realizate de 
tinerii de la această întreprindere clujeana. 

2. instalatie de acoperiri cu mase plastice 
prin pulverizarea pudrei, creație a unui grup 
de tineri de la Întreprinderea «Tehnofrig». 

3. Utilaj pentru tălat sfecla de zahăr realizat 


la «Tehnotrig». 


PROPAGANDA 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ 


Comisia profeşional-științifică a tineretu- 
lul din cadrul Întreprinderii «Tehnofrig» 
are o bogată activitate şi pe linia propagan- 
dei tehnice, organizind sesiuni de comuni- 
cări tehnico-știinţitice, dezbateri pe pro- 
bleme importante ale tehnicii, schimburi 
de experienţă, expoziţii de carte tehnică. 
Amintim, în acest sens, sesiunea de comu- 
nicări ştiinţifice organizată în cinstea ani- 
versării Centenarului Independenței de 
stat a României, la care au fost prezentate 
peste 40 de comunicări. 

În vederea stimulării participării tinerilor 
(In special muncitori şi tehnicieni) la acţiu- 
nea de autoutilare şi autodotare, a fost lan- 
sat un concurs de creaţie tehnică. Con- 
cursul, organizat în cinstea Conferinţei Na- 
tionale a partidului din decembrie anul tre- 
cut și a celei de-a XXX-a aniversări a Repu- 
blicii, a constat din prezentarea în concepţie 
şi execuție proprie a unor lucrări de raționa- 
lizare, de perfecţionare a proceselor tehno- 
logice, de mecanizare a unor operaţii și 
de reducere a timpului de lucru. Au fost 
premiate 11. lucrări, între care amintim: 
dispozitivul pentru montarea presetupelor 
la compresoarele K-902 și K-1202 (este 
înlocuită montarea manuală prin batere cu 
ciocanul, obținindu-se atit economii rezul- 
tate din eliminarea rebuturilor, cit și redu- 
cerea timpului de lucru); dispozitivul de 
evazat țevi pentru ungerea compresoarelor 
(crește productivitatea muncii cu 150—175 la 
sută); procedeul de moditicare a construc- 
tiei rolei de susținere prin înlocuirea rul- 
menților cu bucşe sinterizate (elimină 
complet consumul de metal, înlocuindu-l 
cu mase plastice) etc. 

Acest concurs va fi permanentizat, dove- 
dindu-se o formă eficientă de atragere a 
tinerilor la activitatea de creatie. 


ADINA CHELCEA 


PE COORDONATELE ACTIVITATII | 
DE CREAȚIE ȘTIINȚIFICO-TEHNIGA 


Într-unul din ultimele numere ale revistei noastre, rectorul Institutului politehnic Cluj-Napoca, prof. dr. ing. PĂLFALVI 
ATTILA, prezenta citeva dintre realizările recente obținute de studenții și cadrele didactice din acest prestigios centru 
de învățămînt superior. 

În urma vizitei pe care ulterior am făcut-o în orașul de pe Someș, aveam să ne convingem că, la Politehnică, 
integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea științifică este de acum un proces firesc, cu rezultate — de multe 
ori — spectaculoase, dar prezentate de către interlocutorii noștri (cadre didactice, studenți, maiștri, coordonatori din 
atelierele de producție) cu oarecare modestie. . 

La Politehnica clujeană învață 5 547 de tineri, viitori specialişti în construcții, mecanică, electrotehnică. În 
activitatea de creaţie ştiinţifică şi tehnică sînt antrenați peste 3 000 de studenți, 300 de cadre didactice, 100 de muncitori 
şi tehnicieni. În anul 1977 au fost rezolvate mai mult de 200 de teme de cercetare-proiectare. Efectuate pe baza unor contracte 
încheiate cu unități productive sau de cercetare, finalizate prin proiecte, prototipuri de mașini și aparate, aceste teme au 
adus în institut importante fonduri în sprijinul autofinanţării. Pe coordonatele intensei activități de creaţie stiințifico- 
tehnică a politenniștiior clujeni se înscriu numeroase acțiuni organizate de conducerea institutului în colaborare cu 
asociația studenților comuniști: schimburi de experiență cu celelalte institute politehnice din țară, consfătuiri, mese 
rotunde,-simpozioane pe teme de strictă actualitate («Consideraţii privind tehnologia de fundare în terenuri dificile», 
«Testoare electronice», «Procesul instructiv-educativ în cadrul secțiilor cu profil metalurgic», «Realizări și orientări 
în construcția mașinilor-unelte, instalaţiilor şi mașinilor agricole», «Creativitate tehnologică» — simpozion anizat 
în colaborare cu Academia R.S.R.), la care sint invitaţi reprezentanți din cercetare și din unităţi industriale de profil. 

Pentru a prezenta cît mai complet activitatea științifică și tehnică din institut, ar trebui să menţionăm și faptul că în 
acest an s-au organizat: trei conferințe, o expoziție de creaț ințifică și tehnică, șapte concursuri științifice pe 
discipline, un cerc de creație tehnică, 119 cercuri l aa ama studențești. Numeroase re didactiçe şi studenți semnează 
în reviste de specialitate din țară și străinătate, sint prezențe active în manifestări științifice interne și internaționale. 

În continuare vă propunem să-i cunoaștem pe politehniştii din Cluj-Napoca mai de aproape, prezentindu-vă în cele 
ce urmează citeva din însemnările făcute în timpul discuțiilor pe care le-am purtat la rectorat și decanate, în atelierele 


de (ore sau În pauza dintre două examene! 
eci, 


POLITEHNICA VĂZUTĂ DE APROAPE 


Abordindu-l pe cont. dr. ing. ALEXANDRU CĂTĂRIG, 
prorector al I.P.C.N., care a avut amabilitatea să răspundă la 
unele din întrebările noastre, ne formăm mai întli o imagine de 
ansamblu asupra procesului instructiv-educativ ce se destă- 
şoară în acest institut, asupra efervescentei activități de creaţie 
științifică și tehnică a politehniştilor. O primă întrebare adresată 
interlocutorului nostru a început cu rugămintea de a ne subli- 
nia citeva constante ale modului în care se desfășoară 
integrarea învățămintului cu producția și cercetarea știin- 
țifică în cadrul celor trei facultăți — Construcţii, Mecanică, 
Electrotehnică 

— Un prim factor comun ar fi lanţul firesc, logic, conform căruia 
se derulează activitatea noastră: cercetare — proiectare — proto- 
tip — producție de serie mică. În functie de specificul facultății 
apar unele diferențe. De exemplu, in cazul construcțiilor, după 


faza de cercetare-proiectare are loc urmărirea modului in care pro- 
iectul se transformă In realitate. 

(La Electrotehnică aveam să constatăm puţin mai tirziu încă 
două elemente definitorii — întocmirea unui prospect pentru 
fiecare prototip realizat și efectuarea unui studiu de marketing 
înaintea trecerii la producţia de serie.) 

O altă trăsătură comună este dorința noastră de a fi promotorii 
noului, de a crea In permanență produse nol, de a elabora tehno- 
logii moderne, competitive. Acesta este, dealtfel, și motivul pentru 
care nu ne angajăm decit In realizarea unor producții de serie mică. 
Considerăm că numai In acest fel asigurăm viitorilor specialiști 
o pregătire corespunzătoare celor mai Înalte exigențe, ceea ce duce 
la ridicarea prestigiului institutului, la modernizarea producției, la 
introducerea progresului tehnic. 

— Pentru că aţi amintit de prestigiul institutului, care 
este părerea celor ce beneficiază de capacitatea de crea- 
ție, de competența colectivelor dv.? 

— Cred că ne consideră un bun partener, din moment ce ape- 


LA CREAȚIA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ 


lează la noi cu cea mai mare incredere. Aș dori să menționez că, 
in general, ne place să rezolvăm probleme de mare complexitate 
tehnică (sub aspectul cercetării, proiectării, realizării prototipurilor), 
dar că răspundem cu multă solicitudine oricăror necesități ce se 
ivesc în unitățile productive. 

— Care este situația în privința planului de integrare? 

— Planul are următoarea structură: producția atelierelor proprii, 
activitatea de cercetare-proiectare pe bază de contracte, prestări 
servicii, asistenţă tehnică şi expertize. În anul 1977 acest plan a 
fost substanțial depăsit. 

— Consideraţi că programele analitice ale disciplinelor 
ce se predau acum studenților sint suficient de corespun- 
zătoare? - 

— Corelarea și imbunătăţirea programelor analitice constituie o 
preocupare expresă a conducerii institutului. Numeroase ședințe 
de catedră au avut ca obiect analiza unor discipline, cum ar fi me- 
canica, electrotehnica, desenul tehnic, analiza matematică etc. Și 
la nivel de decanale sau de rectorat se fac analize de cursuri, semi- 
narii sau lucrări practice. În timpul unor astfel de analize, atit ca- 
drele didactice de aceeaşi specialitate, cit și studenţii Işi pot exprima 
punctul de vedere privind disciplina analizată. În urma discuțiilor, 
multe discipline au fost revizuite, imbunătățite. adaptate celor mai 
no! cuceriri ale şuinței şi tehnicii contemporane. Necesitatea de a 
asigura viitoarelor cadre de specialitate o pregătire cit mai complexă 
s-a concretizat prin introducerea unor noi discipline — psihologia 
muncii, sociologia industrială, conducerea producției, design etc. 

— Politehnica din Cluj-Napoca se bucură, atit în țară cit 
şi în străinătate, de prestigiu. Ne-aţi putea spune cum, prin 
ce v-aţi asigurat această recunoaștere? 

— Parţial, am şi răspuns la întrebare: printr-un Invățămint mo- 
dern, de calitate, ancorat In realitatea imediată, prin acest proces 
de integrare cu producția și cercetarea ştiinţifică; prin onorarea 
contractelor incheiate cu unităţi industriale. de cercetare şi pro- 
iectare; prin graaui ae noutate și complexitate caracteristic produ- 
selor şi tehnologiilor concepute şi realizate în institut; prin rezul- 
tatele bune obținute de absolvenții noştri acolo unde sint reparti- 
zafi; prin realizările cu care sintem prezenţi în viaţa științifică și 
tehnică a țării. 

(Dealtfel, am constatat şi noi acest lucru, la cea mai recentă 
manifestare — «Săptămîna creaţiei științifice şi tehnice româ- 
nești». În Pavilionul expozițional din Piaţa Scinteii, produse de 
înaltă tehnicitate, de concepţie proprie — strung universal de 
masă SUM 36; inductanţă variabilă; sursă de tensiune stabili- 
zată STC 201; indicator electronic de nul; generator de înaltă 
tensiune — purtau semnătura studenţilor clujeni.) 

Sintem cunoscuţi și dincolo de granițele țării. 

(Şi recunoscuţi, am putea adăuga noi. Cel mai recent succes? 
Medalia de argint obținută la Salonul internaţional al inven- 
ţiilor — Geneva, 1977 — pentru «Structură etajată, integral pre- 
fabricată, formată cu grinzi tubulare perforate».) 

Participăm la congrese și saloane internaționale, avem inventii 
brevetate In multe țări ale lumii, lucrări publicate In reviste presti- 
gioase. Multe cadre didactice sint invitate in străinătate pentru 
specializare, documentare, conferințe sau doctorate. Studenţii noș- 
tri se pot mindri cu faptul că sint prezenți la sesiuni științifice in- 
ternaționale organizate de asociaţiile studențești, că semnează — 
alături de profesorii lor — proiecte a căror realizare are loc la sute 
de kilometri de Cluj-Napoca (blocuri de locuinte, fabrici de ciment, 
diverse mașini şi aparate mecanice sau electrotehnice). 


* 
Ne completăm această imagine de ansamblu, aducind în plus 
citeva detalii, secvențe din procesul de integrare a învățămin- 
tului cu producţia și cercetarea, așa cum se desfăşoară el în 
cadrul facultăţilor — Construcţii, Mecanică, Electrotehnică. 


, > E AR, 
— Piata acoperită din municipiul Gheorahe Gheorahiu-Dei, 

2. — O realizare originală care permite fabricarea în ţară a rotoareior 
de turbosufiante — dispozitiv pentru executarea corpurilor de revolu- 
ție pe șeping. 

3. — Depozit pentru materiale și substanțe chimice, 


Facultatea de construcții are patru sectii: -conductori arhi- 
tecţi; constructii civile, industriale şi agricole; căi ferate, drumuri 
şi poduri; instalaţii. Studenţii anilor |, II şi III desfășoară acti- 
vitatea productivă în cadrul unei practici eșalonate, comasate, 
timp de şapte săptămini pe an. În această perioadă, studenții 
pot fi văzuți pe marile șantiere din judetul Cluj sau din tară. 

După cum ne spunea şi cont. dr. ing. GEORGE BIRSAN, 
decanul facultăţii, prezenţa studenților în activitatea trusturilor 
este cea mai bună modalitate de a-i introduce în atmosfera de 
șantier, de a le da o pregătire practică temeinică, pe deplin co- 
respunzătoare celei teoretice. 

În activitatea de cercetare-proiectare sint antrenați studenții 
anilor IV și V. Aceștia, împreună cu cadrele didactice, contri- 
buie la rezolvarea unor teme din planul unic al Institutului cen- 
tral de cercetare, proiectare și directivare în construcții 
(I.C.C.P.D.C.), răspunzind, bineînţeles, şi altor solicitări venite 
din partea unor unităţi de cercetare-proiectare din județ și din 
țară. Pornind de la aceste teme, dezvoltate sub anumite aspecte 
(teoretizare, generalizare, contribuții originale), iau naştere multe 
din proiectele de diplomă. 

Există In tacultate domenii de cercetare ce şi-au primit o 
bună recunoaștere atit în țară, cit şi în străinătate: 

e Teoria învelitorilor subțiri, structuri optimale pentru 
construcții industriale, social-culturale și inginerești 

e Teoria plăcilor plane, metode moderne de calcul 

e Ductilitatea betonului armat 

e Tehnologii moderne pentru betoane aparente 

e Construcţii metalice precomprimate. 

Şi clteva nume ale celor ce coordonează cercetările amintite: 
profesorii universitari Mircea Mihăilescu, Vasile Ille, Igor 
Tertea, Eugen Beiu, Nicolae Juncan. Alături de ei, studenții 
anilor IV și V. Valorificarea cercetărilor se face prin proiectarea 
unor obiective industriale și social-culturale. în general. a unor 
lucrări unicate, cu înalte pertormanţe tehnice. Dintre ultimele 
realizări s-ar putea aminti: piata acoperită din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (este vorba de o rețea ortogonal- 
spaţială din beton armat precomprimat, unică în țară şi chiar 
în lume; dealtfel, proiectul*va fi prezentat în cursul acestei luni, 
în cadrul Congresului F.I.P., la Londra); decantoarele radiale 
prefabricate de 5 000 m:, executate la Timișoara și Pitesti 
(realizate după o concepție originală care constă în tehnologii 
noi de execuţie, şi anume din prefabricate speciale de tormt 
optimală, rezistente, caracterizate printr-un consum redus de 
materiale și un înalt grad de tehnicitate); un depozit pentru 
materiale și substanţe chimice, cu deschiderea de 60 m (pen-— 
tru acoperiș s-a adoptat o soluție originală — arce sub formă de 
undă și luminatoare de polimetacrilaț); rețea spațială pentru 


acoperișul sălii polivalente din Tg. Mureș (deschiderea este 
de 60 m, susținerea realizindu-se prin conturul de formă orto- 
gonală). 


La Mecanică, unde am stat de vorbă cu prot. dr. ing. FRAN- 
CISC SAGY EBO şi cu decanul, prof. dr. ing. VASILE IONUT, 
activitatea practică a studenţilor se desfășoară atit în atelierul 
de producţie al facultății, cit şi în unele întreprinderi de profil 
din Cluj-Napoca. În cadrul atelierului de producție, în 1977 s-a 
realizat un plan valoric de peste 2 milioane de lei. Unele produse 
concepute şi executate de studenţi intră în autodotare, altele — 
realizate în serle — fiind destinate unităţilor şi trusturilor de con- 
strucții-montaj. Bacurile pentru întinderea tirului în betoa. 
nele pretensionate (produse ce contribule la reducerea efor- 
tului valutar) inițial au constituit obiectul unei teme de cerce- 
tare-prolectare a cărei rezolvare a fost asigurată la catedra «Uti- 
laj tehnologic». A urmat realizarea prototipului şi apoi produc- 
tia de serie — 20 000 de bucăţi în 1977. De producția acestui an 
(sporită deja cu 50 la sută) vor beneficia întreprinderile de con- 
strucții-montaj din Roman, lași, Turda, Călăraşi, Dova. 

În producție de serie mică sint executate piese și subansam- 
bluri necesare întreprinderilor «Unirea» din Cluj-Napoca, «in- 
dustria sirmei» din Cimpia Turzii şi multe altele. Interesante 
prin concepţie și realizare sint și aparatele destinate autodotării, 
în majoritate prototipuri (aparatul de echilibrat roțile autovehicu- 
lelor, aparatul pentru încercarea rezistenței la răsucire a sirme- 
lor sau cel pentru sudura plăcuțelor de la cuţitele de strung). 

Proiectele de an și diplomă sint inspirate din necesităţile 
producției, multe proiecte concrețizindu-se prin realizări prac- 
tice — prototipuri, produse de virf ce inlocuiesc importul, pro- 
duse de concepție proprie ce primesc ulterior brevete de in- 
ventil sau inovaţii, Citeva exemple: proiectarea unei pompe do- 
zatoare de 250 dm'/h pentru industria chimică; elaborarea teh- 
nologiei de fabricaţie a discurilor și lamelelor de fricțiune pentru 
cuplaje și ambreiaje electromagnetice; proiectarea unei insta- 
lații de răcire pentru tratarea termică a pieselor mărunte, repro- 
iectarea turbosuflantei utilizate în instalaţiile de transport pneu- 
matic; conceperea și elaborarea tehnologiei de fabricaţie în 
cazul unei mașini pentru realizarea nutrațurilor combinate, Ar 
fi de menţionat multe teme de cercetare sau produse omolo- 
gate, reprezentative pentru această facultate. Subliniem de 
această dată cercetările în domeniul vibrațiilor, cu aplicaţie 
în calcului arborilor cotiți; diferitele tipuri de arzătoare cu com- 
bustibii lichid, solid și gazos pentru cuptoare industriale (asi- 
gură o creştere a randamentului și un consum redus de com- 
bustibii); angrenalele speciale și reductoarele de turații, 
realizate în urma unor cercetări de către colectivul de la catedra 
«Teoria mecanismelor şi dinamica maşinilor», 


Atmosfera din Facultatea de electrotehnică ne creează 
impresia că am pătruns într-o mică întreprindere, cu o orga- 
nizare ultramodernă. Aici autogestiunea, autocontrolul sint no- 
țiuni deja cunoscute și aplicate în practică. i 

Studiile de marketing, reclama produselor (realizată prin 
prospecte întocmite cu mult bun gust), studiile de design pentr. 
noile aparate din domeniul electrotehnicii, electronicii și tele- 
comunicațiilor, sau automaticii şi calculatoarelor nu mai repre- 
zintă de mult o noutate. 

Decanul facultății, dr. ing. ARPAD KELEMEN, afirmă că 
aici integrarea este un proces deosebit de eficient. Argumen- 
tează acest lucru, amintind numai citeva dintre produsele noi, 
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1. — Pentru eliminarea pierderilor unor materiale detieitare şi reduce- 
rea gradului de poluare a mediului ambiant, studenții Facultăţii de 
pe rogi propun acest generator aerodinamice de ultrasunete de 


2. — Prospecte pentru noile produse realizate la Electrotehnică 


de mare tehnicitate create de studenți și cadre didactice: surse 
stabilizate, motoare glectrice pas cu pas (singurii producători 
din țară), dispozitive electronice de comandă. Unele produse — 
concepute și executate integral în atelierul de producție al facul- 
tății — sînt destinate exportului. Este vorba de echipamen- 
tul electric de comandă și reglaj de la instalațiile frigorifice 
industriale realizate la «Tehnotrig», 

În acest an, producția la export a electrotehniştilor depă- 
șeşte suma de 5 milioane de lei. Există, bineinteles, şi un plan 
de autodotare. Realizat, depășit. Încă un fapt demn de men- 
tionat: orice «dotare» poate deveni un nou produs, după 
trecerea în laboratoare și testarea parametrilor functionali. Așa 
s-a intimplat, de pildă, cu standul de incercat convertoare de 
frecvenţă cu operei bg cu blocul logic pentru verificarea cir- 
cultelor electronice. atelierul de producţie al facultății, con- 
dus de ing. Kovacs Zoltan, are loc trecerea de la proiect la 
realizarea prototipului și producției de serie mică. Anul trecut 
au tost concepute (sau reproiectate) 14 produse noi. Activita- 
tea din atelier este bine organizată. Meritul este și al acestui 
inimos coordonator, ing. Kovacs. Studenţii lucrează în micro- 
grupuri. Un microgrup este condus de un student, iar mai multe 
microgrupuri conduse de un cadru tehnic. Din partea cadrelor 
tehnice am auzit numai cuvinte de laudă la adresa studenților. 

Activitatea de cercetare-proioctare trebuie să fie de nivel 
foarte Inalt, avind în vedere realizările în domeniul electronicii 
şi electrotehnicii pe plan mondial. Şi este. Sperăm că, enume- 
ps citeva rezultate, îi vom convinge şi pe cititorii noștri de acest 
ucru: 

© Comanda și reglajul vitezei motoarelor asincrone prin 
convertoare cu impulsuri — lucrare premiată cu medalii de 
aur la Bruxelles şi Nürnberg, brevetată în țară, dar şi în S.U.A., 
Anglia, R.F.G.„ Franţa, Italia, Belgia, Austria. 

@ Realizarea motoarelor pas cu pas și a dispozitivelor 


` de comandă, într-o gamă de 20 de prototipuri, mare parte dintre 


ele fiind deja omologate. 

© Conceperea și realizarea blocului logic programabil 
pentru standurile de probă pentru cuploare de proces, 

© Proiectarea unui convertor de frecvență cu tiristoare 
pentru alimentarea instalațiilor de încălzire prin inducție. 

După cum se poate vedea, activitatea de creație ştiinţitico- 
tehnică (răsplătită şi prin cele 45 de brevete de invenții şi ino- 
vaţii) este deosebit de bogată. 

Şi o concluzie generală, valabilă pentru toate secțiile Institu- 
tului politehnic Cluj-Napoca: studenții de azi — specialiștii de 
miine — sint educați în spiritul muncii şi creaţiei, al contribuției 
la efortul general de întăptuire a amplului Program de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate. 


VALERIA ICHIM 


PLOIEȘTI 


«Săptămina științei și tehnicii românești» 
a prilejuit în întreaga țară numeroase mani- 
testări ce au oglindit caracterul larg al 
participării oamenilor muncii la promova- 
rea noului, la introducerea în toate domeniile 
de activitate a celor mai noi cuceriri ale știin- 
tei şi tehnicii contemporane. 

integrată In acest ciclu de acțiuni, «Seara 
de știință și tehnică», organizată de revista 
noastră In colaborare cu Comitetul jude- 
tean Prahova al U.T.C, a reunit în marea 
sală a Casei de cultură a sindicatelor din 
Ploieşti peste 800 de tineri muncitori, elevi, 
studenți și cadre tehnice din unitățile eco- 
nimice ploieștene și judeţul Prahova. 

Pentru a purta dialogul cu tinerii partici- 
panți pe tema «Realizări și perspective în 
industria românească», au fost invitați nu- 
meroşi specialişti din domeniile construc- 
țiilor de mașini, automatizări, utilaj petrolier, 
genetică și astronomie. Au fost prezenți: 
cont. univ. dr. Constantin Micu, Institutui 
politehnic Bucureşti, ing. Victor Săvu- 
lescu, I.P.C.U.P.- Ploieşti, ing. Mihai Şoi- 
man, institutul național pentru motoare 
termice, dr. Victor Stavinschi, Centru! de 


cercetări şi studii aerospațiale, ing. lon 
Grigotovici, Comitetul de Stat ai Plani- 
cării, ing. Traian Sachelarie, șef de secție 
la institutul de cercetări și proiectări pentru 
automatizări, conf. univ. dr. ing. Florin 
Zăgănescu, dr. Lucian Gavrilă, Universita- 
tea București. 

În scurte intervenții, invitați noştri au 
evidențiat succesele de prestigiu dobindite 
de industria românească, aportul oameni- 
lor muncii la ridicarea pe o treaptă calitativ 
nouă a mișcării de creație tehnico-știinţi- 
fică. Au urmat zecile de întrebări adresate 
de participanți, la care au răspuns specia- 
liştii invitaţi, destăşurindu-se un fructuos și 
interesant dialog pe tema dezbaterii și in 
alte domenii ale științei și tehnicii. 

in continuarea serii, participanții au asis- 
tat la un concurs «Cine știe, cîştigă» cu 
tema: «De la hecna cu cal la forajul marin» 
condus de loan Simion Pop. 

În incheierea acestei reușite manifestări, 
formații artistice studențești din Ploiești și 
București au susținut un program artistic 
apreciat de publicul prezent. 
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0 MANIFESTARE TEHNICĂ 
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SALONUL 
INTERNAŢION 
AL CHIMIEI 


INTERVIUL NOSTRU CU 


ing. M. FLORESCU, MINISTRUL INDUSTRIEI CHIMICE 


— V-aş ruga, tovarășe ministru, să 
caracterizați ținuta tehnică a celei de-a 
doua ediții a Salonului internațional al 
chimiei. 

— Manifestare economică internațională, 
menită să se înscrie între acțiunile similare 
prestigioase de profil, a doua ediție a Salo- 
nului internațional al chimiei s-a caracte- 
rizat prin prezența unor instalații, tehnolo- 
gii, utilaje și produse realizate la un înalt 
nivel tehnic, expuse atit de țara noastră cit 
şi de un mare număr de firme străine, unele 
dintre ele de renume pe piața mondială. 

Este și firesc să fie așa de vreme ce chimia, 
ramură revoluţionară a științei care a con- 
tribuit la progresul şi prosperitatea socie- 
tății în tot cursul istoriei sale milenare, cu- 
noaște în ultimele decenii o dezvoltare 
spectaculoasă, o continuă diversificare și 
modernizare ca urmare a introducerii largi 
şi sistematice a progresului tehnic. 

— Care a fost, în acest context, parti- 
ciparea industriei chimice românești? 
Vă rog să evidențiați citeva dintre cele 
mai interesante exponate românești 
care s-au remarcat în competiția inter- 
națională a calității pe care a prilejuit-o 
Salonul. 

— Ca gazdă și principal expozant — pe 
o suprafață de peste 4000 m? —, industria 
noastră chimică avea încă din start obliga- 
ţia de a prezenta tot ceea ce re mai bun la 
ora actuală: produse, tehnologii, utilaje — 
parte dintre ele exportate în peste 100 de 
țări ale lumu, altele oferite acum pentru 
prima dată pieţei externe, aflată, aşa cum 
ați spus, într-o veritabilă întrecere a calității. 

La loc de frunte s-au aflat, după cum 
numeroșii vizitatori au avut prilejul să re- 
marce, tehnologiile realizate în unităţile 
institutului central de chimie. Dintre ele a 
reținut în mod deosebit atenţia tehnologia 
de obținere a cauciucului poliizoprenic 


pe baza unui procedeu original românesc, 
invenție a unui colectiv de specialiști al 
institutului central de chimie condus de 
tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. 
Noul produs se realizează la Combinatul 
petrochimic Brazi, pe o instalaţie cu o 
capacitate anuală de producţie de 30 000 de 
tone. aflată în momentul de fată în probe 
tehnologice. Acest tip nou de cauciuc 
românesc are proprietăți ce îl apropie de 
cel natural, iar altele, cum ar fi rezistenţa la 
rupere, chiar superioare, ceea ce permite 
utilizarea lui în condiţii de eficiență sporită 
la fabricarea anvelopelor și a diverselor 
articole tehnice. 

La deschiderea oficială am prezentat, de 
asemenea, tovarăşului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, care ne-a făcut onoa- 
rea să inaugureze această ediție a Salonu- 
lui internaţional al chimiei, schemele unor 
instalaţii petrochimice ale căror tehnologii 
au fost elaborate de specialiştii noștri și 
folosite în industria chimică și de prelucrare 
a țițeiului, multe dintre ele oferite în număr 
din ce în ce mai mare la export. 

Am prezentat în cadrul Salonului cele 
mai noi realizări din domeniul firelor și 
fibrelor sintetice, al prelucratelor din mase 
plastice și cauciuc, o diversitate de tipuri 
de anvelope, întreaga gamă de îngrășă- 
minte chimice și alte produse pentru agri- 
cultură (pesticide, biostimulatori etc.). 

Au trezit, totodată, interesul specialişti- 
lor și oamenilor de afaceri străini gama 
largă a medicamentelor românești care cu- 
prinde toate grupele de produse farma- 
ceutice cunoscute pe plan mondial și în 
mod deosebit medicamentele de concepție 
originală. 

Printre noutățile expuse se numără Ulco- 
silvani! si Ulcocetamid, folosite pentru tra- 
tamentul ulcerelor duodenale și gastrice 
Trotopar, utilizat în cazuri de hepatită cro- 


ss sasi 


nică, Dipiridamol, indicat în insuficiența 
coronariană cronică şi acută ș.a.m.d. 

Un stand special a prezentat noutăţile 
în domeniul produselor cosmetice și de 
parfumerie, printre care amintim gama Der- 
min — o mască filmogenă realizată pe baza 
unor principii active naturale, în variante 
destinate tuturor tipurilor de ten, gama 
Farmec-Select destinată bărbaţilor și altele. 

A fost remarcat, de asemenea, nomen- 
clatorul lărgit de produse petroliere și 
petrochimice. 

— Realizările meritorii obținute de 
chimia românească într-o perioadă ex- 
trem de scurtă au la bază investitia 
de inteligență proprie. Vă rog să ne 
vorbiți despre valorificarea în conti- 
nuare, în beneficiul economiei naţio- 
nale, a caratelor «aurului cenușiu» ro- 
mânesc, a înaltului potențial creativ pe 
care îl constituie cercetătorii și specia- 
liștii din domeniul chimiei. 

— Așa cum a demonstrat şi recenta tre- 
cere în revistă a creaţiei originale prilejuită 
de Săptămîna științei și tehnicii românești, 
efortul de cercetare și inginerie tehnolo- 
gică al chimişștilor se materializează în 
realizarea unui mare număr de invenții 
(peste 2 600 aflate în prezent în evidența 
Ministerului Industriei Chimice, în perioada 
de valabilitate a brevetului), multe dintre 
ele distinse la confruntări internaționale 
pe profil cu medalii și diplome de onoare. 

Aş menţiona printre ele «Procedeu și in- 
stalație de reglare automată a neutralizato- 
rului utilizat la fabricarea azotatului de 
amoniu», premiat cu marea medalie de aur 
cu distincție specială din partea juriului 
Salonului internaţional de la Viena, «Aparat 
de uscare în strat fluidizat», distins de 
același juriu cu medalia de aur, precum şi 
altele, în total circa 35 de distincții interna- 
tionale în ultima perioadă. 

Doresc să subliniez că în actuala etapă 
se află în curs de realizare circa 330 obiec- 
tive de investiţii, unde vor fi aplicate 490 de 
tehnologii, în care ponderea cercetării și 
proiectia proprii este de peste 85 la sută. 

umai cele 214 tehnologii aplicate pentru 
prima dată, din cele 490 menționate, vor 
duce la realizarea unor insemnate productii 
suplimentare în domenii ca: polimeri, fire 
și fibre sintetice, prelucrate din cauciuc şi 
mase plastice, produse de mic tonaj etc. 

n încheiere aș dori să arăt că nivelul 
ridicat de eficiență a proceselor tehnolo- 
gice, perfecționarea tehnologiilor existente, 
ridicarea gradului de automatizare, extinde- 
rea tehnicii de calcul — rod în mare parte 
al «aurului cenușiu» românesc, cum l-ați 
denumit dv. — asigură în acest an în indus- 
tria chimică o creştere a productivității 
muncii cu 11,6 la sută faţă de anul trecut 


PETRE JUNIE 


1. — Utilajele chimice româneşti se impun 
tot mai mult în competiția mondială a calității. 

2. — Lacuri, coloranți, vopsele în game co- 
loristice diversificate. 
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Cea de-a V-a ediţie a Tirgului internaţio- 
nal de primăvară TIBCO a fost profilată şi 
în acest an, conform tradiției, pe expunerea 
de mașini, utilaje și instalaţii pentru toate 
subramurile industriei uşoare, pentru im- 
primerii, mobilier, aparate şi instrumente 
medicale, precum și bunuri de consum 
industriale și agroalimentare. Interesul stir- 
nit de această manifestare se reflectă fidel 
în participarea din an în an mai numeroasă, 
în expunerea de produse din ce în ce mai 
amplă. Sint elocvente în acest sens citeva 
cifre comparative: dacă la prima ediţie 
TIBCO din 1974 suprafața totală ocupată 
a tost de 18 500 mp, în anul 1976 ea a cres- 
cut la 21 000 mp, pentru ca această a V-a 
ediție să însumeze peste 30000 mp. Ace- 
eași extindere se constată și în ceea ce 
priveşte țările participante: în 1974 au fost 
prezente, alături de cele românești, firme 
din 16 țări, dintre care 10 cu pavilioane ofi- 
ciale; în 1976 numărul acestora a crescut 
la 21, dintre care 13 cu pavilioane oficiale; 
în acest an, numărul țărilor reprezentate la 
tîrg este de 28, dintre care 17 cu pavilioane 
oficiale. 

In acest context de exigenţă tot mai ridi- 
cată, participarea românească, aparținind 
celor peste 100 de centrale industriale, uzine 
şi fabrici specializate, s-a remarcat printr-o 
ținută tehnică deosebită. 

Asttei, Ministerul Industriei Construc- 
țiilor de Mașini s-a prezentat la TIBCO cu 
produse de înalt nivel tehnic, comparabile 
cu cele similare de pe piața mondială, 
majoritatea fiind rezultatul unor cercetări 
și experimentări proprii. Dintre ele s-a 
remarcat în mod deosebit mașina de filat 
în prin procedeul umed tip FIU, expusă 
pentru prima dată, intrată în fabricație pe 
baza concepției proprii în 1977. Caracteris- 
tic pentru performanțele ei deosebite este 
fineţea firului de 8—50 Nm, fapt care o face 
să se situeze printre cele mai bune utilaje 
de acest fel de pe piaţa mondială. Pentru 
calitatea firelor textile, întreprinderea de 
echipamente periferice a realizat primele 
epuratoare electronice de fir textil EEFT-60, 
care echipează mașinile de filat, asigurind 
o calitate ireproşabilă a firelor prin elimi- 
narea defectelor ce apar în procesul de 
fabricaţie. Prin această integrare a fabri- 
a se elimină importuri costisitoare. 

n domeniul electrotehnicii şi electro- 
nicit, printre alte produse noi, sint de men- 
ționat televizorul dotat in întregime cu cir- 
cuite integrate, televizorul cu joc electro- 
nic încorporat și cel manual cu joc elec- 
tronic adaptabil. De un înalt nivel tehnic 
sint şi telefonul cu taste, lămpile cu vapori 
de sodiu, mixerele cu 3 operații etc. S-au 
expus, de asemenea, pentru prima dată 
autoturismul de teren din seria ARO dotat 
cu motor diesel, care prezintă avantajul 
unei exploatări foarte economicoase, pre- 


NOUTĂTI TEHNICE ROMÂNEȘTI 


cum şi 5 variante ale autoturismului «Da- 


cia-1300», 

Remarcabil pentru exponatele Ministe- 
rului Industriei Uşoare este procentul mare 
de înnoire a produselor sale, care se ci- 
trează la 60—70 la sută. Dintre numeroasele 
noutăţi tehnice se remarcă tehnologia ela- 
borată de Centrala industriei tricotajelor 
pentru valorificarea superioară a firelor 
indigene, prin care se realizează amestecuri 
de melană-celofibră, in-melană, melană- 
poliamid, poliester-bumbac etc. O bună 
parte a produselor executate din aceste 
amestecuri sint realizate utilaje romă- 
nești de înaltă tehnicitate. În domeniul blă- 
nurilor sintetice tricotate se remarcă diver- 
sificarea largă a gamei prin eforturile de 
impirteinere a tehnologiei de fabricaţie. 
n domeniul pielăriei au fost elaborate teh- 
nologii noi, originale, pentru fabricarea 
încălțămintei pentru sport şi turism cu tălpi 
de cauciuc microporos, cu greutăți speci- 
fice reduse și fețe din șpalt color, a încălță- 
mintei pentru iarnă cu tălpi din cauciuc 
translucid și feţe din piei presate combinate 
cu înlocuitori, precum și a încălțămintei 
diverşe cu tălpi din poliuretan fabricat în 
tară. În domeniul țesăturilor din bumbac se 
remarcă tehnologia de producere a artico- 
lelor creponate, vopsite In fir, în bucată si 


imprimate. 
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i: — Cunoscuta serie ARO s-a imbogătit 
cu o nouă variantă: cea cu motor diesel. 
2. — Noile televizoare dotate în întregime 


cu circuite integrate. 


Întreprinderile din sectorul materialelor 
de construcții al Ministerului Economiei 
Forestiere şi Materialelor de Construcții 
au prezentat exporturile de ciment în slin- 
guri — un sistem de pachetizare a sacilor, 
în greutăţi de la 1,6 pină la 2 tone, care pre- 
zintă avantaje deosebite la încărcarea și 
descărcarea acestuia în diferite mijloace 
de transport. În prezent, exporturile de ci- 
ment în slinguri tind să capete o pondere 
de 50—60 la sută. Un alt produs interesant îl 
constituie țesătura și Impislitura din fire 
de sticlă bitumată, cu folie de aluminiu, 
utilizată în hidroizolaţii şi acoperișuri, ma- 
terial care are o calitate hidroizolatoare și 
reflectorizantă deosebită. 

În sectorul prelucrării lemnului, alături 
de numeroase creații tehnice noi în dome- 
niul mobilei, care au asigurat României 
locul V în exportul mondial de mobilier, 
a reținut atenţia un produs românesc nou, 
adevărată premieră mondială. Este vorba 
despre familia de instrumente muzicale 
realizată de prof. univ. lon Delu și denumi- 
tă «Familia Viodelor». 


P. J. 
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NOI REALIZĂRI ÎN DOMENIUL AERONAVELC 


Ing. A. IOAN 


Este binecunoscut că decolarea avioa- 
nelor și, mai ales, aterizarea reprezintă 
evoluții dificile, care presupun, printre 
altele, existența unei piste mai mult sau 
mai puțin amenajate. Zborul staționar a 
reprezentat de mulți ani un deziderat al 
constructorilor de aeronave, căci o ase- 
menea aeronavă se poate desprinde de la 
sol pe verticală practic fără a necesita o 
pistă. Odată cu apariția elicopterelor, acest 
deziderat a devenit o realitate. 

Am putea spune că în prezent se bucu- 
ră de o răspindire universală două «for- 
mule» principale de aeronave: avionul, 
datorită finețe) sale bune, și elicopterul, 
datorită calităților sale de portanță în 
zborul vertical. Desigur, s-au depus efor- 
turi pentru realizarea și a altor «formule» 
de aeronave de tip DAV (decolare și ate- 
rizare verticale), dar, deocamdată, o sin- 
gură «formulă» constructivă, diferită de 
elicopter, a fost produsă în serie. Este 
cazul avionului englez aHarrier», turbo- 
reactor cu 4 tuburi de reacție pivotante, și 
al unui avion de construcție sovietică 
avind reactorul cu tuburi orientabile, iar 
pentru sustentație alte două motoare tur- 
boreactoare. Dintre celelalte «formule» 
constructive noi, doar una prezintă inte- 
res practic imediat: convertibilul cu ro- 
toare basculante. O realizare remarcabilă 
din această clasă o reprezintă aeronava 
firmei Bell de 59 tone — Bell-301. De 
asemenea, firma franceză Aerospatiale 
a experimentat în sufleria proiectul X 910 
de 2,5 tone din aceeași clasă în anul 1976. 

După cum au arătat cercetările efectua- 
te în diverse ţări, elicopterul reprezintă 
«formula» cea mai bine adaptată zborului 
staționar. El este urmat de convertibilele 
cu rotor basculant. Numai aceste două 
tipuri de aeronave pot ateriza pe terenuri 
neamenajate. În ce priveşte «formula» 
care utilizează forța de reacție, se poate 
spune că ea posedă performanţe infe- 
rioare elicopterului. Într-adevăr, aerona- 
vele DAV prevăzute cu reactoare de sus- 
tentație sint mari consumatoare de car- 
burant. Totodată, ele au nivel de poluare 
fonică ridicat, lar durata misiunilor de 
zbor este mică. Soluţiile constructive care 
utilizează elicele carenate sau libere se 
situează, ca performanțe, undeva între 


cele două «formule» menționate anterior. 
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Cercetările efectuate în acest domeniu 
sint numeroase și arată eforturile depuse 
de firme de prestigiu pentru a realiza aero- 
nave performante. Firmele americane Bell, 
Sikorsky, Lockheed, Boeing-Vertol, Hu- 
ghes au executat experimentări cu un 
număr mare de «formule» de aeronave, 
dintre care menţionăm pe cele cu aripa 
basculantă, cu rotor cu pale repliabile, 
cu rotor basculant, cu rotor escamotabil, 
cu rotor stopabil etc. Firma franceză a 
experimentat aeronavele Combine turbo- 
gyre și Rotojet. Firmele Bölkow și West- 
land au manifestat interes față de conver- 
tibilele cu aripă basculantă destinate tran- 
sportului de pasageri și de trupe. 

În Canada, firma Canadair a pus la 
punct o aeronavă cu aripă basculantă — 
CL-84 — prevăzută cu două elice libere 
care, pentru asigurarea controlului în 
zbor staționar, aplică principiul sutlării 
suprafețelor de comandă. De remarcat 
că aeronavele de tip DAV experimentate 
în ultimii ani sint echipate cu rotoare de 


sustentație prevăzute cu comandă ciclică 
a pasului, ceea ce asigură un control bun 
în zbor staționar și la viteze mici. Alături 
de elicopter s-au dezvoltat aeronavele de 
tip combină, caracterizate printr-o viteză 
de zbor superioară elicopterelor, Într-ade- 
văr, viteza acestora poate atinge 500 km/ 
oră. Trebuie spus totuși că aeronavele 
DAV de tip combină au o construcție 
mecanică destul de complexă și necesită 
un grad de motorizare superior la viteze 
mari, din cauza rezistenței la înaintare 
ridicată, dealtfel neajuns comun și eli- 
copterelor. Bascularea rotoarelor repre- 
zintă o soluție care face ca aeronavele 
ce o adoptă să devină mai complexe și 
deci mai scumpe decit elicopterul. Dar 
se apreciază că în viitor noile aeronave 
DAV cu același grad de motorizare vor 
putea transporta același număr de pasa- 
geri, însă viteza va crește de la 350 km/oră 
la peste 500 km/oră, ceea ce reprezintă 
un adevărat salt. 


* 
Vorbind despre elicoptere, trebuie pre- 
cizat că aceste aeronave, care au cunoscut 


